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Dane techniczne doboru centrali

Dia; Oferta nr;
Obiekt:; Oznaczenie: NW1
Opracowat: Data: 2016-02-26

Tvo centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: 50 Prawe 1525 250 485
Wyciag: 50 Lewa 1325 250 204
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 26 m/s

Opory przepiywu powietrza 100 Pa Zestaw filtrow FD-535%x385x100-G4/15zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy

Wydatek powietrza 1525 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -16 2E
WilgotnosSc powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 1] kKW
Opory przephywu powietrza 99 Pa Temp. powietrza na wylocie 10 G
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 33 % Moc uzyteczna (term. mokry) 153 kw
Sprawnosc 721 %

Uwaga: UOC=7T7%

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 1525 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 52 Pa
Sprawnosé wentylatora 733 % Pobér mocy 0.5 kw
Predkosc obrotowa wentylatora 3880 obrmin Moc znamionowa sinika 0,75 kKW
Natezenie/napiecie pradu 1,9/400 AV Czeslotliwosé napiecia zasilania 693 Hz
Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 10 °C Wilgotnosé powietrza 33 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 i o Temperatura czynnika na wylocie 50 gl
Moc 6,2 kW  Temp. powietrza na wylocie 22 Gl
Wilgotnosc powietrza 15 % Opory przeptywu powietrza 61 Pa
Predkosé przephywu powietrza 3.5 mis Opory przeptywu czynnika 1,07 kPa
Przephyw czynnika 0.07 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym-. 0,3 m/s
Kolektory 10/10

Nawiew cw Chitodnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 32 C Wilgotnos¢ powiefrza 45 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajgcego 33 %%
Temperatura czynnika na wlocie 6 = Temperatura czynnika na wylocie 12 E
Moc 8.1 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 ]
Wilgotnosé powietrza 81 % Opory przeptywu powietrza 225 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 3of m/s Opory przeptywu czynnika 16,05 kPa
Przephyw czynnika 0,37 Ifs Pr.przept. czynnika w rurce wym . 0,59 mis
Kolektory 1010

Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4

Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 2.3 m/s
Opory przeptywu powietrza 96 Pa Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 1325 m3/h  Sprez dyspozycyny 250 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 39 Pa

Sprawnosc¢ wentylatora

739 %
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Pobdr mocy 02 kW Predkosc obrotowa wentylatora 3185 obr/min

Moc znamionowa silnika 0,37 kW MNatezenie/napigcie pradu 1400 AV
Czestotliwosé napiecia zasilania 569 Hz
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1325 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 °G
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 108 Pa
Temp. powietrza na wylocie -8.1 " Wilgotnosé powietrza na wylocie 95 %
llos¢ skroplin 116 kg/h  Temperatura kondensacji 0] gl
Sprawnoscé 77.9 9%
Uwaga: UOC=83 5%
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 34,7 | 40,8 | 47,9 | 608 65 639 | 614 | 566 | 694
ttoczenie nawiewu| 355 | 443 | 53,8 | 657 | 73,1 70,7 | 816 | 553 | 758
otoczenie nawiewu * (1 m)| 12,7 | 128 | 159 | 248 26 249 | 254 4.8 31,6
ssanie wyciggu| 33,5 | 394 | 493 | 604 | 63,1 625 | 60,7 | 555 | 68,2
ttoczenie wyciagu| 32,3 40,9 51,2 62,3 69,3 71,5 64,4 578 74,4
otoczenie wyciagu * (1 m)| 95 94 14,3 214 21.1 20,5 20,7 0 273
* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] di[mm] rama[mm] masalkg]
1 640 930 350 100 077
2 850 930 400 100 080
3 840 930 1500 100 172
Razem 329
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt:; Oznaczenie: NW2
Opracowat: Data: 2016-02-26

Tvo centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: 50 Lewa 1400 250 181
Wyciag: _ 50 Prawa 1200 250 154
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 1.3 m/s
Opory przeptywu powietrza a7 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/1szt.
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 1400 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -16 2E
WilgotnosSc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietrza 81 Pa Temp. powietrza na wylocie 14 il
Wilgotnosé powietrza na wylocie 11 % Moc uzyteczna (term. mokry) 14 kW
Moc (term.suchy) 0 kW Sprawnosc 75 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 1.4 mis
Uwaga: UOC=68%
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powistrza 1400 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 44 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 73,2 % Pobdar macy 0,3 kKW
Predkose obrotowa wentylatora 3230 obrmin Moc znamionowa sinika 0,55 kKW
MNatezenie/napiecie pradu 133/400 AV  Czestothwosé napiecia zasilania 589 Hz
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 9 s Wilgotnose powietrza 11 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgceqo 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C Temperatura czynnika na wylocie 50 Gl
Moc 7.5 kW Temp. powietrza na wylocie 25 °C
Wilgotnosé powietrza 4 % Opaory przeptywu powietrza 13 Pa
Predkosc przeplywu powietrza 19 m/s Opory przeptywu czynnika 0,78 kPa
Przeptyw czynnika 0,09 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,36 m/s
Kolektory 20/20
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 11 m/s
O pory przeptywu powietrza 85 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x100-G4/15zt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1200 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Opory przepltywu powietrza 32 Pa
Sprawnosé wentylatora 739 % Pobér macy 0.2 kW
Predkosé obrotowa wentylatora 2950 obrmin Moc znamionowa sinika 0.55 kKW
Natezenie/napigcie pradu 133/400 AV  Czestotliwosé napiecia zasilania 538 Hz
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 1200 m3/h Temp. powietrza na wlocie 24 gl
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 45 % Opory przeptywu powietrza 69 Pa
Temp. powietrza na wylocie 0.3 °C Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 58 kg/h Temperatura kondensacji 11,3 G

Sprawnosc

%
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Pr. przep. pow. w aknie wym . 14 m/s
Uwaga: UOC=67 5%
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 83 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 31,9 38 46 2 58 60,8 | 60,1 57,2 5 65,6
ttoczenie nawiewu| 33,5 | 423 | 533 | 643 | 70,8 | 731 65,1 583 | 758
ctoczenie nawiewu * (1 m)| 8,8 10 14,2 22 21,8 21,1 21,2 0 27,9
ssanie wyciggu| 29,3 | 366 | 513 | 595 | 61,8 | 599 | 586 | 537 | 66,5
ttoczenie wyciggu| 29,2 | 38,1 53 604 | 67,3 | 695 | 823 | 557 | 725
otoczenie wyciagu * (1 m)| 53 6,6 16,3 | 205 19,8 17.9 186 0 259
* Poziom cis$nienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm)] wys[mm] cifmm] rama[mm)] masalkg]
1 690 1150 1350 100 194
2 620 1150 1200 100 153
Razem 347
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Dane techniczne doboru centrali

Dia; Oferta nr;
Obiekt:; Oznaczenie: Nw4
Opracowat: Data: 2016-02-24

Tvo centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: 50 Prawe 1150 250 344
Wyciag: __ 50 Lewa 930 250 179
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 2 m/s

Opory przepiywu powietrza 93 Pa Zestaw filtrow FD-535%x385x100-G4/15zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy

Wydatek powietrza 1150 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -16 2E
WilgotnosSc powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kKW
Opory przephywu powietrza 95 Pa Temp. powietrza na wylocie 99 G
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 24 % Moc uzyteczna (term. mokry) 12,24 kw
Sprawnosc 70 %

Uwaga: UOC=835%

Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 1150 m3/h Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Sprawnosé wentylatora 7.7 % Pobér mocy 0.3 kw
Predkosc obrotowa wentylatora 3294 obrmin Moc znamionowa sinika 0,37 kKW
Natezenie/napiecie pradu 1/400 AV Czestotliwosé napiecia zasilania 588 Hz
Nawiew HW Nagrzewnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 99 °C Wilgotnosé powietrza 24 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgcego 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 i o Temperatura czynnika na wylocie 50 gl
Moc 47 kW  Temp. powietrza na wylocie 22 Gl
Wilgotnosc powietrza 11 % Opory przeptywu powietrza 19 Pa
Predkosé przephywu powietrza 27 mis Opory przeptywu czynnika 1,24 kPa
Przephyw czynnika 006 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym-. 0,46 m/s
Kolektory 20/20

Nawiew cw Chitodnica wodna

Temp. powietrza na wlocie 32 C Wilgotnos¢ powiefrza 45 %
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajgcego 33 %%
Temperatura czynnika na wlocie 6 = Temperatura czynnika na wylocie 12 E
Moc 6 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 ]
Wilgotnosé powietrza 82 % Opory przeptywu powietrza 137 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 28 mis Opory przeptywu czynnika 898 kPa
Przephyw czynnika 027 Ifs Pr.przept. czynnika w rurce wym . 0,44 mis
Kolektory 1010

Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4

Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 16 m/s
Opory przeptywu powietrza 89 Pa Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 930 m3/h Sprez dyspozycyny 250 Pa
Falownik 2-dwa wydatki Opory przeptywu powietrza 19 Pa

Sprawnosc¢ wentylatora

697 %
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Pobdr mocy 02 kW Predkosc obrotowa wentylatora 2759 obr/min
Moc znamionowa silnika 0,37 kW MNatezenie/napigcie pradu 1400 AV
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 493 Hz
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 930 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 °G
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 90 Pa
Temp. powietrza na wylocie -10,9 " Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llos¢ skroplin 232 kg/h  Temperatura kondensacji 2.8 gl
Sprawnoscé 86.1 9%
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 324 | 397 | 474 | 581 606 | 594 | 569 | 519 | 653

ttoczenie nawiewu| 33,4 | 422 | 521 | 811 67,5 | 664 | 569 | 503 | 70,8

otoczenie nawiewu * (1m)| 104 | 11,7 | 154 | 221 216 | 204 | 209 0 27.8

ssanie wyciggu| 30,2 | 386 50 575 | 59,2 | 585 | 565 | 508 | 644

ttoczenie wyciggu| 29,5 40,1 52,2 58,2 65,3 66,9 60,3 533 70,2

otoczenie wyciagu * (1 m)| 6,2 8,6 15 185 | 1,2 | 165 | 1685 0 24,1
*Poziom ci$nienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 640 930 350 100 077
2 850 930 400 100 103
3 840 930 1500 100 172
Razem 352
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Dane techniczne doboru centrali

Dia; Oferta nr;
Obiekt:; Oznaczenie: NW3
Opracowat: Data: 2016-02-24

Tvo centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: 50 Prawe 2300 250 338
Wyciag: __ 50 Lewa 2300 250 198
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeplywu powietrza 22 m/s

Opory przepiywu powietrza 96 Pa Zestaw filtrow FD-592x490x 100-G4/15zt.
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2300 m3/h  Temp. powietrza na wlocie -16 2E
WilgotnosSc powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 1] kKW
Opory przephywu powietrza 88 Pa Temp. powietrza na wylocie 13.8 G
Wilgotnos¢ powietrza na wylocie 19 % Moc uzyteczna (term. mokry) 28,01 kw
Sprawnosc 806 %
Uwaga: UOC=84 5%
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2300 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik G-utrzymanie statego

cisnienia Opory przeptywu powietrza 42 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 758 % Pobdar macy 0,5 kKW
Predkose obrotowa wentylatora 2782 obrfmin Mot znamionowa sinika 0,75 kKW
MNatezenie/napiecie pradu 168/400 AV  Czestothwosé napiecia zasilania 48 4 Hz
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 13.8 s Wilgotnose powietrza 19 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgceqo 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 °C Temperatura czynnika na wylocie a0 Gl
Moc 6.3 kW Temp. powietrza na wylocie 22 °C
Wilgotnosé powietrza 11 % Opaory przeptywu powietrza 30 Pa
Predkosc przeplywu powietrza 3 m/s Opory przeptywu czynnika 0,57 kPa
Przeptyw czynnika 0,08 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,3 m/s
Kolektory 20/20
Nawiew cw Chiodnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 32 °C Wilgotnosé powietrza 45 %%
Rodzaj czynnika ethylene glykol Udziat czynnika niezamarzajacego 33 %
Temperatura czynnika na wlocie B 5 Temperatura czynnika na wylocie 12 ]
Moc 123 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 G
Wilgotnos¢ powietrza 81 % Opory przeptywu powietrza 124 Pa
Predkose przeptywu powietrza 3.2 m/s Opory przeptywu czynnika 718 kPa
Przeptyw czynnika 0,56 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,69 m/s
Kolektory 25/25
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosc przeptywu powietrza 2,2 m/s
O pory przeptywu powietrza 96 Pa Zestaw Tiltrow FD-592x490x 100-G4/1szt.
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 2300 m3/h  Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik G-utrzymanie statego
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cisnienia

Qpory przeptywu powietrza 42 Pa Sprawnosé wentylatora 733 %
Pobdér mocy 04 kW Predkosc¢ obrotowa wentylatora 2583 obr/min
Moc znamionowa silnika 075 kW Natezenie/napigcie pradu 168 /400 AV
Czestotliwosé napiecia zasilania 449 Hz
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 2300 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 =)
Wilgotnos¢ powietrza na wlocie 30 % Opory przeptywu powietrza 102 Pa
Temp. powietrza na wylocie -8.7 & Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 525 kg/h Temperatura kondensacgji 2.8 i
Sprawnoscé 802 %
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 34 426 | 545 | 597 | 61,3 | 596 | 552 | 498 | 659
ttoczenie nawiewu| 357 | 449 | 60,8 | 642 | 69,1 63,9 56 478 | 7.7
otoczenie nawiewu * (1 m)| 12 146 | 225 | 237 | 223 | 206 | 19,2 0 292
ssanie wyciggu| 355 | 438 | 574 | 617 | 628 | 615 | 576 53 67,9
ttoczenie wyciggu| 356 | 452 | 595 | 639 | 696 | 676 | 629 55 73,1
otoczenie wyciggu * (1 m)| 11,56 13,8 224 227 20,8 18,5 17.6 0 28,2
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 690 1150 350 100 083
2 1150 1150 400 100 136
3 690 1150 1550 100 214
Razem 433
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