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-projektowana instalacja wentylacji
mechanicznej, kanaly o przekroju

prostokgtnym, ocynkowane gtadkie
izolowane welng mineralng 50 mm

-projektowana instalacja wentylacji
mechanicznej, kanaly o przekroju
okraglym, ocynkowane gtadkie
izolowane wetng mineralng 50 mm

-projektowany nawiewnik/wywiewnik

-zawor wentylacyjny
nawiewny/wywiewny

-ilos¢ powietrza

-klapa ochrony ppoz.

-przepustnice powietrza okragte oraz
prostokatne

UWAGI:

Przed zamawianiem ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy
wszystkie doktadnie domierzy¢ na budowie.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na dachu nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm z dodatkowg
ochrong przed warunkami atmosferycznymi i ptakami.

Kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitow
podwieszanych nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci
20mm.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. nalezy
zabezpieczyé w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Strefy serwisowe central wentylacyjnych nalezy dostosowac na
budowie.

MXL4 Sp. z o.0 Sp. kom.
Al. Bohateréw Warszawy
40/3A2A
70—342 Szczecin
tel /fax 91 4884 364
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PODPIS

PODPIS

OPRACOWAL PODPIS

[NAZWA T ADRES OBEKTU BUDOWLANEGO |
PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZAPLECZA DLA MKS POGON
BARLINEK Z SIEDZIBA PRZY
|UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

BRANZA
SANITARNA
['STADIUM PROJEKTU DATA
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[TYTUL RYSUNKU
RZUT DACHU(FRAGMENT) —
WEWNETRZNA INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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