Agregat chtodniczy ze

sterowaniem inwerterowym,

chtodzony powietrzem

> Wysoka wydajnosé¢ z najwyzszym w klasie wskaznikiem ESEER
> Minimalny prad rozruchu i krétki czas zwrotu naktadéw
> Do standardowych zastosowan nie jest wymagany zbiornik

buforowy

> Szeroki zakres roboczy (temperatura otoczenia az do 43°C)

> Bramke modbus

mozna zainstalowac w agregacie do
celéw sterowania i monitorowania za posrednictwem sterownika

Daikin lub BMS innej firmy, co dodatkowo zwieksza efektywnos¢

systemu

> Mozna centralnie sterowac i monitorowad wszystkie systemy

potaczone za posrednictwem

za pomoca gtéwnego/

podrzednego zestawu sterujacego: sterownik sekwencyjny

Tylko chtodzenie

Wydajno$¢ chtodnicza Nom.

Pobér mocy Chtodzenie Nom.

Regulacja Metoda

wydajnosci Minimalna wydajnos¢

EER

ESEER

Wymiary Jednostka Wysokos$¢
Szerokos¢
Gtebokos¢

Ciezar Jednostka

Ciezar operacyjny
Wodny wymiennik Typ
ciepta Objetos¢ wody

Natezenie przeplywu wody Chtodzenie Nom.
Spadek cisnieniawody Chtodzenie Razem

Powietrzny wymiennik ciepla Typ

Sprezarka Typ
llos¢

Wentylator Typ

llos¢

Natezenie przept. pow. Chtodzenie Nom.
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Nom.
Zakres pracy Stronawodna  Chlodzenie Min.~Maks.

Strona powietrzna Chtodzenie Min.~Maks.
Czynnik chtodniczy Typ / GWP

Sterowanie
Obiegi llo$¢
tadunek czynnika na obieg
chtodniczego na obieg
Obieg wodny Srednica potaczen instalacji rurowej
Instalacja rurowa
Jednostka Maksymalny prad rozruchowy
Maksymalny prad roboczy
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwosé/Napiecie
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