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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespét sklada; gi: dwukondygnacyjnego korpusu gtéwnego, partermagici szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego,
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewedij zesp6t szatniowo-sanitarny dla zawodnikow pitkimej, zespot szatniowo-sanitarny dla
zawodnikOw tenisa ziemnego, z pomieszczeniami toysarcymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatoriunmeszczenie ochrony, pom.

biurowe oraz kottownia. W kondygnaciji pierwszegetia przewiduje si sak konferencyjn, sat ¢wiczen, pomieszczenie treneréw, archiwum,

zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogéinogmsy wezet sanitarny oraz kawiagiDla pomieszczesali konferencyjnej oraz kawiarni
przewidziano wygodne tarasy zewng¢trzne;
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Rozbiorki
stolaka islusarka
1 | B-00.01.01/KNR 4-01 0354/09 analogia Wykucie z muru oscieatatowych lub krat drzwiowych o powierzchni
do 2m2 - demontadrzwi wraz z wywozem i utylizagj
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000Q
2 | B-00.01.01|KNR 4-01 0354/07 analogia Wykucie z muricieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
do 2m2- demontaokien z parapetami wraz z wywozem i utylizacj
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000
stropodachy
3 | B-00.01.01|KNR 4-01 0519/06 Rozbidrka pokrycia pierwszej stasy papy z dachéw betonowych wraz z
wywozem i utylizacj
12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem| ma2 386,533
4 | B-00.01.01|KNR 4-01 0519/07 Rozbidrka pokryciazkej nas¢pnej poza pierwsza warstwy papy z dachow
betonowych wraz z wywozem i utylizacj
12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem| ma2 386,533
5 | B-00.01.01|KNR 4-01 0609/01 analogia Analogia: Rozebrani¢aigpwraz z wywozem i utylizagj
12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem| ma2 386,533
6 | B-00.01.01|KNR 4-01 0349/01 Rozebranieian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zapewapiennej -
kominy wraz z wywozem i utylizagj
6,4*1,5*0,5*2 m3 9,600
razem| m3 9,600
7 | B-00.01.01|KNKRB 2 0208/01 analogia Rozebranie dachéw z pigfabrykowanych drobnowymiarowych
zelbetowych korytkowych zamkgtych wraz z wywozem i utylizagj
12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem| ma2 386,533
sciany
8 | B-00.01.01|KNR 4-04 0102/09 Rozebranie muréw i stupéw wotopsych z cegly o wysokai do 9,0m na
zaprawie cementowej powsj poziomu terenu wraz z wywozem i utylizacj
2,95*0,4*(43,6+6,5+6,5+90,6) m3 173,696
razem| m3 173,696
strop nad parterem i schody
9 | B-00.01.01|KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek wraz z wgwoizutylizacy
6,31*20,45 m2 129,040
razem| ma2 129,04¢
10 | B-00.01.01|KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowepveravywozem i utylizagj
6,31*20,45 m2 129,040
razem| ma2 129,04¢
11 | B-00.01.01|KNR 4-01 0609/01 analogia Analogia: Rozebrani¢aigidwraz z wywozem i utylizagj
6,31*20,45 m2 129,040
razem| ma2 129,040
12 | B-00.01.01|KNR 4-01 0212/02 Rozbiérka elementéw konstrukefionowych niezbrojonych o grumb ponad
15cm wraz z wywozem i utylizagj
0,3*129 m3 38,700
razem| m3 38,700
posadzk
13 | B-00.01.01|KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek wraz z wewoizutylizacj
12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem| ma2 386,533
14 | B-00.01.01|KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowepveravywozem i utylizagj
12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem| ma2 386,533
15 | B-00.01.01|KNR 4-01 0609/01 analogia Analogia: Rozebranidaigiowraz z wywozem i utylizagj
12,6*9,55+6,39*17,5+6,3*20,3+8,15*3,25 m2 386,533
razem| ma2 386,533
16 | B-00.01.01|KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementéw konstrukefionowych niezbrojonych o grudmb ponad
15cm wraz z wywozem i utylizagj
386,56*0,15 m3 57,984
razem| m3 57,984
okladzinysciennescian pozostawionych
17 | B-00.01.01|KNR 4-01 0819/15 Rozebranie okladzaiennych wraz z wywozem i utylizacj
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
2,5%(21,6+8,8*4) m2 142,000
-0,9*2,0*11 m2 -19,800
-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3 m2 -16,900
razem| ma2 105,30¢
2. Roboty ziemne
18 | B-01.02.02|KNR-W 2-01 0306/02 Wykopy yekoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruretiedorii Ill o
szerokdci dna do 1,5m i gbokasci do 1,5 m ze zizeniem urobku na odkiad - przy istrgiych
scianach
1,0%1,0%(44,7+8,85)*2 m3 107,100
razem| m3 107,10C
19 | B-01.02.02|KNR 2-01 0201/05 Roboty ziemne w gruncie katadbnvykonywane koparkami przedsiernymi
o pojemndci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi na odlegks do
1km
FDE-1 0,7%(0,95+1,1)*64,5 m3 92,558
FDt-2 0,7%(0,6+1,1)*100,1 m3 119,119
FDt-3 0,7%(0,5+1,)*23,5 m3 24,675
0,7%(2,35+1,1)*(2,15+1,1) m3 7,849
razem| m3 244,201
20 | B-01.02.02|KNR-W 2-01 0222/01.1 Zasypanie wykopow spycharikggsienicowymi 55kW (75KM) z
przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlgégtdo 10m
244,201-17,67-18,38-21,5-1,516-0,8*(2,35*2,15)-88,2 m3 144,805
razem| m3 144,805
21 | B-01.02.01|KNKRB 3 0201/04 analogia Wzmacnianie padt@runtowego : Jet grouting pod projektowanymi
tawamizelbetowymi - atozono gkbokasc do 1m
FDE-1 0,7%(0,95+1,1)*64,5 m3 92,558
FDt-2 0,7%(0,6+1,1)*100,1 m3 119,119
FDt-3 0,7%(0,5+1,)*23,5 m3 24,675
razem| m3 236,352
3. Konstrukcja
3.1. Fundamenty
22 | B-01.02.04|KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podt.grugtow chudy beton pod plyfunamentow
FDE-1  0,1%(0,95+0,2)*64,5 m3 7,418
FDt-2 0,1%(0,6+0,2)*100,1 m3 8,008
FDt-3 0,1%(0,5+0,2)*23,5 m3 1,645
0,1%(2,35+0,2)*(2,15+0,2) m3 0,599
razem| m3 17,670
23 | B-01.02.04|KNR 0-20 0265/03.2 tawy fundamentowsibetowe prostaitne o szerokéi do 1,3m w
deskowaniu systemowym z transportem betonu ptygiu pompy na samochodzie
FDE-1 0,3*0,95*64,5 m3 18,383
razem| m3 18,383
24 | B-01.02.04|KNR 0-20 0265/01.2 tawy fundamentowsibetowe prostaitne o szerokéi do 0,6m w
deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy na samochodzie
FDt-2 0,3*0,6*100,1 m3 18,018
FDL-3 0,3*0,5*23,5 m3 3,525
razem| m3 21,543
25 | B-01.02.04|KNR 2-02 0205/01.2 Piyty fundamentowabetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0,3*2,35*2,15 m3 1,516
razem| m3 1,514
26 | B-01.02.04|KNR 0-20 0267/01.2 Scianyzelbetowe o grubi@i 25cm i wysokéci do 4m w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie
1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) m2 8,240
razem| ma2 8,240
27 | B-01.02.04|KNR 2-02 0206/01.2 Sciany betonowe grulioi 35cm proste o wysokoi do 3,0m z ukladaniem
betonu za pomacpompy
0,9%(2,33+2,2) m2 4,077
razem| ma2 4,077
28 | B-01.02.07|KNR-W 2-02 0101/05 Fundamenty z bloczkéw betontwya zaprawie cementowo-wapiennej
zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72)*0,24 m3 15,441
wew 0,8%(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*3HP, 8)*0,24 m3 21,387
razem| m3 36,828
29 | B-01.02.05/KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli
monolitycznych
588,56/1000 t 0,589
469,81/1000 t 0,470
110,44/1000 t 0,110
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
259,23/1000 t 0,259
razem t 1,428

3.2. Izolacja fundamentéw

3.2.1. Fundamenty nowoprojektowane

30 | B-01.02.06 KNR 0-41 0106/02 Uszczelnienie masolacyjrs powierzchni poziomych poddanych dziataniu
wilgoci pochodacej z gruntu wraz z gruntowaniem

FDt-1 0,95*64,5 m2 61,275
FDt-2 0,6*100,1 m2 60,060
FDt-3 0,5*23,5 m2 11,750

razem| m2 133,085

31 | B-01.02.06 KNR 0-41 0107/02 Uszczelnienie masolacyjrs powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wilgoci pochodacej z gruntu wraz z gruntowaniem

FDt-1 0,3*64,5*2 m2 38,700
FDt-2 0,3*100,1*2 m2 60,060
FDt-3 0,3*23,5*2 m2 14,100
zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72)*2 m2 128,672
wew 0,8%20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*3+P, 8)*2 m2 178,224
1,03%(1,65+1,65+2,35+2,35) m2 8,24Q

razem| m2 427,996

32 | B-01.02.13|KNR 0-17 2609/01 Ocieplenieian budynkéw metaglekka-mokra przez przyklejenie piyt
styropianowych esktrudowanych XPS przyciu gotowych zapraw klejacych 8cm wraz z wklejemie
siatki - nowoprojektowane i istnigje

zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72) m2 64,336
razem| ma2 64,336
33 | B-01.02.06 KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionovéeian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntovea
powierzchni
zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72) m2 64,336
razem| ma2 64,336

3.2.2. Fundamenty istniegce

34 | B-01.02.06 KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przyciu szczotek stalowycttian tatwo dosipnych o
powierzchni ponad 5m2

0,8*(44,7+8,85)*2 m2 85,680
razem| m2 85,680
35 | B-01.02.06 KNR-W 7-12 0303/02 Osuszanigene
0,8*(44,7+8,85)*2 m2 85,680
razem| m2 85,680

36 | B-01.02.06 KNR 0-41 0107/02 Uszczelnienie masolacyjrs powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wilgoci pochodacej z gruntu wraz z gruntowaniem

0,8%(44,7+8,85)*2 m2 85,68(
razem| m2 85,680

37 | B-01.02.13|KNR 0-17 2609/01 Ocieplenieian budynkéw metaglekka-mokra przez przyklejenie piyt
styropianowych przyzyciu gotowych zapraw klejacych 8cm wraz z wklejemisiatki -
nowoprojektowane i istnigge

0,8*34,9 m2 27,920
razem| ma2 27,920
38 | B-01.02.06 KNNR-W 3 0207/01 Izolacje pionovéeian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntovea
powierzchni
0,8*34,9 m2 27,920
razem| ma2 27,920

3.3. Konstrukcja zelbetowa

3.3.1. Belkizelbetowe

39 | B-01.02.04 KNR 0-20 0271/02.2 Belki, podgi i wience o stosunku ditugoi deskowanego obwodu do
przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym magportem betonu przyzyciu pompy na
samochodzie

0,35*0,35*2,85*4 m3 1,397
0,25*0,65*4,17 m3 0,678
0,25*0,55*9,32 m3 1,282
0,25*0,62*24,25 m3 3,759

razem| m3 7,116

40 | B-01.02.04|KNR 0-20 0271/03.2 Belki, podgi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do
przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym mgportem betonu przyzyciu pompy na
samochodzie

0,25*0,35*2,85*2 m3 0,499
0,25*0,35*3,4 m3 0,298
0,25*0,35*3,25 m3 0,284

0,25*0,35*2,6 m3 0,228
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
0,25*0,35*2,85*4 m3 0,998
0,25*0,35*3,5 m3 0,306
0,25*0,35*2,95 m3 0,258
0,25*0,35*2,02 m3 0,177
razem, ma3 3,048
41 | B-01.02.05|KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montzbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli
monolitycznych
38,83/1000 t 0,039
70,94/1000 t 0,071
23,61/1000 t 0,024
77,72/1000 t 0,078
225,22/1000 t 0,225
368,74/1000 t 0,369
56,1/1000 t 0,056
67,74/1000 t 0,068
24,64/1000 t 0,025
17,63/1000 t 0,018
9,74/1000 t 0,010
11,95/1000 t 0,012
razem t 0,995
3.3.2. Stupyzelbetowe
42 | B-01.02.04|KNR 0-20 0269/05.2 Stupselbetowe o wysokii do 4m o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 w deskowaniu systemowym z trangpothetonu przyyciu pompy na samochodzje
slz1/01 (11,3) 0,25*0,6*(2,52+0,7) m3 0,483
razem, ma3 0,483
43 | B-01.02.04|KNR 0-20 0269/06.2 Stupselbetowe o wysokai do 4m o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 w deskowaniu systemowym z trartepobetonu przyazyciu pompy na samochodzie
slz-1 (16,0) 0,25*0,25*3,5 m3 0,219
slz-3 (13,3) 0,3*0,3*0,78*4 m3 0,281
razem, ma3 0,500
44 | B-01.02.04|KNR 0-20 0269/07.2 Slupselbetowe o wysokai do 4m o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju ponad 16 w deskowaniu systemowym z frariem betonu przyayciu pompy na
samochodzie
slz-2 (19,1) 0,25*0,18*3,5 m3 0,158
razem, ma3 0,158
45 | B-01.02.05|KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i montzbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli
monolitycznych
slz-1  24,64/1000 t 0,025
slz-2  33,26/1000 t 0,033
slz-3  24,49/1000 t 0,024
slz1/01  29,27/1000 t 0,029
razem t 0,111
3.3.3. Wiaice
46 | B-01.02.04|KNR 0-20 0271/01.2 Belki, podgi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do
przekroju belki do 8 w deskowaniu systemowym zgpmtem betonu przyzyciu pompy na
samochodzie
WNZ-5/00 (7,2) 0,25*0,62*27,5 m3 4,263
WNZ-1/01 (7,1) 0,25*0,65*57,9 m3 9,409
WNZ-2/01 (5,5) 0,25*1,35*19,5 m3 6,581
WNZ-3/01 (5,5) 0,25*1,35*27,0 m3 9,113
razem, ma3 29,366
47 | B-01.02.04|KNR 0-20 0271/02.2 Belki, podgi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do
przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym ngportem betonu przyzyciu pompy na
samochodzie
WNZ-3/00 (9,2) 0,3*0,4*12,5 m3 1,500
razem, ma3 1,500
48 | B-01.02.04|KNR 0-20 0271/03.2 Belki, podgi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do
przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym ngportem betonu przyzyciu pompy na
samochodzie
WNZ-2/00 (10,6) 0,4*0,18*32,2 m3 2,318
WNZ-4/00 (10,7) 0,3*0,25*7,1 m3 0,533
razem, ma3 2,851
49 | B-01.02.04|KNR 0-20 0271/05.2 Belki, podgi i wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do
przekroju belki do 16 w deskowaniu systemowym ngportem betonu przyzyciu pompy na
samochodzie
WNZ-1/00 (15,1) 0,25*0,18*121,3 m3 5,459
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
WNZ-4/01 (15,1) 0,25*0,18*41,0 m3 1,845
razem| m3 7,304
50 | B-01.02.05/KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatgbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli
monolitycznych
WNZ-1/00 538,09/1000 t 0,538
WNZ-2/00 150,08/1000 t 0,150
WNZ-3/00 61,38/1000 t 0,061
WNZ-4/00 31,67/1000 t 0,032
WNZ-5/00 244,86/1000 t 0,245
WNZ-1/01  403,01/1000 t 0,403
WNZ-2/01 282,34/1000 t 0,282
WNZ-3/01  330,02/1000 t 0,330
WNZ-4/01 181,08/1000 t 0,181
razem t 2,222
3.3.4. Plyty stropowe
51 | B-01.02.04|KNR 0-20 0268/03.2 +KNR 0-20 0268/04.2 Stropy ohgsci 15cm i powierzchni mdzy belkami
lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z tatesm betonu przyayciu pompy na
samochodzie
PLZ-3/00 gr 15cm 4,44 m2 4,44(Q
razem| ma2 4,440
52 | B-01.02.04|KNR 0-20 0268/03.2 +KNR 0-20 0268/04.2 Stropy ohgsci 18cm i powierzchni mdzy belkami
lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z tatesm betonu przyayciu pompy na
samochodzie
PLZ-1/00 gr 18 42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+535084%7 m2 248,58(
PLZ-2/00 gr 18 25,16+14,07+35,75+35,75+35,75 m2 146,480
PLZ-1/01gr 18 56,03-0,64+55,08-0,85+54,62 m2 164,240
PLZ-3/01 gr 18 55,6+48,33 m2 103,930
PLZ-4/01 gr 18 3,05 m2 3,050
razem| ma2 666,280
53 | B-01.02.05/KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatgbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli
monolitycznych
parter (1674,13+1465,66)/1000 t 3,140
(813,2+821,82)/1000 t 1,635
pietro (1895,93+1208,85)/1000 t 3,105
razem t 7,880
3.3.5. Schody
54 | B-01.02.04|KNR 2-02 0218/02.2 Schodglbetowe proste na plycie gridoo15cm z uktadaniem betonu za
pomog pompy
6,1 m2 6,100
razem| ma2 6,100Q
55 | B-01.02.05/KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatgbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli
monolitycznych
6,1*0,15*70/1000 t 0,064
razem t 0,064
3.4. Konstrukcja drewniana
56 | B-01.02.11|KNR 2-02 0406/04 Ramy gorne i ptatwie o dtégjado 3m i przekroju ponad 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
SLD-1/00 0,15*0,4*6,8*13 m3 5,304
SLD-1/01 0,15*0,4*3,4*3 m3 0,612
BLD-1/00 0,15*0,35*3,0*8 m3 1,260Q
BLD-2/00 0,15*0,35*3,0*2 m3 0,315
BLD-3/00 0,15*0,35*6,3 m3 0,331
BLD-4/00 0,15*0,35*1,5*3 m3 0,236
BLD-1/01 0,15*0,4*3,0*12 m3 2,160
BLD-2/00 0,15*0,4*3,0*1 m3 0,180
razem| m3 10,398
3.5. Konstrukcja stalowa
57 | B-01.02.12|KNR 2-05 0208/04 Konstrukcje podpazawiesz# i oston - rury RK
RK 150*150*8 462,4/1000 t 0,462
RK 100*100*6 67,8/1000 t 0,068
razem t 0,530
58 | B-01.02.12|KNR 2-05 0120/05 Schody stalowe - dostawa i monta
321/1000 t 0,321
razem t 0,321
3.6. Roboty murowe
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢

59 | B-01.02.06 KNR 2-02 0604/01 Izolacje przeciwwilgociowe dwiamwarstwami papy na lepiku na gooscian
fundamentowych pod nowoprojektowaimeany

0,24%(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3820 m2 34,025
razem| m2 34,025

60 | B-01.02.08/KNR 0-27 0160/02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mécanych o wysoksci
do 4,5m i grubéci 25cm

2,85%(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3820 m2 404,045
-0,9*2,0*10 m2 -18,000
-1,8*0,7*3 m2 -3,780
-1,2*2,0 m2 -2,400Q
-1,1*2,0*2 m2 -4,400Q
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,1*2,3 m2 -2,530
-2,3*2,3 m2 -5,290Q
3,6%(1,66+2,02+14,6+4,47+5,95+8,87) m2 135,252
2,75%(7,1+3,8+4,6+7,05+0,95+1,1+0,8+1,1) m2 72,875
1,17*12,8*2 m2 29,952
0,6*5,8 m2 3,480
3,6%(1,7+2,15+9,7+7,63) m2 76,248
2,75%(1,75+4,0) m2 15,813
-0,9*2,0 m2 -1,800Q

razem| ma2 694,060

61 | B-01.02.08/KNR 0-27 0160/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mécanych o wysoksci
do 4,5m i grubéci 18,8cm

2,85%1,4 m2 3,990
razem| m2 3,990

3.7. Naprawa muréw istniegcych

62 | B-01.02.08 KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przyciu szczotek stalowycttian tatwo dosipnych o
powierzchni ponad 5m2 - obustronnie

2,5%(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000
-0,9*2,0*11*2 m2 -39,600
-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem| ma2 210,600
63 | B-01.02.08 KNR K-04 0101/01 Oczyszczenie i zmycie padte obustronnie
2,5%(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000
-0,9*2,0*11*2 m2 -39,600
-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem| ma2 210,600
64 | B-01.02.08/KNR 19-01 0706/02 Whykucie spoin z zaprawy wapgruab cementowo-wapiennej - obustronnie
2,5%(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000
-0,9*2,0*11*2 m2 -39,600
-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem| ma2 210,600

65 | B-01.02.09|KNR 19-01 0805/03.1 analogia Uzupetnienie ubytkdvwykrusze gr. do 1cm o powierzchni w
jednym miejscu do 5m2 ri@ianach ceglanych - zaiono 15%

210,6*15% m2 31,590
razem| m2 31,590

66 | B-01.02.09|KNR 19-01 0310/02 Uzupelnienie i naprasezan z cegly budowlanej o grudmp 1/2 cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej - za#no 10%

210,6*0,1 m2 21,060
razem m2 21,060
67 | B-01.02.08/KNR 19-01 0321/04 analogia Osadzenigti@av wzmacniajcych uktad konstrukcyjny - wzmocnienije
speckan muru
50 m 50,000
razem m 50,000

68 | B-01.02.08/KNR 19-01 0325/03 analogia Spoinowanie muréw gieltlo powierzchni ponad 2m2 z cegly -
obustronnie

2,5%(21,6+8,8*4)*2 m2 284,000
-0,9*2,0*11*2 m2 -39,600
-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 m2 -33,800
razem| ma2 210,600

69 | B-01.02.08/KNR 2-02 0817/01 Osiatkowanieian i stropow - zatmno 20%
210,6*0,2 m2 42,120
razem| ma2 42,120

4. Architektura
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
4.1. Scianki dziatowe, przegrody, nadpraa
70 |10-00.00.00 KNR 0-27 0162/02 Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych ztpkéw ceramicznycho
wysokaici do 4,5m i grubgei 11,5cm
2,85*1,5 m2 4,275
2,8%(1,5+1,5) m2 8,400
2,7%(1,4*3+0,2*4+0,9*4+2,0*4+5,0*4) m2 98,820
-0,9*2,0*4 m2 -7,200Q
3,0%(4,9+1,0+1,65+3,45+0,9+0,9+1,15+1,15+8,85+6,67%2,16+5,67) m2 130,65(
-0,9*2,0*6 m2 -10,800
pietro  3,54%(3,3+3,92+0,8+0,44) m2 29,948
2,75%(3,1+3,45+0,66+0,66+3,9+1,4+1,5+6,0+5,15+1,8531,5+2,45) m2 96,580
-0,9*2,0*7 m2 -12,600
razem| ma2 338,073
71 | B-01.02.08/KNR-W 2-02 2003/07 Zabudowa instalasjiianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jegdarstwowym
2,8%(1,05+2,9+1,05+1,05+1,05+1,05) m2 22,820
2,65*%(1,05+1,05+1,05+1,05+1,12) m2 14,098
razem| ma2 36,918
72 | !0-00.00.00KNR 0-19 1024/10 analogia: Moritécianek mobilnych
2,7*3,6*4 m2 38,880
razem| ma2 38,880
73 | B-01.02.10|KNR 2-02w 0132/05 Ulegenie nadprgy prefabrykowanych wraz z upetnieniem betonu
2*1,5%(14+3) m 51,000
2*1,2%(1) m 2,400
2*1,8*(3+4) m 25,200
razem| m 78,600
4.2. Posadzki
4.2.1. Posadzki parteru
74 | B-01.02.02|KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materiatoyldggh na podtéu gruntowym wraz
zag;szczeniem
0,01 korytarz  59,15*0,3 m3 17,745
0,02 szatnia 25,15*0,3 m3 7,545
0,03 wezelsanit  9,58*0,3 m3 2,874
0,04 wezet sanit  9,58*0,3 m3 2,874
0,05 szatnia 25,15*0,3 m3 7,545
0,06 szatnia 25,15*0,3 m3 7,545
0,07 wezet sanitarny  9,58*0,3 m3 2,874
0,08 wezet sanit  9,58*0,3 m3 2,874
0,09 szatnia 25,15*0,3 m3 7,545
0,10 pom biurowe 23,54*0,3 m3 7,062
0,11 ambulatorium  9,74*0,3 m3 2,922
0,12 kottownia 21,4*0,3 m3 6,420
0,13 klatka sch 6,87*0,3 m3 2,061
0,14 toalet dlanp 8,35*0,3 m3 2,505
0,15 pomgosp 3,27*0,3 m3 0,981
0,16 korytarz  36,06*0,3 m3 10,818
017 korytarz 22,66*0,3 m3 6,798
0,18 recepca 6,83*0,3 m3 2,049
0,19 wypoczywalnia 36,96*0,3 m3 11,088
0,20 sauna 11,03*0,3 m3 3,309
0,21 pokoj treneréow  14,32*0,3 m3 4,296
0,22 magazynek 7,05*0,3 m3 2,115
0,23 wezel sanit  11,49*0,3 m3 3,447
0,24 szatnia 15,08+*0,3 m3 4,524
razem| m3 129,816
75 | B-01.02.03|KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na padigruntowym
0,01 korytarz  59,15*0,1 m3 5,915
0,02 szatnia 25,15*0,1 m3 2,515
0,03 wezelsanit  9,58*0,1 m3 0,958
0,04 wezet sanit  9,58*0,1 m3 0,958
0,05 szatnia 25,15*0,1 m3 2,515
0,06 szatnia 25,15*0,1 m3 2,515
0,07 wezet sanitarny  9,58*0,1 m3 0,958
0,08 wezet sanit  9,58*0,1 m3 0,958




Rodos 7.0.6.6 [L15445

Tabela Przedmiaru Robét

Strona 11/25

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane
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0,09 szatnia 25,15*0,1 m3 2,515
0,10 pom biurowe 23,54*0,1 m3 2,354
0,11 ambulatorium 9,74*0,1 m3 0,974
0,12 kottownia 21,4*0,1 m3 2,140
0,13 klatka sch 6,87*0,1 m3 0,687
0,14 toaletdlanp 8,35*0,1 m3 0,835
0,15 pomgosp 3,27*0,1 m3 0,327
0,16 korytarz  36,06*0,1 m3 3,606
017 korytarz  22,66*0,1 m3 2,266
0,18 recepca 6,83*0,1 m3 0,683
0,19 wypoczywalnia 36,96*0,1 m3 3,696
0,20 sauna 11,03*0,1 m3 1,103
0,21 pokoj trenerow  14,32*0,1 m3 1,432
0,22 magazynek 7,05*0,1 m3 0,708
0,23 wzel sanit  11,49*0,1 m3 1,149
0,24 szatnia 15,08*0,1 m3 1,508

razem, ma3 43,2772

76 | B-01.02.06 KNR-W 2-02 0604/03 Izolacje przeciwwilgociowe agy na lepiku na gaco powierzchni
poziomych - pierwsza warstwa
0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezet sanitarny 9,58 m2 9,580
0,08 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kottownia 21,4 m2 21,400
0,13 klatka sch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8,350
0,15 pomgosp 3,27 m2 3,270
0,16 korytarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj treneréow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wzel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080

razem m2 432,72(

77 | B-01.02.13|KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i pinelzwickowe z jednej warstwy ptyt
styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 8cm
0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezet sanitarny 9,58 m2 9,580
0,08 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kottownia 21,4 m2 21,400
0,13 klatka sch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8,35(0
0,15 pomgosp 3,27 m2 3,270
0,16 korytarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
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0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj treneréw 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wzel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080

razem| ma2 432,72(

78 | B-01.02.03|KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod pogadzaprawy cementowej grufm 7cm,
zatarte na gtadko zbrojone

0,01 korytarz 59,15 m2 59,150
0,02 szatnia 25,15 m2 25,150
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,05 szatnia 25,15 m2 25,150
0,06 szatnia 25,15 m2 25,150
0,07 wezet sanitarny 9,58 m2 9,580
0,08 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,09 szatnia 25,15 m2 25,150
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,12 kottownia 21,4 m2 21,400
0,13 klatka sch 6,87 m2 6,870
0,14 toaletdlanp 8,35 m2 8,350
0,15 pomgosp 3,27 m2 3,270
0,16 korytarz 36,06 m2 36,060
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,18 recepca 6,83 m2 6,830
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 11,03 m2 11,030
0,21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wzel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080

razem| ma2 432,72(

4.2.2. Posadzki gitra

79 | B-01.02.13|KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i pinelzwickowe z jednej warstwy plyt
styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 3cm

1,04 klatka sch 22,54 m2 22,540
1,05 pom treneréw 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,95(Q
1,10 toaleta dlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,95(Q
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wzet sanit 8,13 m2 8,130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600

razem| ma2 158,67¢

80 | B-01.02.13|KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne igmiavdzwi¢ckowe z wetny mineralnej z jednej
warstwy piyt uktadanych na sucho -3cm

1,02 sala konf 48,33 m2 48,330
1,03 salatwiczzen 55,13 m2 55,130

razem| m2 103,460

81 | B-01.02.06 KNR-W 2-02 0615/01 Izolacje poziome z jednej waysfolij uktadanej na sucho

1,02 sala konf 48,33 m2 48,330
1,03 salatwiczzen 55,13 m2 55,130
1,04 klatka sch 22,54 m2 22,540
1,05 pom treneréw 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230

1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,950



Rodos 7.0.6.6 [L15445

Tabela Przedmiaru Robét

Strona 13/25

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1,10 toaletadlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,95(Q
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wzet sanit 8,13 m2 8,130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600
razem| ma2 262,130
82 | B-01.02.03|KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod pogadzaprawy cementowej grufm 7cm,
zatarte na gtadko zbrojone
1,02 sala konf 48,33 m2 48,330
1,03 salatwiczzen 55,13 m2 55,130
1,04 klatka sch 22,54 m2 22,540
1,05 pom treneréw 20,38 m2 20,380
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,95(Q
1,10 toaletadlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,95(Q
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wzet sanit 8,13 m2 8,130
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600
razem| ma2 262,130
4.2.3. Podioga na belkach
83 | B-01.02.11|KNKRB 2 1105/03 $lepa podioga OSB na legarach
23,35 m2 23,350
razem| ma2 23,350
84 | B-01.02.13|KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i pinelzwi¢ckowe- pianka podktadowa XPS 0,7c
23,35 m2 23,350
razem| ma2 23,350
4.2.4. Wartwy wykaiczeniowe
85 | B-02.04.05/KNR BC-02 0407/01 Posadzka przemystowa cienkawarsa gtadka z barwioneywicy
epoksydowej
208,24+3,05+5,92+15,08+21,35+30,57+14,22 m2 298,430
razem| ma2 298,430
86 | B-02.04.03|KNR-W 2-02 1114/03.1 Posadzki troj iagej barwne z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarac
30x60cm na zaprawie klejowej uktadane metmehularn
9,60+9,60+9,60+9,60+8,47+48,53+11,72 m2 107,12
3,3+8,24+5,09+5,22+5,09+11,1 m2 38,04
razem| ma2 145,16
87 | B-02.04.07|KNR 2-02 1111/03 Posadzki z parkietu
23,78+61,67 m2 85,450
20,43+80,15+8,19 m2 108,770
razem| ma2 194,22¢
88 | B-02.04.06 KNR 2-02 1113/01 Posadzki z tworzyw sztucznyetyktadzin tekstylnych rulonowych klejonych
do podktadu
48,41 m2 48,410
razem| ma2 48,410
89 | B-02.04.06 KNR 2-02 1112/01 Posadzki z wyktadzin z tworzystusznych rulonowych z warsivizolacyjm
wraz z zgrzewaniem
53,85 m2 53,850
razem| ma2 53,850
90 |!0-00.00.00 Kalkulacja indywidualna Wyceraczka wbudowana wgitzrk
0,6*1,2 m2 0,720
0,6*1,2 m2 0,720
0,6*1,2 m2 0,720
0,6*1,2 m2 0,720
razem| ma2 2,880
91 | B-02.04.08 KNR 4-01 0417/01 Stopnice schoddéw z drewna kiegon
16 szt 16,000
razem| szt 16,000
4.3. Sufity
92 | B-02.04.01|KNR 2-02 0801/04 Tynki zwykte kategorii lll stropy i podcagéw wykonywane mechanicznie
17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98%21, m2 139,480
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
19,86+21,67 m2 41,530
48,33 m2 48,330

razem m2 229,340

93 | B-02.04.01|KNR K-09 0202/04 Gtladzie gipsowe stropéw na tynku
17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98»21, m2 139,480
19,86+21,67 m2 41,530
48,33 m2 48,330

razem m2 229,340

94 | B-02.04.02|KNR K-04 0201/05 Dwukrotne malowanie powierzctugwretrznych - z jednokrotnym
gruntowaniem
17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98»21, m2 139,480
19,86+21,67 m2 41,530
48,33 m2 48,330

razem m2 229,340

95 | B-02.04.02|KNR BC-02 0401/01 Impregnacja i zabezpieczaniiqiy betonowych -$ciany i strop nad sufitami
podwieszanymi
0,02 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,03 3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85)26,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,04 3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85)26,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,05 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,06 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,07 3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85)26,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,08 3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85)26,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,09 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,10 23,54+20,2*(2,85-2,5) m2 30,610
0,11 9,74+13,8%(2,85-2,5) m2 14,570
0,13 32,7+33,1%(2,85-2,5) m2 44,285
0,15 3,2+7,26%(2,85-2,5) m2 5,741
0,17 22,1+22,9%2,85-2,5) m2 30,115
0,18 6,1+10,56*(2,85-2,5) m2 9,796
0,19 37,4+28,6%(2,85-2,5) m2 47,410
0,20 4,5+9,3%2,85-2,5) m2 7,755
0,21 14,3+15,15%2,85-2,5) m2 19,603
0,22 7,04+1,36%(2,85-2,5) m2 7,516
0,23 3,8+5,5+2,0+7,86*%(2,85-2,5)+9,3%(2,85-2,6,8%(2,85-2,5) m2 19,406
0,24 15,1+16,6%(2,85-2,5) m2 20,910
1,02 48,33+28,59%(6,6-6,4) m2 54,048
1,03 53,8+30,54*(6,6-6,15) m2 67,543
1,15 3,6+7,6%(6,6-5,35) m2 13,100
1,14 50,5+30,2%(6,6-6,15) m2 64,090
1,06 3,38+7,66%(5,85-5,35) m2 7,210
1,07 8,4+11,6%(5,85-5,65) m2 10,720
1,08 12,4+15,6%(5,85-5,65) m2 15,520
1,10 5,2+9,3%(5,85-5,65) m2 7,060
1,12 14,3+15,1%(5,85-5,65) m2 17,320
1,13 2,9+5,0+11,9*%(5,85-5,65)+7,0*(5,85-5,65) m2 11,680
1,09 1,5+3,4+5,1%(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432
1,11 1,5+3,4+5,1%(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432

razem m2 671,116

96 | B-02.04.02|KNR K-04 0201/05 Dwukrotne malowanie powierzctugwretrznych -§ciany i strop nad sufitami
podwieszanymi
0,02 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,03 3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85)26,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,04 3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85)26,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,05 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,06 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,07 3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85)26,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,08 3,66+3,76+2,1+7,66*(2,85-2,5)+7,76*(2,85)26,1*(2,85-2,5) m2 17,052
0,09 7,15+12,86%(2,85-2,2) m2 15,509
0,10 23,54+20,2*(2,85-2,5) m2 30,610
0,11 9,74+13,8%(2,85-2,5) m2 14,570
0,13 32,7+33,1%(2,85-2,5) m2 44,285
0,15 3,2+7,26%(2,85-2,5) m2 5,741
0,17 22,1+22,9%2,85-2,5) m2 30,115
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
0,18 6,1+10,56%(2,85-2,5) m2 9,796
0,19 37,4+28,6%(2,85-2,5) m2 47,410
0,20 4,5+9,3%(2,85-2,5) m2 7,755
0,21 14,3+15,15%2,85-2,5) m2 19,603
0,22 7,04+1,36%(2,85-2,5) m2 7,516
0,23 3,8+5,5+2,0+7,86*(2,85-2,5)+9,3%(2,85-2,6,8%(2,85-2,5) m2 19,406
0,24 15,1+16,6%(2,85-2,5) m2 20,910
1,02 48,33+28,59%(6,6-6,4) m2 54,048
1,03 53,8+30,54*(6,6-6,15) m2 67,543
1,15 3,6+7,6%(6,6-5,35) m2 13,100
1,14 50,5+30,2%(6,6-6,15) m2 64,090
1,06 3,38+7,66%(5,85-5,35) m2 7,210
1,07 8,4+11,6%(5,85-5,65) m2 10,720
1,08 12,4+15,6%(5,85-5,65) m2 15,520
1,10 5,2+9,3%(5,85-5,65) m2 7,060
1,12 14,3+15,1%(5,85-5,65) m2 17,320
1,13 2,9+5,0+11,9%(5,85-5,65)+7,0*(5,85-5,65) m2 11,680
1,09 1,5+3,4+5,1%(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432
1,11 1,5+3,4+5,1%(5,85-5,65)+7,56*(5,85-5,65) m2 7,432

razem| ma2 671,116

97 | B-02.04.08|KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z plytami z kigh mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600mm
0,01 korytarz 33,62 m2 33,620
0,03 wezelsanit 9,58 m2 9,580
0,04 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,07 wezet sanitarny 9,58 m2 9,580
0,08 wezet sanit 9,58 m2 9,580
0,10 pom biurowe 23,54 m2 23,540
0,11 ambulatorium 9,74 m2 9,740
0,15 pomgosp 3,27 m2 3,270
017 korytarz 22,66 m2 22,660
0,19 wypoczywalnia 36,96 m2 36,960
0,20 sauna 4,57 m2 4,570
0,21 pokoj trenerow 14,32 m2 14,320
0,22 magazynek 7,05 m2 7,050
0,23 wezel sanit 11,49 m2 11,490
0,24 szatnia 15,08 m2 15,080
1,03 salatwiczzen 55,13 m2 55,130
1,06 tazienka 2,98 m2 2,980
1,07 archiwum 7,99 m2 7,990
1,08 korytarz 13,23 m2 13,230
1,09 toaleta dam 4,95 m2 4,95(Q
1,10 toaleta dlanp 5,08 m2 5,080
1,11 toaletam 4,95 m2 4,95(Q
1,12 zaplecze 14,28 m2 14,280
1,13 wzet sanit 8,13 m2 8,130
1,15 zaplecze kuch 3,6 m2 3,600

razem| ma2 340,94(

98 | B-02.04.08 KNNR 7 0702/02 Sufit z lameli drewnianych (30*A0j, z drewna bukowego, w rozstawie ~60mm.
olejowane, na podkonstr. systemowej. éaktabezp. do klasy trudnozapaiob
2,1*6+4,04*2 m2 20,680
1,14 kawiarnia 50,56 m2 50,560

razem| ma2 71,240

99 | B-02.04.08/KNNR 7 0702/03 analogia Wolnowiszy, systemowy, ognioodporny sufit akustyczny kiz iyt o
wym. (40*240)cm gr. 40mm. w rozstawie 270mm, morgoych w ptaszcznie prostopadtej do
posadzki. kol. biaty - ral 9003;

35,25 m2 35,250
razem| ma2 35,250

100 | B-02.04.08|KNNR 7 0702/03 Wolnowisgy, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit akasty kl. a, z piyt ¢
srednicy 120 gr. 40mm. kol. bialy. - 15 szt.
3,14*0,6*0,6*15 m2 16,956

razem| ma2 16,956
4.4. Wykaiczeniescian

101 | B-02.04.01|KNR 2-02 0801/02 Tynki zwykte kategorii Htian i stupdw wykonywane mechanicznie

scO01
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+1)1,36 m2 516,107
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,15*2,0*4 m2 -9,200Q
-0,9%2,0*17 m2 -30,600
-0,8*2,0*4 m2 -6,400Q
-2,9%2,0 m2 -5,800Q
-23,17*2,7 m2 -62,559
-2,3*1,0 m2 -2,300Q
-2,45%2,0%2 m2 -9,800Q
-2,35*2,3 m2 -5,405
3,45*(30,94+26,4-3,85) m2 184,541
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136
-1,15*2,2*6 m2 -15,180
-3,0%2,3 m2 -6,900Q
-2,35*2,3*3 m2 -16,215
-0,9*2,0*4 m2 -7,200Q
-1,1*2,3 m2 -2,530
-0,8*2,0*3 m2 -4,800Q
sc02
3,45*28,55 m2 98,498
-1,47*3,25*3 m2 -14,333
-0,9*2,0 m2 -1,800Q
sc03
2,85%(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691
-0,9*2,0*16 m2 -28,800
-1,1*2,3 m2 -2,530
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,0*2,85 m2 -2,850
-1,0*2,0 m2 -2,000Q
3,45%(7,6+11,56-3,85) m2 52,820
-0,9%2,0*2 m2 -3,600
sc04
2,85%(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 367,364
-0,8*2,0*16 m2 -25,600
-0,9*2,0*10 m2 -18,000
-1,8*0,4*3 m2 -2,160Q
-1,0*2,0 m2 -2,000Q
-1,48*2,0 m2 -2,960Q
2,65%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 159,848
-0,8*2,0*5 m2 -8,000Q
-0,9*2,0*12 m2 -21,600

razem| ma2 1.744,074

102 | B-02.04.01|KNR K-09 0201/04 Gtadzie gipsoweian na tynku
scO01
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+1)1,36 m2 516,107
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,15*2,0*4 m2 -9,200Q
-0,9*2,0*17 m2 -30,600
-0,8*2,0*4 m2 -6,400Q
-2,9%2,0 m2 -5,800Q
-23,17*2,7 m2 -62,559
-2,3*1,0 m2 -2,300Q
-2,45%2,0%2 m2 -9,800Q
-2,35*2,3 m2 -5,405
3,45%(30,94+26,4-3,85) m2 184,541
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136
-1,15*2,2*6 m2 -15,180
-3,0%2,3 m2 -6,900Q
-2,35%2,3*3 m2 -16,215
-0,9*2,0*4 m2 -7,200Q
-1,1*2,3 m2 -2,530
-0,8*2,0*3 m2 -4,800Q
sc02
3,25*28,55 m2 92,788
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
-1,47*3,25*3 m2 -14,333
-0,9*2,0 m2 -1,800Q
sc03
2,85%(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691
-0,9*2,0*16 m2 -28,800
-1,1*2,3 m2 -2,530
-2,35%2,3 m2 -5,405
-1,0*2,85 m2 -2,850
-1,0*2,0 m2 -2,000Q
3,45%(7,6+11,56-3,85) m2 52,820
-0,9*2,0*2 m2 -3,600Q
sc04
(2,85-2,2)%(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9738) m2 83,785
(2,65-2,2)%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 27,144

razem| ma2 1.402,400

103 | B-02.04.02|KNR 2-02W 1510/03 Malowanie dwukrotne westmznych podtay gipsowych z gruntowaniem
scO01
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+1)1,36 m2 516,107
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,15*2,0*4 m2 -9,200Q
-0,9*2,0*17 m2 -30,600
-0,8*2,0*4 m2 -6,400Q
-2,9%2,0 m2 -5,800Q
-23,17*2,7 m2 -62,559
-2,3*1,0 m2 -2,300Q
-2,45%2,0%2 m2 -9,800Q
-2,35%2,3 m2 -5,405
3,45*(30,94+26,4-3,85) m2 184,541
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m2 220,136
-1,15*2,2*6 m2 -15,180
-3,0%2,3 m2 -6,900Q
-2,35%2,3*3 m2 -16,215
-0,9*2,0*4 m2 -7,200Q
-1,1*2,3 m2 -2,530
-0,8*2,0*3 m2 -4,800Q
sc02
3,25*28,55 m2 92,788
-1,47*3,25*3 m2 -14,333
-0,9*2,0 m2 -1,800Q
sc03
2,85%(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m2 476,691
-0,9*2,0*16 m2 -28,800
-1,1*2,3 m2 -2,530
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,0*2,85 m2 -2,850
-1,0*2,0 m2 -2,000Q
3,45%(7,6+11,56-3,85) m2 52,820
-0,9%2,0*2 m2 -3,600
sc04
(2,85-2,2)%(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9738) m2 83,785
(2,65-2,2)%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 27,144

razem| ma2 1.402,400

104 | B-02.04.03|KNR K-32 0105/04 Okfadzinycian z ptytek 30x60cm
sc04
2,2%(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m2 283,580
-0,8*2,0*16 m2 -25,600
-0,9*2,0*10 m2 -18,000
-1,8*0,4*3 m2 -2,160Q
-1,0*2,0 m2 -2,000Q
-1,48*2,0 m2 -2,960Q
2,2%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m2 132,704
-0,8*2,0*5 m2 -8,000Q
-0,9*2,0*12 m2 -21,600

razem| ma2 335,964
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105 | B-02.04.08|KNR-W 2-02 2003/07 Plyta meblowa gr. 15mm, z oide naturalnego drewna bukowego,
olejowanego, na podkonstrukcji systemowe;j
sc05
4,78+6,9+8,12 m2 19,800
0,15*%(0,9+2*2,0)*3 m2 2,205
0,15%(1,1+2*2,2)*3 m2 2,475
sc06
sc6 10,9+2,03+4,05+1,65 m2 18,630
razem| ma2 43,110
106 | B-02.04.08|KNR-W 2-02 2003/07 Obudowa rejnikdw z lameli bukeh
1,2*3 m2 3,600
razem| ma2 3,600
107 | B-02.04.08|KNR 2-02 1113/06 analogia Listwy p&gjenne z MDF h=80mm
scO01
(20,17+13,8+7,26+10,56+15,15+11,36) m 78,300
-2,35 m -2,350
-1,15%2 m -2,300Q
-0,9*3 m -2,700Q
-0,8*4 m -3,200Q
-2,3 m -2,300Q
-2,35%2,3 m -5,405
(30,94+26,4-3,85) m 53,490
(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) m 83,070
-1,15*6 m -6,900Q
-3,0 m -3,000Q
-2,35*3 m -7,05Q
-0,9*4 m -3,600
-1,1 m -1,100Q
-0,8*3 m -2,400Q
sc02
28,55 m 28,550
-1,47*3 m -4,410Q
-0,9 m -0,900Q
razem| m 195,795
108 | B-02.04.03|KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki - ptytki ceramicznekotowe
sc03
(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) m 167,260
78,32+24,24 m 102,560
-0,9*16 m -14,400
-1,1 m -1,100Q
-2,35 m -2,350
-1,0 m -1,000Q
-1,0 m -1,000Q
(7,6+11,56-3,85) m 15,310
-0,9*16 m -14,400
-23,17 m -23,170
-2,45%2 m -4,900Q
-2,9 m -2,900Q
-1,15*2 m -2,300Q
sc04
(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) m 128,900
-0,8*16 m -12,800
-0,9*10 m -9,000Q
-1,8*3 m -5,400Q
-1,0 m -1,000Q
-1,48 m -1,480Q
(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) m 60,320
-0,8*5 m -4,000Q
-0,9*12 m -10,800
razem| m 362,35(
109 | B-02.04.08|KNK 7-28 0304/04 Cokoty z drewna litego h=0,8
sc05
(13,21+0,3*2)-2,9-1,2-2,3-2,7 m2 4,710
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16,82-1,42*2,2-1,2-0,9*3 m2 9,796
sc06
(2,28+2,25) m2 4,530
(4,9+4,7) m2 9,600

razem| m2 28,636

110 | B-02.04.08|TZKNBK XX 18-3/02 Parapety drewniane o gr. 38 mm
0,3*1,8 m2 0,540
0,3*1,8 m2 0,540
0,3*1,8 m2 0,540
0,6%2,3 m2 1,380
0,45*2,35 m2 1,058
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*1,1 m2 0,330
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*1,5 m2 0,450
0,3*1,5 m2 0,450
0,3*1,2 m2 0,360
0,1*0,25 m2 0,025
0,3*3,0 m2 0,900
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*1,1 m2 0,330
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*2,35 m2 0,705
0,3*5,3 m2 1,590

razem| m2 12,723
4.5. Stolarka islusarka : dzwi, okna, $wietliki

111 | B-02.04.10/KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0imwy1100*2300

2*1,1*3,2 m2 7,04Q
razem| m2 7,040

112 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.02nwy1800*700

3*1,8*0,7 m2 3,780
razem| m2 3,780

113 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.08ew 2350*2300

3*2,35%2,3 m2 16,215
razem| m2 16,215

114 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0%mw 2350*2300

2*2,35%2,3 m2 10,810
razem| m2 10,810

115 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0$mw 2350*2300

2*2,35%2,3 m2 10,810
razem| m2 10,810

116 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.04nwy2630*3055

2,63*3,055 m2 8,035
razem| m2 8,035

117 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.05mwyB000*2300

3,0%2,3 m2 6,900
razem| m2 6,900

118 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.§6mw (2350+3250)*2300 - OKNO
NAROZNE
2*2,35%2,3 m2 10,810

razem| m2 10,810

119 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0yew 1470*3220

2*1,47*3,22 m2 9,467
razem| m2 9,467

120 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0¥mw1470*3020

1,47*3,02 m2 4,439
razem| m2 4,439

121 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0ymw1470*3150

1,47*3,15*8 m2 37,044
razem| m2 37,044

122 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0%thw1470*3335

1,47*3,335*8 m2 39,220
razem| m2 39,220
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123 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.08w$110*2685
1,1*2,685*21 m2 62,024
razem m2 62,024
124 | B-02.04.10|KNNR 7 0506/03 Swetliki S.01 wym. 1470*2880
8*1,47*2,88 m2 33,869
razem m2 33,869
125 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.G@gm. 1420*2200
1,42*2,2*4 m2 12,496
razem m2 12,496
126 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08pm. 1420*2200
1,42*2,2*1 m2 3,124
razem m2 3,124
127 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.G@gm. 1420*2200
1,42*2,2*1 m2 3,124
razem m2 3,124
128 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.O¢imv 1200*2100
1,2%2,1*%2 m2 5,040
razem m2 5,040
129 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.0%mv 2350*2400
2,35%2,4*1 m2 5,640
razem m2 5,640
130 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.0gmv 2450*2200 EI15
2,45%2,2*1 m2 5,390
razem m2 5,390
131 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.Oymv 2630*2710
2,63*2,71*1 m2 7,127
razem m2 7,127
132 | B-02.04.10|KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.0gmv 3000*2200 EI15
3,0%2,2 m2 6,600
razem m2 6,600
133 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewngtrzne wraz z o$cieznica D.01la wym. 900¥2100; otowry
wentylacyjne
0,9*2,0*2 m2 3,600
razem m2 3,600
134 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewngtrzne wraz z o$cieznica D.01b wym. 900*2100; otowry
wentylacyjne
0,9*2,0*6 m2 10,800
razem m2 10,800
135 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewngtrzne wraz z o$cieznica D.01c wym. 900¥2100; otowry
wentylacyjne
0,9*2,0 m2 1,800
razem m2 1,800
136 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewngtrzne wraz z o$cieznica D.02¢ wym. 1000*2100; otowry
wentylacyjne
1,0%2,1 m2 2,100
razem m2 2,100
137 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewngtrzne wraz z o$cieznica D.02d wym. 1000¥2100; otowry
wentylacyjne
1,0*2,1*5 m2 10,500
razem m2 10,500
138 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewngtrzne wraz z o$cieznica D.02e wym. 1000*2100; otowry
wentylacyjne
1,0%2,1*2 m2 4,200
razem m2 4,200
139 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z fcieznica D.01d wym. 900*2100
0,9*2,1 m2 1,890
razem m2 1,890
140 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewgtrzne wraz z fcieznica D.02a wym. 1000*2100
1,0*2,1*14 m2 29,400
razem m2 29,400
141 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z fcieznica D.02b wym. 900*2100
0,9*2,1*6 m2 11,340
razem m2 11,340
142 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z fcieznica D.02f wym. 1000*2100
1,02,1*1 m2 2,100
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razem| ma2 2,100
143 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewttrzne wraz z €cieznica D.02g wym. 1000*2100 EI30
1,0%2,1*1 m2 2,100
razem| ma2 2,100
144 | B-02.02.01|KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewttrzne wraz z €cieznica D.02h wym. 1150*2200 przeszklone
1,15*2,2 m2 2,530
razem| ma2 2,530
145 | B-02.02.01|KNR K-05 0406/02 Montawytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000Q
4.6. Balustrady
146 | B-02.02.01|KNKRB 2 1201/04 Balustrady stalowe z podchwyte@whianym
7,36*2 m 14,720
8,32 m 8,320
3,82*2 m 7,640
1,4*12 m 16,800
2,6 m 2,600
1,0%2 m 2,000
razem| m 52,080
147 | B-02.02.01|KNNR 2 1301/02 Pochwyty drewniane na wspornikach
1,04*2 m 2,080
4,51 m 4,510
razem| m 6,590
4.7. Winda
148 | !10-00.00.00 Kalkulacja indywidualna Bwig osobowy - 2 przystanki
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
4.8. Taras zewgtrzny na belkach
149 | B-01.02.11|KNKRB 2 1105/03 Slepa podioga z deski tarsowej 38mm na legarach
23,35 m2 23,350
razem| ma2 23,350
4.9. Dach
150 | B-01.02.03|KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod pogadzaprawy cementowej grufm 5cm,
zatarte na gtadko
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,30(
razem| ma2 431,30(
151 | B-01.02.06|KNR 0-44 0104/03 Dachowa powloka ochronna z bitzmej masy uszczelnigiej wykonana na
podiazu betonowym
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,30(
razem| ma2 431,30(
152 | B-01.02.13|KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i pinelzwickowe z jednej warstwy plyt
styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukcji XPS 12cm
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,30(
razem| ma2 431,30(
153 | B-01.02.13|KNR-W 2-02 0608/04 Izolacje poziome cieplne iguiavdzwickowe z plyt styropianowych
utozonych na sucho na wierzchu konstrukcji zda nasgpna warstwa ponad jegliXPS gr 12cm
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,30(
razem| ma2 431,30(
154 | B-01.02.06|ZKNR C-2.1 0307/02.5 Ulenie na izolacji poziomej z z geowtokniny dyfuzjn
54,62+118,67+107,42+150,59 m2 431,300
razem| ma2 431,30(
155 | B-01.02.11|KNKRB 2 1105/03 Slepa podioga z deski tarsowej 38mm na legarach
34,5 m2 34,500
razem| ma2 34,500
156 | !0-00.00.00 KNR 2-02 1101/07.10 Podkiady na padigruntowym zzwiru 20cm
(431,3-34,5)*0,05 m3 19,840
razem| m3 19,840
atttka
157 | B-01.02.13|KNR 2-02 0609/11 Izolacje z plyt styropianowydbrmmowe na zaprawie 10cm
0,1*(52,2+42,0+30,24) m2 12,444
0,85%(44,2+6,3) m2 42,925
razem| ma2 55,369
158 | B-01.02.13|KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchustarkcji jednowarstwowe z plyt styropianowych
na sucho gr 5cm
0,5%(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 72,100
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razem| ma2 72,100
159 | B-01.02.14|KNR 0-21 4004/06 Poszycie z ptyt wiérowych
0,5%(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 72,100
razem| ma2 72,100
160 | B-01.02.14|KNR 2-02 0506/02.2 Obrobki z blachy przy szekmkav rozwinigciu ponad 25cm - tytan cynk
0,8%(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) m2 115,36(
razem| ma2 115,36(
4.10. Elewacja
161 | B-01.02.14|KNR 2-02 0506/02.2 Parapety - Obrobki z blachgyszerokéci w rozwiniciu ponad 25cm - tyta
cynk
0,25%(1,1*2+1,8*3+2,35*3+2,35*2+2,35*2+2,63+3,0+B81,47*2+1,47+1,47*8+1,47*8+1,47*8) | m2 17,930
razem| ma2 17,930
162 | B-02.04.10| Kalkulacja indywidualna Daszek systemowy szklamyctgnach
1,3*2,5 m2 3,250
2,25*1,3 m2 2,925
razem| ma2 6,175
163 | B-01.02.13|KNR K-08 0102/01.1 Przyklejenie plyt styropianahiyklejem nacianach przy ocieplaniu metpd
lekka mokra 14cm wraz z kotkowanie i wklejeniem siatki
3,38*48,22 m2 162,984
-23,05*2,7 m2 -62,235
-1,8*0,7*3 m2 -3,780
2,9*54,3 m2 157,470
-1,2*2,0 m2 -2,400Q
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,1*2,3 m2 -2,530
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,2*2,0 m2 -2,400Q
-2,35%2,3 m2 -5,405
4,1*66,65 m2 273,265
-1,47*3,05*3 m2 -13,451
-5,01*2,3 m2 -11,523
-2,35*2,3 m2 -5,405
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,1*2,3 m2 -2,530
-2,35%2,3 m2 -5,405
-2,35%2,3 m2 -5,405
-3,0%2,3 m2 -6,900Q
razem| ma2 448,135
164 | B-01.02.13|KNR K-08 0102/06.2 Przyklejenie jednej warstwatki klejem na éciezach przy ociepleniu ptytami
styropianowymi metagllekka mokr + naraniki ochronne
0,15%(23,05+2*2,7) m2 4,268
0,15*%(1,8+2*0,7)*3 m2 1,44Q
0,15%(1,2+2*2,0) m2 0,780
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(1,1+2*2,3) m2 0,855
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(1,2+2*2,0) m2 0,780
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(1,47+2*3,05)*3 m2 3,407
0,15*(5,01+2*2,3) m2 1,442
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(1,1+2*2,3) m2 0,855
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(3,0+2*2,3) m2 1,14Q
razem| ma2 22,268
165 | B-02.04.01|KNR K-08 0102/07 Montalistwy cokotowej
48,22 m 48,220
razem m 48,220
166 | B-02.04.01|KNR K-08 0105/03.3 Ulzenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegaavz podktadem
nascianach +cokét
3,48*48,22 m2 167,806
-23,05*2,7 m2 -62,235
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-1,8*0,7*3 m2 -3,780
3,0*54,3 m2 162,900
-1,2*2,0 m2 -2,400
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,1*2,3 m2 -2,530
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,2*2,0 m2 -2,400
-2,35*2,3 m2 -5,405
4,1*66,65 m2 273,265
-1,47*3,05*3 m2 -13,451
-5,01*2,3 m2 -11,523
-2,35*2,3 m2 -5,405
-2,35*2,3 m2 -5,405
-1,1*2,3 m2 -2,530
-2,35*2,3 m2 -5,405
-2,35*2,3 m2 -5,405
-3,0%2,3 m2 -6,900
lamele -(2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6) m2 -29,925
razem| ma2 428,467
167 | B-02.04.01|KNR K-08 0105/04.3 Ulzenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegazvzpodktadem
na aciezach do 15cm
0,15%(23,05+2*2,7) m2 4,268
0,15*%(1,8+2*0,7)*3 m2 1,440
0,15*(1,2+2*2,0) m2 0,780
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15*(1,1+2*2,3) m2 0,855
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15*(1,2+2*2,0) m2 0,780
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15%(1,47+2*3,05)*3 m2 3,407
0,15*(5,01+2*2,3) m2 1,442
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15*(1,1+2*2,3) m2 0,855
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15*(2,35+2*2,3) m2 1,043
0,15*(3,0+2*2,3) m2 1,140
razem| ma2 22,268
168 | B-02.04.11|KNR 0-21 4004/01 Poszycieian - lamele drewnian&ienne poziome
lamele (2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6) m2 29,925
razem| ma2 29,925
169 | B-02.04.11|TZKNBK V 6-110/01 Lamele drewniane w ukfadzie poovym
2,1*16 m 33,600
3,05*3 m 9,150
6,5*72 m 468,000
2,65*77 m 204,050
razem m 714,800
170 | !0-00.00.00 KNR-W 2-02 1609/01 Rusztowania ramowe zetrane RR-1/30 przcienne o wysokéi do
10mzabezpieczone sigtk koszt dzierawy
3,38%48,22 m2 162,984
2,9%(54,3+12,7) m2 194,300
4,1%(66,65+12,7) m2 325,335
razem| ma2 682,619
5. Wyposaenie
171 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Saunaifika systemowa - dostawa i manta
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000Q
172 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna tawki w szatni : fronsiedzisko wyk. z lameli drewnianych, olejowanych z
drewna bukowego 30*40 (mm) w rozstawie 60 mm nakpodtrukcji stalowej. L=503 cm
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
173 | B-02.04.08|KNR 7-24 0152/01 Montakurtyn powietrza nad drzwiami
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
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174 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Dozownik papieru toaletmyo ze szczotkowanej stali nierdzewnej
szt 11,000
175 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Dozownikecznikéw papierowych ze szczotkowanej stali nierdzgw
szt 11,000
176 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Dozownik mydta ze szcamtkanej stali nierdzewnej
szt 17,000
177 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Kosz na odpady ze szoaatknej stali nerdzewnej
szt 11,000
178 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Kosz do toalety damskiejzczotkowanej stali nierdzewnej
szt 1,000Q
179 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Szczotka do wc ze szczetéli nierdzewnej, moc. daiany
szt 11,000
180 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Lustro (60*60) w gr. pak
15*0,6*0,6 m2 5,400
razem| ma2 5,400
181 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Lustro mocowane dany, z maliwoscia regulacji pochylenia
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
182 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Przycisk spt. na podczefiv
szt 2,000
183 | B-02.04.08| Kalkulacja indywidualna Pecz tukowa ze stali nierdzewnej, uchylna
szt 4,000
6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Taras
184 | B-01.02.11|KNR 2-02 1101/07.10 Podkfady na padigruntowym zzwiru 20cm
46,51*0,2 m3 9,302
razem| m3 9,302
185 | B-01.02.11|KNKRB 2 1105/03 Podtoga z deski tarsowej 38mmlegarach
46,51 m2 46,510
razem| ma2 46,510
6.2. Jezdnia
186 | B-03.02.01|KNR 2-31 0101/01 Koryta o ghokasci 28 cm wykonywane mechanicznie na calej szemkezdni
i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
214 m2 214,000
razem| ma2 214,000
187 | B-03.02.01|KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o grukoi po zagszczeniu
15cm
214 m2 214,000
razem| ma2 214,000
188 | B-03.02.01|KNR 2-31 0511/03.3 Nawierzchnie z kostki brukowejonowej grub&ei 8cm szarej, uktadane na
podyspce cementowo-piaskowej
214 m2 214,000
razem| ma2 214,000
6.3. Miejsca postojowe
189 | B-03.02.01|KNR 2-31 0101/01 Koryta o ghokasci 33 cm wykonywane mechanicznie na calej szemkezdni
i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
80,17 m2 80,170
razem| ma2 80,170
190 | B-03.02.01|KNR 9-11 0101/01.2 Wzmacnianie pozdogruntowego geowtokngnwzmocnion na gruntach o
umiarkowanej nénoici sposobem mechanicznym
80,17 m2 80,170
razem| ma2 80,170
191 | B-03.02.01|KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o grukoi po zagszczeniu
20cm
80,17 m2 80,170
razem| ma2 80,170
192 | B-03.02.01|KNR 2-31 0511/03.3 analogia Nawierzchnie z koatkirowej
80,17 m2 80,170
razem| ma2 80,170
193 | B-03.02.01|KNR 2-02 1101/07.10 Podkfady na padigruntowym : grys - wypetnienie
80,17*0,08*70% m3 4,490
razem| ma3 4,490
194 | B-03.02.01|KNR 2-31 0403/03 Kragzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystzg na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wykonaiem tawy
26 m 26,000
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razem| m 26,000
6.4. Chgi piesze
195 | B-03.02.01|KNR 2-31 0511/03.3 Nawierzchnie z kostki brukowejonowej grubizi 8cm szarej, uktadane na
podyspce cementowo-piaskowej
99 m2 99,000
razem| ma2 99,000
196 | B-03.02.01|KNR 2-31 0105/05 +KNR 2-31 0105/06 Warstwy podsyp& cementowo-piaskowe zggczane
recznie o grubéci po zagszczeniu 10cm
99 m2 99,000
razem| ma2 99,000
6.5. Opaskazwirowa
197 | B-03.02.01|KNR 2-02 1101/07.10 Podkfady na padigruntowym zzwiru 10cm
0,1*0,5*24,0 m3 1,200
razem| m3 1,200
198 | B-03.02.01|KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem
spoin piaskiem
24,0 m 24,000
razem| m 24,000
6.6. Zielai
199 | B-03.02.02|KNP 1 1213.1/05 Rozrzucenie ziemi urodzajnejrfetn warstvg w stanie lénym
220 m2 220,000
razem| ma2 220,000
200 | B-03.02.02|KNR 2-21 0401/02 Erzne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez rawia w gruncie
kategorii lll
220 m2 220,000
razem| ma2 220,000
6.7. Ogrodzenie
201 | !0-00.00.00KNR 4-01 1301/10 Wymiana lub uzupetnienie ograodae
28,5 m2 28,500
razem| ma2 28,500
202 | !0-00.00.00 Kalkulacja indywidualna Opinia geotechnicznavykonanie bad@geotechnicznych podia
gruntowego dla budynku
kpl 1,000Q




