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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespét sklada; gi: dwukondygnacyjnego korpusu gtéwnego, partermagici szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego,
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewedij zesp6t szatniowo-sanitarny dla zawodnikow pitkimej, zespot szatniowo-sanitarny dla
zawodnikOw tenisa ziemnego, z pomieszczeniami toysarcymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatoriunmeszczenie ochrony, pom.

biurowe oraz kottownia. W kondygnaciji pierwszegetia przewiduje si sak konferencyjn, sat ¢wiczen, pomieszczenie treneréw, archiwum,

zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogéinogmsy wezet sanitarny oraz kawiagiDla pomieszczesali konferencyjnej oraz kawiarni
przewidziano wygodne tarasy zewng¢trzne;
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Nr  |Opis rob6t Wartas¢
1./Instalacja elektryczna
1.1|Tablice rozdzielcze
1.2[Trasy kablowe, przewody, kable
1.3/Osprzt instalacyjny
1.4|Oprawy Gwietleniowe
1.5/Przewody
1.6Instalacja odgromowa, pmizer wyréwnawczych
1.7 |Pomiary
2.|Instalacja teletechniczna
2.1/Instalacja komputerowa
2.1.1|Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
2.1.2|Punkt dystrybucyjny
2.1.3|Osprz:t i przewody
2.2 /Instalacja alarmowa
3.|/Instalacja elektryczna zewrtrzna - Oswietlenie
4.|Zasilanie budynku, Przelaenie ZPP, Demonta kabli

Razem
Podatek VAT
Ogoétem kosztorys
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Instalacja elektryczna
1.1. Tablice rozdzielcze
1 E-00.02.01|Rozdzielnica gtéwna RG
szt 1,000Q
2 | E-00.02.01|Tablica T2
szt 1,000Q
3 | E-00.02.01|Tablica TK
szt 1,000Q
1.2. Trasy kablowe, przewody, kable
4 | E-00.02.01|Osadzanie wcianie lub stropie kotkdw plastykowych rozporowych
szt 140,000
5 E-00.02.01|Przykrcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg dowetgm podiaga - 2 mocowania
szt 70,000
6 E-00.02.01|Korytka kablowe K200
m 35,000
7 E-00.02.01|Montaz rur ochronnych z PCW @ednicy do 80mm, rura 50mm uktadana w budynku
m 17,500
8 E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, kabel¥Y4x25mm2
m 7,000
9 E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kati€¥ 3x1,5mm2
m 10,500
10 | E-00.02.01|Uktadanie przewoddw kabelkowychazitnym przekrojuzyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YD
3x6mm2
m 7,000
11 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowychazinym przekrojuyt do 30mm2 pod tynkiem, przewod YD
5x6mm2
8+18 m 26,000
razem| m 26,000
12 | E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach acowaniem, kabel YAKY 4x16mm2
m 23,500
13 | E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach z maguem, kabel YKY 5x10mm2
m 30,000
14 | E-00.02.01|Podhczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowygirzekroju do 6mm2
szt 4,000
15 | E-00.02.01|Zarobienie kaca kabla 1zylowego o przekrojuyt do 16mmz2 na naptie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych (16mmz2)
szt 8,000
16 | E-00.02.01|Zarobienie kaca kabla 5zytowego o przekrojuyt do 16mm2na napcie do 1kV o izolacji i powtoc
z tworzyw sztucznych (10mm2)
szt 2,000
17 | E-00.02.01|Masa uszczelniaga 5kg.
szt 4,000
1.3. Osprzt instalacyjny
18 | E-00.02.01|Przycisk gtébwnego wygktznika padu
szt 1,000
19 | E-00.02.01|Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku lgbigowego IP20
szt 13,000
20 | E-00.02.01|Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnika 1-biegunowego IP20
szt 9,000
21 | E-00.02.01|Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnikaswiecznikowego IP20
szt 7,000
22 | E-00.02.01|Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnggtnika schodowego, 2-biegunowego IP20
szt 9,000
23 | E-00.02.01|Montaz tacznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego IP44
A+4+4+4+4+3+5 szt 28,000
razem| szt 28,000
24 | E-00.02.01|Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octmgm podtynkowych przelotowych
pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
2+2+2+4+3+5+2+2+2+1+4 szt 29,000
razem| szt 29,000
25 | E-00.02.01|Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octmgm podtynkowych przelotowych
podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
4+4+2+2+3+4 szt 19,000
razem| szt 19,000
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot

Jm

llos¢

26

E-00.02.01

Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm bryzgoszczelnych przyaanych
2-biegunowych do 16A/2,5mm2

3+3+3+3+3+2+2+2+3

szt

24,000

razem

szt

24,000

27

E-00.02.01

Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 2xRJ45
6+2+2+2+1

szt

13,000

razem

szt

13,000

28

E-00.02.01

Gniazda montowane w blacie stotu (gniazda HDMI, V@RRJ45, 2x2P+Z)

szt

1,000

29

E-00.02.01

Gniazda montowane w zabudowie stropowej ( gniazZdMHK VGA, 1xRJ45, 2P+Z)

szt

1,000

1.4. Oprawy Gwietleniowe

30

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawadwietleniowa przystosowana do moatanastropowego.
Oprawa 0 mocy 18WZrédiemswiatta w oprawie s diody LED osredniej trwatdci 50 000 h -
L70B50 (A) zezrodiemswiatta

2+2+42+2+3+3+3+2+6+2+4

kpl

31,000

razem

kpl

31,000

31

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawadwietleniowa przystosowana do moatanastropowego.
Oprawa 0 mocy 23WZrédiemswiatta w oprawie s diody LED osredniej trwatdci 50 000 h -
L70B50 (Al) zezrodtemswiatta

4+4+4+4+3

kpl

19,000

razem

kpl

19,000

32

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawa przystosowana do méuataa zwieszakach lub
bezpdrednio na konstrukcji sufitu statego. Wersja zwéesz wyposzona w system zawiesz®
dlugcsci 1500mm, z systemem plynnej regulacji wysaka@wieszenia. Oprawy przystosowanels
taczenia za pomacspecjalnie opracowanyclclznikow, ktére zapewnigjduza swobod w
rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym fiinkcjonalnéé. Oprawa o mocy 55W.
Zrédiemswiatta w oprawie g diody LED osredniej trwalgci 50 000 h - L70B50 (B) zerddtem
Swiatta

kpl

4,000

33

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawadietleniowa przystosowana do moanastropowego
naraznikachscian i sufitéw. Oprawa o mocy 11\lrodtemswiatta w oprawie s diody LED o
sredniej trwaldci 50 000 h - L70B50 (C) ze&ddiemswiatta

2+42+42+2+2+242+1+1+1+2

kpl

19,000

razem

kpl

19,000

34

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawadwietleniowa przystosowana do mofanastropowego.
OPrawa wyposazona w czujnik ruchu PIR. Oprawa oyn2@W.Zrodtemswiatta w oprawie s diody|
LED o éredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (D) z&odiemswiatta

3+3+3+3+2+2+2+1+4+5

kpl

28,000

razem

kpl

28,000

35

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawadwietleniowa Oprawa przystosowana do mantev
sufitach podwieszanych modutowych, lub g/k. Oprawaocy 61WZrédiemswiatta w oprawie s
diody LED o wspotczynniku oddawania barw CRI >90 £Ezrodtemswiatta

kpl

3,000

36

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Szczelne oprawy do mantanastropowego lub na zwieszakach,
zapewniajce dodatkow ochrore przed penetragijciat obcych i strumieni wody ze wszystkich
kierunkéw oraz przed skutkami przypadkowych udéerBoskonate do instalacji w wilgotnych i
zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 3Z\tiflemswiatta w oprawie s diody LED o
sredniej trwaldci 50 000 h - L70B50 (F) zeddiemswiatta

kpl

4,000

37

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawa przystosowana do mantaa zwieszakach lub beZpedniq
na konstrukcji sufitu stalego. Wersja zwieszanaasgona w system zawiesz® diugaci 1500mm,
z systemem plynnej regulacji wysckbzwieszenia. Oprawy przystosowanel® hczenia za pomagd
specjalnie opracowanychckznikow, ktére zapewniajduza swobo@ w rozmieszczaniu elementow
systemu, a tym samym #yfunkcjonalngé. Oprawa o mocy 22W.rédiemswiatia w oprawie
diody LED (G) zezrédiemswiatta

3+4+2+1+4+3

kpl

17,000

razem

kpl

17,000

38

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawa przystosowana do mantaa zwieszakach lub beZpedniq
na konstrukcji sufitu stalego. Wersja zwieszanaasgona w system zawiesz® diugaci 1500mm,
z systemem plynnej regulacji wysakbzwieszenia. Oprawy przystosowanel® hczenia za pomagd
specjalnie opracowanychciznikow, ktére zapewniajduza swobo@ w rozmieszczaniu elementow
systemu, a tym samym #yfunkcjonalngé. Oprawa o mocy 42W.rédiemswiatta w oprawie
diody LED (G1) zezrodtemswiatta

kpl

6,000

39

E-00.02.01

Montaz opraw dwietleniowych, Oprawadwvietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszcze
czystych. Oprawa posiadap Atest Higieniczny do przemystu farmaceutyczneggktronicznego i
spazywczego, oraz do pomieszezstuzby zdrowia, §cznie z salami operacyjnymi. Oprawa
przystosowana do morianastropowego. Oprawa 0 mocy 374k6diemswiatta w oprawie s diody
LED (H) zezrodtemswiatta
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
kpl 1,000
40 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych, Oprawadietleniowa przystosowana do moitaw sufitach
podwieszanych modutowych, sufitach gipsowych, acfitmineralnych ,ngkkich”, sufitach
mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufitapinanych. Oprawa o mocy 56¥t6dtem
Swiatta w oprawie s diody LED (I) zezrédtemswiatta
kpl 6,000
41 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych, Oprawa przystosowana do mantev sufitach g/k lub modutowych.
Oprawa 0 mocy 33WZrédiemswiatta w oprawie s diody LED osredniej trwatdci 50 000 h -
L70B50 (J) zezrodtemswiatta
kpl 15,000
42 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych awaryjnych AW1, 3W, 2h RS IP20 obudombiatego lub szarego
poliweglanu
2+2+42+2+2+2+2+2+2 kpl 18,000
razem| kpl 18,000
43 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych awaryjnych AW2, 3W, 2h RS IP41 obudombiatego lub szarego
poliweglanu
1+1+1+1 kpl 4,000
razem| kpl 4,000
44 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych awaryjnych AW3, 3x1W, 2h RS IP65 obué z biatego poligglanu,
klosz z przéroczystego lub opalizowanego pofigianu
1+1+1 kpl 3,000
razem| kpl 3,000
45 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych awaryjnych AW4, 3W, 2h RS IP20 obudombiatego lub opcjonalnie
szarego poligglanu
1+1+1 kpl 3,000
razem| kpl 3,000
46 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych ewakuacyjnych EW2, 1,2W, 2h RS IP2frpus z aluminium w
kolorze srebrnym
1+2+1+1+1+1+1+1 kpl 9,000
razem| kpl 9,000
47 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych zewstrznych typ: Zaw, 3W, 2h RS IP65 Korpus oprawy ayény z
blachy stalowej malowanej proszkowozedtemswiatta
kpl 3,000
48 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych zewstrznych, oprawa przystosowana do meéntaa bezp&ednio dd
konstrukgji lub sufitu stategdgciany. Oprawa o mocy 18\¥rodiemswiatta w oprawie g diody LED
2
kpl 4,000
49 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych zewntrznych typ: U 18W, IP65 z&ddiemswiatta
kpl 5,000
50 | E-00.02.01|Centrala monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacgmy
szt 1,000
1.5. Przewody
51 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd
YDYpzo 2x1mm2
m 125,000
52 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd
YDYpzo 3x1,5mm2
m 961,000
53 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd
YDYpzo 3x2,5mm2
m 743,000
54 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych geinym przekrojuyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd
YDYpzo 4x1,5mm2
m 527,000
55 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd
YDYpzo 5x1,5mm2
m 192,000
56 | E-00.02.01|Ukfadanie przewodoéw kabelkowych geinym przekrojuyt do 12,5mm2 pod tynkiem, przewod
YDY zo 5x6mm2
m 20,000
57 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd
HDGs 5x1,5mm2
m 20,500
58 | E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach acowaniem, kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
m 432,000
59 | E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach acowaniem, kabel YK¥o 3x1,5mm2
m 18,500
60 | E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach zoweniem, kabel YK¥o 5x2,5mm2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robét Jm llos¢
16+17+22,5+27,5 m 83,000
razem m 83,000
61 | E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach zoweaniem, kabel YK¥o 5x4mm2
m 20,000
62 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach,
przewdd YDYpo 2x1mm?2
m 31,000
63 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach,
przewdd YDYpo 3x1,5mm2
m 384,000
64 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach,
przewdd YDYpo 3x2,5mm2
m 318,000
65 | E-00.02.01|Uktadanie przewodow kabelkowych gzinym przekrojuyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach,
przewdd YDYpo 4x1,5mm2
m 132,000
66 | E-00.02.01|Podhczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowygirzekroju do 2,5mm2
szt 588,000
67 | E-00.02.01|Podhczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowygirzekroju do 6mm2
szt 2,000
68 | E-00.02.01|Zarobienie kaca kabla 3zylowego o przekrojuyt do 16mm2 na naptie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych (1,5mm2)
szt 2,000
69 | E-00.02.01|Zarobienie kaca kabla S:ylowego o przekrojuyt do 16mm2na napcie do 1kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych (2,5mmz2)
szt 8,000
70 | E-00.02.01|Zarobienie kaca kabla S:ylowego o przekrojuyt do 16mm2na napcie do 1kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych (4mm2)
szt 2,000
1.6. Instalacja odgromowa, patczeh wyréwnawczych
71 | E-00.02.01|Miejscowa szyna patzer wyrdbwnawczych
szt 9,000
72 | E-00.02.01|Uktadanie w gotowych korytkach przewodoéw izolowamyednaytowych o przekroju do 10mm2,
LgY6émm2
m 120,000
73 | E-00.02.01|Montaz instalacji odgromowej z przewod6w poziomych nipmzanych mocowanych na
wspornikach obsadzanych, DFe/Zn fi8mm
118+9+9,5+9,5+6,5 m 152,500
razem| m 152,500
74 | E-00.02.01|Ukfadanie rur winidurowych érednicy do 28mm pod warsivizolacji zewrgtrznej, rura 28mm
m 31,500
75 | E-00.02.01|WCciaganie drutu DFe/Zn fi 8mm do rur
m 31,500
76 | E-00.02.01|Montaz uziomu otokowego w wykopie ogitokasci do 0,60m w gruncie kategorii lll, Fe/Zn 30x4
m 133,000
77 | E-00.02.01|Utozenie rur ostonowych z PCWspednicy do 140mm, rura grulmenna PCW 75mm naggokasci
2m - wefcie do budynku
m 2,000
78 | E-00.02.01|Uziom otokowy uktadany w rurze ochronnej, Fe/Zn 80x
m 2,000
79 | E-00.02.01|Montaz zlgczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczychgoabnych pet-ptaskownik
szt 6,000
80 | E-00.02.01|Wykonanie spawwtzacego przewody instalacji odgromowej lub przewodydwnawcze z bednarki
o przekroju do 120mm2, w wykopie
szt 6,000
81 | E-00.02.01|Montaz masztuodgromowego 3m na dachu z gotowymi kotwami
kpl 4,000
1.7. Pomiary
82 | E-00.02.01|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycarmggkiego nagicia
pomiar 54,000
83 | E-00.02.01|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycarmggkiego nagicia
pomiar 14,000
84 | E-00.02.01|Sprawdzenie samoczynnego gg#ania zasilania (pierwsza proba)
prob. 1,000
85 | E-00.02.01|Sprawdzenie samoczynnego wg#ania zasilania (nagina préba)
prob. 22,000
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86 | E-00.02.01|Badania i pomiary instalacji uziemaagj (pierwszy pomiar)
szt. 1,000Q
87 | E-00.02.01|Badania i pomiary instalacji uziemaagj (kazdy nas¢pny pomiar)
szt. 8,000
88 | E-00.02.01|Badania i pomiary instalacji skuteczebzerowania (pierwszy pomiar)
szt. 1,000Q
89 | E-00.02.01|Badania i pomiary instalacji skutecZeozerowania (kady nasg¢pny pomiar)
szt. 67,000
90 | E-00.02.01|Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwgmmiar
szt 1,000Q
91 | E-00.02.01|Badania i pomiary instalacji odgromowej kg nast¢pny pomiar
szt 5,000
92 | E-00.02.01|Pomiar nagzenia gwietlenia pomieszcze
punkt 39,000
93 | E-00.02.01|Sprawdzenie prawidtovioi podhczenia do przewodu uziemiaggo
szt 300,000
2. Instalacja teletechniczna
2.1. Instalacja komputerowa
2.1.1. Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
94 | E-00.02.02|Montaz szafy wiszcej 21U
kpl. 1,000Q
95 | E-00.02.02|Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyfnyentylatorowy dachowy
kpl. 1,000Q
96 | E-00.02.02|Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasitsg 8 gniazd z wykznikiem
kpl. 1,000Q
97 | E-00.02.02|Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czotowa zvpadnicami kabla
kpl. 2,000
98 | E-00.02.02|Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchpanel 24xRd&t%6a
kpl. 1,000Q
99 | E-00.02.02|Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch Poe 24 p@iyabit
kpl. 1,000Q
100 | E-00.02.02|Montaz wyposéaenia szaf dystrybucyjnych 19" - paseliattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex
kpl. 1,000Q
2.1.2. Punkt dystrybucyjny
101 | E-00.02.02|Montaz szafy wiszcej 9U
kpl. 1,000Q
102 | E-00.02.02|Montaz wyposéaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyfnyentylatorowy dachowy
kpl. 1,000Q
103 | E-00.02.02|Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasitsg 8 gniazd z wykznikiem
kpl. 1,000Q
104 | E-00.02.02|Montaz wyposéaenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czotowa zvpadnicami kabla
kpl. 1,000Q
105 | E-00.02.02|Montaz wyposéaenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchpanel 24xRdt6a
kpl. 1,000Q
106 | E-00.02.02|Montaz wyposéaenia szaf dystrybucyjnych 19" - paseliattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex
kpl. 1,000
107 | E-00.02.02|Montaz wyposéaenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch 16 porty &g + 2 porty SFP
kpl. 1,000Q
108 | E-00.02.02|Montaz wyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 1100VA/990W
kpl. 1,000Q
2.1.3. Osprzti przewody
109 | E-00.02.02|Montaz gniazd 1xRJ45
szt 8,000
110 | E-00.02.02|Uktadanie przewodow F/FTP 4x2x0,5kat.6a LSOH
m 1.351,000
111 | E-00.02.02|Uktadanie kabliwiattowodowych MM 50/125, 12 wiéknowy LSOH
m 50,000
112 | E-00.02.02|Podhczenie pod zaciski lub bolce przewodéw o przekdmj2,5mm?2
szt 74,000
113 | E-00.02.02|Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami
pomiar 2,000
2.2. Instalacja alarmowa
114 | E-00.02.02|Centrala alarmowa
szt. 1,000
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115 | E-00.02.02|Montaz - kontaktron
szt. 3,000
116 | E-00.02.02|Montaz elementéw obstugowych - klawiatura manipulatora
szt. 3,000
117 | E-00.02.02|Montaz czujek - czujka PIR
szt. 13,000
118 | E-00.02.02|Montaz sygnalizatora akustycznego wexnznego
szt. 1,000Q
119 | E-00.02.02|Montaz sygnalizatora akustycznego zevanego
szt. 1,000Q
120 | E-00.02.02|Uktadanie przewodow kabelkowychgzinym przekrojuyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd
YTDY 4x0,5mm2
12+16+16+21+34+40+30 m 169,000
razem m 169,000
121 | E-00.02.02|Uktadanie przewodow kabelkowychgzinym przekrojuwyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd
YTDY 6x0,5mm2
47,5+35,5+17+21,5+10+15+18+28+46+40,5+40,5+32+68649 15 m 502,000
razem| m 502,000
122 | E-00.02.02|Uktadanie przewodow kabelkowych ginym przekrojuyt do 7,5mm2 pod tynkiem, przewdd YDY
3x1,5mm2
m 32,000
123 | E-00.02.02|Podhczenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowygiizekroju do 2,5mm2
szt 44,000
124 | E-00.02.02|Praca probna i testowanie systemu alarmowego
szt 1,000Q
3. Instalacja elekiryczna zewgtrzna - Oswietlenie
125 | E-00.02.01|Re¢czne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategotjidigbokas¢ 0,5m, szerok& 0,4m
0,5*0,4*20 m3 4,000
razem| ma3 4,000
126 | E-00.02.01|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdci do 0,4n
m 40,000
127 | E-00.02.01|R¢czne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowadbidwych z przykryciem foli kalandrowasn,
kabel YKY 3x1,5mm2
m 25,000
128 | E-00.02.01|Zarobienie kaca kabla 3zylowego o przekrojuyt do 16mm2 na naptie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
szt 12,000
129 | E-00.02.01|Re¢czne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie katedbri
0,4*0,4*20 m3 3,200
razem| ma3 3,200
130 | E-00.02.01|Badanie linii kablowej Zytowej niskiego napicia
odcinek 6,000
131 | E-00.02.01|Montaz opraw dwietleniowych w gruncie, oprawa przeznaczona dodeiania w podige o
wysokim stopniu szczelidoi, wyposaona w pusg montazowg wykonary zywicy poliamidowej
wzmachnianej wiéknem szklanym, 25W IP68 (Z1)
kpl 6,000
4. Zasilanie budynku, Przetgenie ZPP, Demonta kabli
132 | E-00.02.01|Demonta istniegcego ZPP
kpl 1,000Q
133 | E-00.02.01|Montaz zdemontowanego ZPP
kpl 1,000Q
134 | E-00.02.01|Demonta kabla 2kg/m w gruncie kategorii lll-IV
m 25,000
135 | E-00.02.01|Re¢czne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategotjidigbokas¢ 0,7m, szerok& 0,4m
0,7*0,4*5,4 m3 1,512
razem| ma3 1,512
136 | E-00.02.01|Utozenie rur ostonowych z PCWsoednicy do 140mm, rura 50mm2
m 5,000
137 | E-00.02.01|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdci do 0,4n
m 10,800
138 | E-00.02.01|Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, kabelY4x25mm2
m 5,400
139 | E-00.02.01|Re¢czne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie katedbri
0,6*0,4*5,4 m3 1,296
razem| ma3 1,296
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140 | E-00.02.01|Zarobienie kaca kabla 1zylowego o przekrojuyt do 50mm2 na naptie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych (25mmz2)

szt 8,000

141 | E-00.02.01|Badanie linii kablowej 4ytowej niskiego nagicia

odcinek 1,000




