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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z
siedzibg przy ul. Sportowej 1 w Barlinku.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych wewnetrznych w
przebudowywanym budynku zaplecza dla MKS Pogon Barlinek. Projekt swym zakresem obejmuje instalacje
elektryczne wewnetrzne oraz ochrone przeciwporazeniows.

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA:
Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w przebudowywanym budynku klubu sportowego.
Zakres opracowania obejmuje:
1) Zasilanie
2) Instalacje wewnetrzne w projektowanym budynku klubu sportowego
- rozdziat energii elektrycznej w budynku,
- tablice rozdzielcze,
- instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze,
- ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowa.
3) Instalacje odgromowg

3 STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek kottowni przeznaczony jest do rozbidrki z uwagi na projektowane posadowienie nowego
obiektu w miejscu istniejacego. W zwigzku z powyzszym istniejgca instalacje elektryczng nalezy zdemontowac.
Ponadto z uwagi na poszerzenie obiektu nalezy przesungé¢ ZPP w kierunku kabla zasilajgcego tak aby nie
kolidowato z nowoprojektowanym obiektem.

Istniejgcg rozdzielnice TR zlikwidowa¢ natomiast osprzet przenies¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy To$ w
rozdzielnicy TG.

4 OPIS ZASADNICZY

4.1 ZASILANIE

Przebudowywany budynek zasilany bedzie z istniejgcego wolnostojgcego ztgcza kontrolno pomiarowego. Z w/w uktadu
pomiarowego zabudowanego w ZPP poprzez wytgcznik gtéwny typu FR 303 zasili¢ kablem YKY & x 16 mm? zasilié
rozdzielnice TG zabudowang w $cianie korytarza dobudowywanej czesci budynku. Przewdd zasilajgcy rozdzielnice TG
prowadzi¢ na zewnatrz budynku w rowie kablowym, natomiast w budynku pod tynkiem. Na catej trasie kabel uktada¢ w
rurce ochronnej DVK 50 mm. Przepusty przez $ciany budynku uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazéw.

Ponadto z istniejgcego uktadu kontrolno pomiarowego nalezy zlikwidowa¢ zasilanie tymczasowej rozdzielnicy TR.

4.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO

4.2.1 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
Zaprojektowano rozdzielnice gtéwng w pomieszczeniu 002 (korytarz) jako rozdzielnice podtynkowa typu np. Profi Line
3/850 gt.180mm Na tablicy tej znajdowac sie beda:
- ochronniki przepie¢,
- wytgcznik gtowny 304
- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe,
- zabezpieczenia obwoddw odptywowych do poszczegdlnych rozdzielnic,
- zabezpieczenia obwodéw odptywowych do poszczegolnych urzadzen elekirycznych,
- wdolnej czesci — glbwna szyna potgczen wyréwnawczych
Rozdzielnice TG zainstalowa¢ w wewnetrznej scianie budynku w pomieszczeniu 002 tak aby dolna krawedz skrzynki
znajdowata sie na wysokosci 1.0 m od podtogi.
Z rozdzielnicy TG wyprowadzi¢ nastepujace wiz-ty:
- dorozdzielnicy TB 1 zabudowanej w rozdzielnicy TG przewodem 5 x LgY 16 mm?;
- do rozdzielnicy TB 2 umiejscowionej w pomieszczeniu 109 przewodem YDY 5 x 6 mm
- do rozdzielnicy TW zabudowanej w rozdzielnicy TG przewodem 5 x LgY 16 mm?;
- do rozdzielnicy TK umiejscowionej w pomieszczeniu kottowni przewodem YDY3 x 6 mm
- do rozdzielnicy TB 5 umiejscowionej w pomieszczeniu gospodarczym pod trybunami kablem YKY 5 x 10 mm? poprzez
wypiecie istniejgcego kabla z rozdzielnicy tymczasowej TR i wpiecie go w projektowang rozdzielnice TG
Przewody do rozdzielnicy TB 2 i TB-K prowadzi¢ pod tynkiem.
Ponadto z projektowanej rozdzielnicy TG zasili¢ oSwietlenie zewnetrzne terenu poprzez wypiecie i likwidacje
rozdzielnicy tymczasowej TR i przeniesienie osprzetu i wpiecie kabla w projektowana rozdzielnice Tos..

4.2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE ODBIORCZE
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne wnetrzowe:
- oswietleniowg 230V,50Hz zwykig



- gniazd wtykowych 230V,50Hz,
- oswietlenia awaryjnego
Instalacje wykona¢ jako:
- podtynkowg w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDYp i osprzetem podtynkowym zwyktym,
- podtynkowg w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienki, natryski, ubikacje z przewodami typu YDYp i
osprzetem podtynkowym szczelnym.
Wszystkie punkty oswietleniowe sufitowe =zasili¢ poprzez wprowadzenie przewodu zasilajgcego
bezposrednio do oprawy poprzez dtawik fabryczny. Typy i rodzaje opraw oswietleniowych wewnetrznych w
pomieszczeniach podane sg w legendzie rysunkéw technicznych.
Wszystkie gniazda wtykowe stosowac jako:
- w pomieszczeniach wilgotnych - hermetyczne, podtynkowe z bolcem ochronnym.
- W pomieszczeniach suchych — zwykte, podtynkowe z bolcem ochronnym.
Instalacje oswietlenia gérnego wykona¢ przewodami YDYp i YDY 3,4 x1.5mm>. Obwody do gniazd wtyczkowych
wykonac¢ przewodami YDYp i YDY 3x2.5mm?.
Wytgczniki w pomieszczeniach montowaé na wysokosci 1.3 m od podtogi, natomiast gniazda wtykowe:
- wtazienkach na wysokosci 1.2m,
- gniazdo przy umywalce na wysokosci 1.6 m,
- w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m od podtogi.
W pomieszczeniach magazynowych gniazda montowaé¢ na wysokosci 0,8 m od podiogi.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Przewdd przechodzacy przez $ciany prowadzi¢ w przepuscie wykonanym z
rury ochronnej (przestrzen miedzy przewodem a elementem masywnym wypetni¢ kitem ogniochronnym a
powierzchnie zewnetrzng zabezpieczy¢ silikonem).
Wszystkie przewody stosowac o napieciu probierczym 750V.

4.2.3 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO i EWAKUACYJNEGO.

W ciggach komunikacyjnych, sanitariatach, wybranych pomieszczeniach przewiduje sie oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne. Oswietlenie tego typu zrealizowano na bazie opraw jednofunkcyjnych (praca na ciemno) z
bateriami Ni-Cd o co najmniej 2-godzinnym czasie $wiecenia.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ bezposrednio z rozdzielnic pietrowych. Oprawy
ewakuacyjne opatrzy¢é odpowiednim piktogramem wskazujgcym kierunek ewakuacji. Zastosowane oprawy
osdwietlenia awaryjnego muszg odpowiada¢ normie PN EN 60598 2 22:2004 A2:2010 i posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez jednostke dopuszczajgcg — Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy w
Jozefowie.

Z uwagi na konieczno$é serwisowania i testowania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z norma
PN-EN 50172:2005 w budynku projektuje sie system monitoringu oswietlenia awaryjnego w oparciu o system. C-
Rubic. Schemat podigczenia opraw ewakuacyjnych i awaryjnych do kart centrali C- Rubic pokazany jest na
rysunkach technicznych. Centralke systemu c-rubic zabudowaé w portierni

4.2.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE URZADZEN TECHNICZNYCH
Wentylacja i klimatyzacja

Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych odbywac¢ sie bedzie z rozdzielnicy TW. Sterowanie
wentylacjg i klimatyzacjg oraz montaz urzadzen wykona dostawca sprzetu zgodnie z DTR.

Zasilanie nowoprojektowanego dzwigu osobowego dla 0s6b niepetnosprawnych.

Rozdzielnice dZzwigu osobowego zasili¢ z rozdzielnicy TG przewodem YDYZo 5 x 6 mm2. Ponadto z rozdzielnicy
TG do zasilania oswietlenia szybu windy doprowadzi¢ przewody YDY 3 x 1,5 mm?. Stalowg konstrukcje dzwigu
osobowego nalezy potgczyé bednarkg FeZn 30x4 z uziomem otokowym budynku;

Kurtyna powietrzna — nad drzwiami wej$ciowymi
Kurtyne powietrzng zasili¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm? z rozdzielnicy TG. Przewod prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej na korytku kablowym natomiast na $cianach w tynku

4.2.5 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA WRAZ Z UZIOMEM

Na dachu budynku zaprojektowano siatke zwoddéw nienapreznych niskich wykonang drutem FeZn & 8 mm.
Zwody nalezy uktada¢ na uchwytach mocowanych do dachu oraz do konstrukcji budynku zgodnie z instrukcjg
producenta uchwytéw. Ponadto w poblizu central wentylacyjnych i kominéw zaprojektowano maszty odgromowe
o wysokosci 3.0 m ktoére nalezy podtaczy¢ do zwoddéw poziomych dachu. Ponadto wszystkie metalowe obrobki
blacharskie, rynny oraz wywiewki, kominy wentylacyjne, metalowe kominy, maszty podtgczyé do zwodow
poziomych dachu.

Do siatki zwoddw poziomych nalezy zamocowac przewody odprowadzajgce wykonane drutem FeZn & 8 mm.
Przewody uktada¢ w rurkach grubosciennych DVK pod warstwg izolacji zewnetrznej i wprowadzi¢ do zaciskow
kontrolnych zainstalowanych w puszkach probierczych na $cianach budynku.

Z zaciskéw kontrolnych nalezy tasmag FeZn 30x4 mm wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce, ktére trzeba potgczyé
przez spawanie z uziomem otokowym. Miejsca spawdéw nalezy zabezpieczyé przed korozjg. W wykopie o



gtebokosci 0.6 m oddalonym o 1 m od krawedzi budynku nalezy utozyé uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn
30x4 mm. Przed wejsciem do budynku uziom otokowy uktada¢ w rurze grubosciennej PCV.

Ponadto uziom potgczy¢é bednarkg FeZn 30 x 4 z gtéwng szyna potgczen wyrdwnawczych rozdzielnicy TG.
Opornos¢ uziemienia ponizej 10Q. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-62305-01,02. Wszelkie potgczenia w
projektowanej instalacji odgromowej nalezy pokry¢ smarem antykorozyjnym.

W przypadku wystgpienia mozliwosci technicznych, nowoprojektowany uziom nalezy podigczy¢ do uzioméw
naturalnych np. metalowa sie¢ wodociggowa, gazowa.

4.2.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KOTLOWNI.

Zasilanie kottowni wykonac z rozdzielnicy TG przewodem YDY 3x4 mm2 ukfadanym pod tynkiem i zakonczy¢ w
pomieszczeniu kottowni rozdzielnicg z roztgcznikiem 25A. Pozostata czesé instalacji jak i automatyki wykona
dostawca urzgdzen we wiasnym zakresie. Ponadto do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ bednarke FeZn
30x4mm w celu poézniejszego wykonania szyny potgczen wyréwnawczych i potgczyé z uziomem otokowym
budynku.

4.2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

W budynku zapewnia si¢ ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PN/HD-60364/41. Ochrone podstawowg przed
dotykiem bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzgdzen izolowanych, posiadajgcych atest i odpowiedni
stopien ochrony.

Zgodnie z normg rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ nalezy w rozdzielnicy TG.

W dolnej czesci rozdzielnicy TG zabudowac gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych, do ktérej podtgczy¢ przewodami
- LgYe mm? — elementy metalowego wyposazenia budynku(np. zlewozmywaki), metalowe elementy wyposazenia
toalet (stelaze sanitariatdw, brodziki), rury metalowe instalacji: gazowej, zimnej wody, cieptej wody, instalacji c.o.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie spetniona przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wytacznikéw

przeciwporazeniowych roznicowoprgdowych o Al = 0,03A instalowanych w rozdzielnicach.
Ochrone przepigciowg stanowig ochronniki przepigciowe klasy B+C zainstalowane w rozdzielnicy TG.

4.2.8 OCHRONA PRZECIWPZAROWA

Przy drzwiach wejsciowych do budynku zaprojektowano przycisk wyiaczmka gtébwnego zasilania budynku z
sygnalizacja zadziatania potgczony przewodem typu HDGs 5 x 1,5 mm? PH 90 z cewka wybijakowg wytgcznika
rozdzielnic TG.

4.2.9 INSTALACJA ALARMOWA

W pomieszczeniu magazynu (0.22) zabudowac centralke alarmowg z wlkasnym zasilaniem bateryjnym o
pojemnosci min. 7Ah, ktérg zasili¢ z rozdzielnicy T1 przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2. Z centralki alarmowej do
kazdej czujki PIR doprowadzi¢ przewdd YTDY 6x0,5 mm do szyfratora i czujek magnetycznych YTDY 4 x 0,5
mm?, do sygnalizatoréw optyczno akustycznych YTDY 6 x 0,5 mm?. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem i w
przestrzenl miedzystropowej na korytkach kablowych. Czujki magnetyczne zabudowa¢ na oknach, natomiast
czujki IR montowa¢ na wysokosci 2,5 m od posadzki tak aby maksymalnie obejmowaty pomieszczenie.
Sygnalizatory wewnetrzne montowac¢ na wysokosci 0,2 m od stropu podwieszanego, natomiast zewnetrzne na
wysokosci min. 3 m.

4.2.10 INSTALACJA OSWIETLENIA ELEWACJI

Do wykonania iluminacji projektuje sie oprawy LED o wysokim stopniu szczelnosci IP67 zabudowanej w podiozu.
Oprawa wyposazona w pusze montazowg wykonang z zywicy poliamidowej wzmacnianej wiéknem szklanym.
Dopuszczalny nacisk na oprawe 2000kg. Oprawa tgczona przelotowo za pomocg dodatkowych tréjnikow 5-
polowych o stopniu szczelnosci IP68.

Montaz opraw wykona¢ w podfozu, w otworze o srednicy 220mm, gtebokos$ci 300mm. Dziure w podtozu nalezy
wypetni¢ matymi kamieniami do wysokosci co najmniej 25 cm aby zapewni¢ odprowadzenie wody. Przewody
nalezy wprowadzi¢ przez otwor boczny puszki, a nastepnie umiesci¢ obudowe w dziurze. Otwér uzupenic
drobnymi kamieniami do wysokos$ci 20 cm od powierzchni podioza, a nastepnie zala¢ betonem Oprawy zasili¢
kablem YKY 3x1,5mm? ktérego w budynku ukfadaé w tynku natomiast na zewnatrz w ziemi na gtebokosci 0,5m.
Kable w wykopie uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m linig falista z zapasem (1-3)% dtugosci wykopu.
Na catej dtugosci kabel przykry¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m a nastepnie niebieska folig kalandrowa.
Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac urobkiem rodzimym zageszczajgc warstwowo.

5. INSTALACJA KOMPUTEROWA

5.1 NORMY

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach, obowigzujgcych w chwili

tworzenia niniejszej dokumentaciji, regulujgcych zasady projektowania i doboru urzgdzen okablowania strukturalnego oraz

jego pracy w okreslonych warunkach srodowiska.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce normy europejskie i

miedzynarodowe, dotyczgce wymagan ogoélnych oraz specyficznych dla $rodowiska biurowego:

- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne



- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki
biurowe

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacia okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

Pozostate normy powotane w projekcie:

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

- |EC 61156-7 Norma komponentowa dotyczgca wydajnosci kabli symetrycznych kat.7A

- |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2 -
Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powloki kabla

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych w czasie

realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej. System okablowania

oraz wydajno$¢ komponentdw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-

EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

Wykorzystane w opracowaniu projektu nazwy wiasne zostaty uzyte w celach informacyjnych do okreslenia klasy sprzetu.

5.2 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

- Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i byé
objete jednolitg i spojng gwarancjag systemowa, gwarancjg parametréw tgcza/kanatu oraz gwarancja wieczystg
aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

- Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byla standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze byé
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

- Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg by¢ opracowane (ij.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapasoéw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan sktadanych,Mix&Match” od réznych dostawcéw komponentéw (rézne Zrodta dostaw kabli, modutéw
gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

- Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetia¢ najwyzsze wymagania w zakresie
zarzgdzania potwierdzone nastepujgcym certyfikatem: ISO 9001.

- Wszystkie komponenty systemu okablowania majag byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013

EN-50173-1: 2011,

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

- Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ wszystkich elementéw transmisyjnych
systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie hormami.

- llos¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty wykonywania
dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepciji,
ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca
w trakcie realizacji,

- Wobiekcieprojektujesieinstalacjeteletechniczng ktérawykonanabedziejako ~ ekranowana  sie¢  okablowania
strukturalnego klasy EA (komponenty minimum kategorii 6A), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia
700MHz. Taka konstrukcja pozwala osiggng¢ najwyzsze parametry transmisyjne, oraz zmniejszenie przestuchu
NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie przestuchdéw obcych Alien Crosstalk. Pozwala takze w duzym stopniu
poprawi¢ odpornos¢ na zaktdcenia zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze normy.

- Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

5.3. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA

Projektuje sie kabel CobiNet kat. 6A/7 o konstrukcji F/FTP (kabel ekranowany z indywidualnym ekranem z folii aluminiowej
dla kazdej z par oraz wspolnym ekranem z folii aluminiowej dla catego kabla). Minimalne wymagania elementéw
okablowania strukturalnego to Kategoria 6A (komponenty) /Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu).

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktdry nalezy rozprowadzi¢
zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkladach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy
zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na
wiekszg ilos¢ portéw (nie dopuszcza sie wktadek i przejsciowek rozdzielajgcych). Ze wzgledu na przyjete wymiary
przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 6,7mm. Nie dopuszcza sie kabli o wigkszej
$rednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum 700MHz.
Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powloke LSOH nie wydzielajgcg szkodliwych toksyn podczas spalania. W



celu odréznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiada¢
kolor zielony.

Kabel powinien posiada¢ ekran wspolny dla wszystkich par w postaci folii poliestrowej pokrytej warstwg aluminium,
utozonej warstwg przewodzacg do wewnagtrz. Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia
kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wlasciwosci transmisyjnych w
torze.

Kable nalezy zakonhczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A.

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysoko$¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi optymalnych parametrow
instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte o system wymiennych ptytek PCB ze zigczami
szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na jednej plytce powinno znajdowac sie nie wiecej niz 8
portéw RJ45. Ztgcze szczelinowe powinno posiadaé oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie kabla w sekwencii
568B lub 568A. Panel musi posiada¢ zintegrowang prowadnice kabli przychodzgcych, co zapewni swobodne uchwycenie
kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony logo
wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw mocujacych kable do panela tj. opaski
kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu
kabla na patchpanelu musi byé realizowane w osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi posiada¢ metalowg
pokrywe wszystkich przytgczy kabla zapewniajacg petny ekran 360° i zamkniecie zlaczy w tzw. klatce Faradaya, co jest
gwarantem wysokiej skutecznosci ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytgcze linki
uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtgczone poprzez ww. przytgcze do szyny uziemienia
szafy.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A mocowane w odpowiednich
adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

Jakos¢ zastosowanych modutéw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych laboratoriow DELTA Danish
Electronics lub GHMT. Dopuszcza sie stosowanie tylko modutéw ekranowanych, co jest nastepstwem zastosowania kabla
ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziatywania zewnetrznych pdl elektromagnetycznych.
Nalezy uzy¢ modutéw beznarzedziowych w celu zapewnienia powtarzalnosci parametréw potgczeniowych.
Beznarzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na wykonanie potgczen w szybki sposéb, bez potrzeby uzywania
specjalistycznych narzedzi i gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny z zaleceniem
producenta. Modut musi posiada¢ mozliwo$¢ doprowadzenia kabla zaréwno pod katem 180° jak i 90°. W przypadku
doprowadzenia kabla pod katem 90°%kazdy modut musi byé wyposazony w specjalng katowg prowadnice w celu
optymalnego utozenia kabla i uzyskania wysokich wiasciwosci transmisyjnych. Tylna, katowa prowadnica kierunkowa musi
by¢ konstrukcyjnie zwigzanym z modutem ze standardowej oferty producenta, nie moze by¢ oferowana tylko ,pod projekt”.
Takie rozwigzanie daje mozliwos¢ uniwersalnego montazu modutu zaréwno w przypadku doprowadzenie kabla z tytu, jak i
z boku.

Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztgcza IDC
modutéw powinny mie¢ mozliwo$¢ podigczenia zyt o AWG 22-26. Catkowita dlugo$¢ modutu przy doprowadzeniu kabla
pod katem 180° nie moze by¢ wigksza niz 38mm. Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa zaslepka
montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami ktére mogag
spowodowaé pogorszenie parametrow transmisyjnych modutu. Modut powinienposiada¢ oznaczenia kolorystyczne
utatwiajgce przytgczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A

Dla Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego projektuje sie szafy stojgce RACK 19” o wysokosciach od 24 do 47U i
gtebokosciach od 600 do 1000mm, przeznaczone do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafa musi
charakteryzowa¢ sie wytrzymatg, skrecang konstrukcjg, ktéra umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno
dostepnych pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Ze wzgledu na rézne
miejsca lokalizacji szaf oferowane rozwigzanie musi zapewnia¢ szeroki zakres konfiguracji: drzwi przeszklone peine,
blaszane petne Iub perforowane 40%badz 82%, drzwi dwuskrzydtowe przeszklone, blaszane lub perforowane 40% badz
82%, ostony boczne blaszane petne lub perforowane. Szafa musi mie¢ mozliwosé zabudowy szeregowej. W celu
umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o zréznicowanych wymiarach 19" belki montazowe muszg mie¢
mozliwos¢ ptynnej regulacii gtebokosci. Ostony boczne i tylna zdejmowane za pomocag zamkow z funkcjg 2 obrotu. Drzwi
szafy muszg umozliwia¢ bezproblemowsg zmianeg strony mocowania. Szafa posiadac bedzie 2 przepusty kablowe w plycie
gomnej i dolnej. Ponadto plyta gérna szafy musi umozliwiaé montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z
termostatem lub bez, zapewniajgcego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzetu
aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum IP 20 zgodnie z normg 60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona cokdt o
wysokosci 100mm.

Dla Posrednich Punktdéw dystrybucyjnych projektuje sie szafy wiszgce RACK 19” o wysokosciach od 6U do 21U,
przeznaczone do montazu okablowania. Szafa ma mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ dostepna w wersji zmontowanej badz
do samodzielnego montazu. Szafa musi by¢ wyposazona w podwajny stelaz 19” (z przodu i z tylu). Wymagana nosnosc
szafy to minimum 60kg. Aby zapewni¢ elastycznos¢ instalacji wymaga sie aby szafa posiadata mozliwo$¢ wyprowadzenia
kabli z goéry z dotu i od tylu, zdejmowane ostony boczne,zamykane na zamek. W celu zapewnienia wiasciwej sztywnosci
szafy i stabilnosci montazu szafa musi posiadaé sciane tylng. Szafa powinna mozliwo$¢ zmiany strony mocowania drzwi.
Ponad to szafa powinna by¢ wyposazona w dedykowany panel wentylacyjny dachowy, 2 wentylatorowy.



5.4 WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koncowemu. Dostawca systemu
okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ 25 letnig gwarancje, na wszystkie podsystemy okablowania poziomego
oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i $wiattowodowy powinna by¢ udzielana na system jako
catos¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢ standardem, nie moze by¢ oferowana ,specjalnie na potrzeby tej inwestycji” przez
wykonawce, dostawce, dystrybutora, ani przez producenta.

5.5 ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic w sposéb trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach
kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢
raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

5.6 ODBIOR | POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami dla
Klasy FA / Kategorii 7A wg obowigzujgcych norm.

5.7 UWAGI KONCOWE.

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego skoordynowAC z istniejgcymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogélng instalacjg elekiryczng, instalacjg
centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji
okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wlasciwe rozprowadzenie z Projektantem
dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szaf y kablowe wraz z osprzetem, tgczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza by¢ uziemione by
zapobiec powstawaniu zaktécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie PN-HD 60364 -5-54 Instalacje Elekiryczne w obiektach budowlanych
i N-SEP-E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz PBUE. Po wykonaniu prac
instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary i préby odbiorcze zgodnie z wymaganiami DTR oraz PN-HD 60364 czes$¢
6. Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne Sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Zabudowane przepusty muszg posiada¢ aktualne atesty (certyfikaty)

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty, wyroby i sprzet posiadajgce aktualne $Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sg przedmiotem norm zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnos$¢ z normatywnymi wymaganiami; ponadto muszg posiadac aktualne atesty itb oraz pzh.
Oznaczenia poszczegolnych obwoddw w tablicach rozdzielczych powinny byé umieszczone badz przy
elementach tych obwodoéw, jak fgczniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej $cianie szafy. Wyraznie nalezy
oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujgcymi normami. Drzwiczki tablic
zaopatrzy¢ w zamkniecia a na wewnetrznej stronie drzwiczek naniesé schemat tablic. Czesci metalowe
rozdzielnic potgczy¢ trwale z zaciskiem ochronnym instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiarow.

skutecznosci szybkiego wytgczenia

opornosci izolacji

impedancje petli zwarciowej

opornos$ci uziemienia i ciggtosci potgczen wyréwnawczych.

geodezyjng dokumentacje powykonawcza

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1 BILANS MOCY

Rozdzielnia TB-1. P =10,86 kW
Rozdzielnia TB-2 P=7,52 kW
Rozdzielnia Tw . P =12,68 kW
Rozdzielnia TK P = 4,00kW
Rozdzielnia TB-5 P =2,84 KW
Rozdzielnia TO P=2,31 kW
Rozdzielnia TD P=4,30 kW
Catkowita moc zainstalowana P=44,51kW



Przy wspétczynniku jednoczesnosci 0,80 moc szczytowa wynosi Psz =35,61 kW
Moc zamowiona P=39kW

8. SPIS RYSUNKOW

8.1 ZAGOSPSDAROWANIE TERENU EO01
8.2 RZUT PARTERU E02
8.3 RZUT PIETRA EO03
8.4 RZUT DACHU E04
8.5 ROZDZIELNICA TG EO0S
8.6 ROZDZIELNICA Tw E06
8.7 ROZDZIELNICA T1 EO7
8.8 ROZDZIELNICA T2 EO08
8.9 ROZDZIELNICA TK E09
8.10 SCHEMAT INSTALACJI E10
8.11 SZAFA TELEINFORMATYCZNA E11
8.12 INSTALACJA ALARMOWA E12
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