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] OZNACZENIA SYMBOLI OZNACZENIA SYMBOLI ALARMU
TSI B e = o
wa ty W X|
A1 oprawa typ A1 nastropowa 23W — - Gniazdo niskopradowe m kontaktron
B  oprawa typ B zwieszakowa 55W o . IC| Interfejs stykowy
C  oprawa typ C nastropowa 11W > - Wypust niskopradowy <l ol
D oprawa typ D nastropowa 22W + PIR {2 - Gniazdo 2x2P+Z = centrala
E oprawa typ E wstropowa 61W . | Klawiatura
F oprawa typ F nastropowa 37W Aﬁ - Gniazdo 2P+Z
G oprawa typ G nastropowa 22W Am - Gniazdo 2P+Z czerwone K/ Sygnalizator wew.
G1 oprawa typ G1 nastropowa 40W
H oprawa typ H nastropowa 37W H - Gniazdo 2P+Z nt lub w puszcze podlogowej ®N]  Sygnalizator zew.
| oprawa typ | wstropowa 56W Gniazdo 2P+Z h
J  oprawa typ J wstropowa 33W -+ - bniazdo ermetyczne
»«ﬁ oprawa Mé »sw w& w” mm _wmw sz@ LO  -tgcznik jednobiegunowy OZNACZENIA SYMBOLI KOTEOWNI
oprawa typ Aw. orytarze
AW3 oprawa typ Aw3 3x1W 2h RS IP65 przestrzen otwarta O] - tacznik jednobiegunowy hermetyczny zawér MAG
AW4 oprawa typ Aw4 3W 2h RS IP20 przestrzen otwarta - tacznik podwéin >
EW2 oprawa typ EW2 1,2W 2h RS IP20 kierunek Mo 4 podwojny o czujnik metanu
NNA wwﬂws\w M<W WA‘_ w%&ﬂwww mﬁ:wﬂN:M:m podtoze ) - Prayeisk = centrala alarmowa
wa ty wbudow w Z ) -
Zaw oprawa typ Zaw 3W 2h RS IP65 zewnetrzna @ -tacznik schodowy hermetyczny 3 /@,\ sygnalizator optyczno-akustyczny
oo - Wypusty do podigczenia urzadzen @) pompa
m - Listwa potgczen wyréwnawczych
kociot

-Wytacznik pozaru z sygnalizacjg

100cm

250cm

500cm

Nr NAZWA POM. PU (m?)
0.01 KORYTARZ 59.15
0.02 SZATNIA 25.15
0.03 WEZEt SANITARNY 958
0.0% WEZEt SANITARNY 958
0.05 SZATNIA 25.15
0.06 SZATNIA 25.15
0.07 WEZEt SANITARNY 958
0.08 WEZEt SANITARNY 958
0.09 SZATNIA 25.15
0.10 POM. BIUROWE 2354
0 AMBULATORIUM 9.7
0.12 KOTLOWNIA 2140
013 KLATKA SCHODOWA 6.87
0.1 TOALETA DLA NIEPELNOSPR. 835
015 POM. GOSPODARCZE 321
0.16 KORYTARZ 36.06
017 KORYTARZ 22.66
018 RECEPCJA / POM. OCHRONY 6.83
0.19 WYPOCZYWALNIA 36.96
0.20 SAUNA 11.03
021 POKOJ TRENEROW 1432
022 MAGAZYNEK 7.05
023 WEZEt SANITARNY 149
0.2t SZATNIA 15.08
LEGENDA

KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PRZEGRODY

OKRESLONA
W MINUTACH:

R - NOSNOSC OGNIOWA
E - SZCZELNOSC OGNIOWA
| - 1ZOLACYJINOSC OGNIOWA

WEJSCIA DO BUDYNKU
ZZ77Z SCIANY KONSTR. MUROWANE

Z PUST. CERAMICZNYCH qgr.
25 cm

SCIANY KONSTRUKCYJNE /
STROPY ZELBETOWE

SCIANY DZIAL. MUROWANE

Z PUSTAKOW
CERAMICZNYCH gr. 12cm

_._._X_lh.

MXL4 Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&t@mxl&.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAL . PODPIS
ner 2. Tadeusz Konieczny
Ne uprawnien 239/52/94

SPRAWDZItt PODPIS
ngr iz Adam Wierzbowski
Nr uprawrien ZAP/0189/P00OK/08

P i Emilia Stowakiewicz ***

e iz Mirostaw Konieczny
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

[TGRANZA

ELEKTRYCZNA
STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY 11.2016

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

NR RYSUNKU SKALA
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