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OPRAWY OSWIETLENIOWE

oprawa typ A nastropowa 18W

oprawa typ A1 nastropowa 23W

oprawa typ B zwieszakowa 55W

oprawa typ C nastropowa 11W

oprawa typ D nastropowa 22W + PIR

oprawa typ E wstropowa 61W

oprawa typ F nastropowa 37W

oprawa typ G nastropowa 22W

oprawa typ G1 nastropowa 40W

oprawa typ H nastropowa 37W

oprawa typ | wstropowa 56W

oprawa typ J wstropowa 33W

oprawa typ Aw1 3W 2h RS IP20 korytarze

oprawa typ Aw2 3W 2h RS IP41 korytarze

oprawa typ Aw3 3x1W 2h RS IP65 przestrzen otwarta
oprawa typ Aw4 3W 2h RS IP20 przestrzen otwarta
oprawa typ EW2 1,2W 2h RS IP20 kierunek
oprawa typ Z 18W IP65 zewnetrzna

oprawa typ Zaw 3W 2h RS IP65 zewnetrzna

OZNACZENIA SYMBOLI
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- Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z)

2xRJ45
- Gniazdo niskopradowe

- Wypust niskopragdowy

- Gniazdo 2x2P+Z

- Gniazdo 2P+Z

- Gniazdo 2P+Z czerwone

- Gniazdo 2P+Z nt lub w puszcze podiogowej
- Gniazdo 2P+Z hermetyczne

- tacznik jednobiegunowy

- tacznik jednobiegunowy hermetyczny
- tacznik podwdjny

- Przycisk

- tacznik schodowy hermetyczny

- wypusty do podtgczenia urzadzen

- Listwa potgczen wyréwnawczych

- Punkt dystrybuciji

-Centralka RUBIC

-Wentylator

-Wytgcznik pozaru z sygnalizacjg

RZUT PIERWSZEGO PIETRA _ POZIOM: +3%15

Nr NAZWA POM. PU (m?)
101 KORYTARZ 23414
1.02 SALA KONFERENCYINA 4833
1.03 SALA EwICZEN 55.13
1.0 KLATKA SCHODOWA 22.54
1.05 POM. TRENEROW 20.38
1.06 tAZIENKA 2.98
107 ARCHIWUM 7.99
1.08 KORYTARZ 13.23
1.09 TOALETA DAMSKA 4£.95
110 TOALETA DLA NIEPENOSPR. 5.08
1.1 TOALETA MESKA 4.95
112 ZAPLECZE SOCJALNE 14.28
113 WEZEt SANITARNY 8.13
114 KAWIARNIA 50.56
115 ZAPLECZE KAWIARNI 3.60
LEGENDA

KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ PRZEGRODY

OKRESLONA
W MINUTACH:

R - NOSNOSC OGNIOWA
E - SZCZELNOSC OGNIOWA
| - 1ZOLACYJINOSC OGNIOWA

WEJSCIA DO BUDYNKU

ZZ77% SCIANY KONSTR. MUROWANE
Z PUST. CERAMICZNYCH gr.
25 cm

#2727 SCIANY KONSTRUKCYINE /
STROPY ZELBETOWE

SCIANY DZIAt. MUROWANE

Z PUSTAKOW
CERAMICZNYCH gr. 12cm

_._._X_lh.

MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&t@mxl&.com www.mxl4.com

PROJEKTOWAL . PODPIS
ner 2. Tadeusz Konieczny
Ne uprawnien 239/52/94

SPRAWDZItt PODPIS
ngr iz Adam Wierzbowski
Nr uprawrien ZAP/0189/P00OK/08

OPRACOWAL PODPIS

mor iz EMilia Stowakiewicz
e iz Mirostaw Konieczny

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

[TGRANZA

ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY 11.2016

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIERWSZEGO PIETRA

NR RYSUNKU SKALA

E.03 1:100




