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Elementy Dlugosé Liczba pretow Dhtugosé Masa
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A |iuwagi ogolne: OPRACOWAL . PODPIS
1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sie i stanowig nierozerwalng cato$é. nyr iz Rafat JaWOFSk'_
2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi czgs$¢ opisowa. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
B réznic wstrzymacé prace i poinformowac Projektanta. PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
% 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
| i k. ] 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
= 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
g 3§ Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
o & 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA
o 8 z = '3 . 2. Stal AllIN-RB500W, Al-St3s, AO-StOs. —
S [ E ' S ety sbjont s : " PROJEKT WYKONAWCZY 2016
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g) A % C 5. Diugosé zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie tAWA FUNDAMENTOWA A
N =~ zewnetrznym. _
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