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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ
PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PODPIS

PODPIS

KONSTRUKCJA

1:20
SKALA

DATA

III.2016

uwagi ogólne:

1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupełniają się i stanowią nierozerwalną całość.

2. Uzupełnienie części rysunkowej projektu stanowi część opisowa.

3. Wszystkie rysunki sprawdzić z projektem architektury. W przypadku występujących

różnic wstrzymać prace i poinformować Projektanta.

4. Warstwy wykończenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.

5. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm.

uwagi dotyczące elementów żelbetowych:

1. Beton C20/25 (B25)

2. Stal AIIIN-RB500W, AI-St3s, A0-St0s.

3. Otulina 3,0 cm

4. Pręty zbrojeniowe elementów żelbetowych łączyć na zakład w wyznaczonych

strefach.

5. Długość zbrojenia mierzono w osi pręta. Wymiary prętów giętych podano po obrysie

zewnętrznym.

6. Przyjęto wykorzystanie prętów długości 12,0 m.
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