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Nazwa Liczba

Elementy

Nr pręta

Średnica

Długość

(m)

w

elemencie

ogółem

Liczba prętów

Długość

całkowita

(m)

Masa (kg)

Masa

ogólna (kg)

Kształt pręta Typ stali

PLŻ-1/00

DOLNE

1
1740,16

352

1 16
3,52

6 6
21,12 33,37

A-IIIN

161

2 16
1,61

6 6
9,66 15,26

A-IIIN

309

3 16
3,09

10 10
30,90 48,82

A-IIIN

163

4 12
1,63

4 4
6,52 5,79

A-IIIN

143

5 12
1,43

4 4
5,72 5,08

A-IIIN

641

6 12
6,41

44 44
282,04 250,45

A-IIIN

661

7 12
6,61

36 36
237,96 211,31

A-IIIN

414

8 10
4,14

24 24
99,36 61,31

A-IIIN

729

9 10
7,29

7 7
51,03 31,49

A-IIIN

209

10 10
2,09

8 8
16,72 10,32

A-IIIN

1076

11 10
10,76

10 10
107,60 66,39

A-IIIN

926

12 10
9,26

29 29
268,54 165,69

A-IIIN

839

13 10
8,38

10 10
83,85 51,74

A-IIIN

497

14 10
4,96

11 11
54,62 33,70

A-IIIN

959

15 10
9,59

55 55
527,45 325,44

A-IIIN

749

16 10
7,49

7 7
52,43 32,35

A-IIIN

451

17 10
4,51

6 6
27,06 16,70

A-IIIN

781

18 10
7,81

6 6
46,86 28,91

A-IIIN

689

19 10
6,89

36 36
248,04 153,04

A-IIIN

592

20 10
5,92

36 36
213,12 131,50

A-IIIN

338

55 16
3,38

6 6
20,28 32,04

A-IIIN

311

56 16
3,11

6 6
18,66 29,48

A-IIIN
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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ
PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU

PROJEKT WYKONAWCZY

PŁYTA STROPOWA
PLŻ-1/00

zbrojenie dolne

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PODPIS

PODPIS

KONSTRUKCJA

1:50
SKALA

DATA

III.2016

uwagi ogólne:

1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupełniają się i stanowią nierozerwalną całość.

2. Uzupełnienie części rysunkowej projektu stanowi część opisowa.

3. Wszystkie rysunki sprawdzić z projektem architektury. W przypadku występujących

różnic wstrzymać prace i poinformować Projektanta.

4. Warstwy wykończenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.

5. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm.

uwagi dotyczące elementów żelbetowych:

1. Beton C20/25 (B25)

2. Stal AIIIN-RB500W, AI-St3s, A0-St0s.

3. Otulina 2,0 cm

4. Pręty zbrojeniowe elementów żelbetowych łączyć na zakład w wyznaczonych

strefach.

5. Długość zbrojenia mierzono w osi pręta. Wymiary prętów giętych podano po obrysie

zewnętrznym.

6. Przyjęto wykorzystanie prętów długości 12,0 m.


