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Odpowietrzenie _88_@% w jej najwyzszych punktach

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy
Czynnik w instalacji — woda. .
Nalezy zachowa¢ minimalny przeptyw przez zawdr asc%o%s@ S@c_ooé:w. .
przy nagrzewnicach znajdujgcych sie na, dachu budynku w cély przeciwdziatania
zarmarznigciu instalacji w chwilach przestoju (minimalne napigcie m<w.

Instalacje c.t. prowadzong na dachu budynkuy nalezy zabezpieczyc

kablami® grzewczymi podfqczonymi do zasilania rezerwowego.

mﬁmazaz.xoo: m)s@ ON.<%.3wEo.maaoo%ON_%%@OEON%_Qaowﬁﬁmgcw_,\_mw
ktory umozliwia rhonitoring i sterowanie parametrami urzqdzen.
Modul dobra¢ do rodzaju”systemu BMS.

Pompy na dachu zapezpieczy¢ przed ozem izolujgc .
je zwv\ weing 3_{53 ng U<_< 9«8%2 Z @Fo y o_oém osa:@_.

PNmso%:o%ogboB _No_ooyo 513_28385UV\.ONQ.UQ.NEQONO:@qo%%ososoﬁm;\o
ochronng przed ptakami z blachy aluminiowe] uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego

nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowe) danej przegrody.
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OPRACOWAL

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDCWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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