Agregat wody lodowej z wbudowang
pompg, haczyniem wzbiorczym oraz
zaworem bedzpieczenstwa
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MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.

Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
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—instalacja chtodu z rur stalowych tqczonych przez
zaciskanie prowadzona po dachu

— wielofunkcyjny zawdr regulacyjno—réwnowazqcy o charakterystyce
requlacyjnej niezaleznej od cisnienia dyspozycyjnego w instalacji
z sitownikiem sterowanym z automatyki centrali.
nastawa/ $rednica

— zawdr odcinajgey o $rednicy przewodu na ktdrym jest zamontowany

— chlodnica wodna w centrali wentylacyjnej

UWAGI:

Zasilenie wodq lodowq z glikolem 35%.
Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%

Przewody na dachu poza izolacja termiczng muszq by¢
zabezpieczone dodatkowq warstwg ochronnq przed

ptakami z blachy aluminiowej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Naczynie wzbiorcze umieszczone na dachu nalezy zabezpieczy¢
przed warunkami zewnetrznymi wedtug zalecen producenta.

mxl&@mxl4.com www.mxl4.com
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OPRACOWAL PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

[ERANZA
SANITARNA
STADIUM PROJKTU TATA
PROJEKT WYKONAWCZY 1112016
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