Nawiew kanatem typu "Z" 30x20cm.
Dolna krawedz otworu od zewnetrznej
strony budynku na wys. min. 2 mn.p.t.,
w pomieszczeniu max. 30 cm nad
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ZESTAWIENIE URZADZEN

1 Kociol gazowy kondensacyjny stojgcy 115kW z wbudowanym podgrzewaczem Isat

typu zbiornik w zbiorniku o poj. (c.w/c.0) 190/125L ’
2| Sprzegto hydrauliczne dobrane na przeptyw do 3m3/h (70kW, deltaT=20K) Iszt.
3| Przeponowe naczynie wzbiorcze wbudowane w kociol dla c.0. o poj. 10L szt
4| Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.0. o poj. 80L 1szt.
5| Przeponowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej 18L 1szt.
6| Wbudowany zawdr bezpieczenstwa dla instalacji c.o. (nastawa 3 bary) 1szt.
7| Zawér bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u. (nastawa 6 bar) szt
8| Pompa obiequ kottoweqo V=2,98m3/h; Hp=1,4mH20 szt
9] Pompa_obiequ ciepta technologicznego V=1,24m3/h; Hp=2,7mH20 szt
10/ Pompa obiequ centralneqo ogrzewania V=1,22m3/h; Hp=2,42mH20 szt
11]Pompa obiequ ogrzewania podfogowego V=1,36md/h; Hp=4,51mH20 szt
12| Pompa obiequ cyrkulacyjna V=0,124m3/h’ Hp=1,76mH20 szt
13| Termostatyczny zawdr mieszajqc 1szt.
14| Zawor trojdrogowy mieszajgcy DN20, Kvs=6,3md/h 1szt.
15| Zawdr trojdrogowy mieszajgey DN25, Kvs=6,3m3/h 1szt.
16| Filtroodmulnik Tszt.
17|Rozdzielacz zasilajgey i powrotn 1s7t,
18| Reduktor cisnienia (4,5 bar) 1szt,
19| Zawdr odcinajacy o srednicy przewodu 31szt]
20| Zawdr zwrotn Iszt,
21| Filtr 8szt,
22| Termometr 12s7t.
23| Manometr 18szt,
24| Zmigkczacz wod Iszt,
25| Czujnik_temperatur 4sz7t,
26| Czujnik temp. pokojowej 257t
27| Centrala_sterujgca 1szt)
28| Czujnik temp. zewnetrzn szt
29| Zawdr spustow 4szt)
30| Zawsr plombowany zabezpieczony przed zamknieciern 1szt.
31 Zawdr MAG DN40 szt
32| Zawdr odcinajgey do gazu DN4Q 1szt]
33|Filtr do gazu DN40 Iszt,

LEGENDA:

— — —projektowana instalacja ciepta technologicznego z rur stalowych
prowadzona po Scianach i pod stropem

@ —pion ciepfa technologicznego

||||||||| —projektowana instalacja ogrzewania podfogowego z rur PE—Xa
prowadzona w posadzce

————=—— -—projektowana instalacja centralnego ogrzewania z rur PE-Xa
prowadzona w posadzce

—projektowana instalacja grzewcza z rur stalowych czarnych
fqczonych przez spawanie, prowadzona po Scianach
i pod stropem

— es—— —projektowana instalacja gazowa z rur stalowych czarnych
bez szwu fgczonych przez spawanie,
po scianach i pod stropem

—— — —projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-Xa
prowadzona w posadzce
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OPRACOWAL PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

[ERANZA
SANITARNA
STADIUM PROJKTU TATA
PROJEKT WYKONAWCZY 1112016

TYTUt RYSUNKU

RZUT PARTERU (FRAGMENT) -
KOTLOWNA
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