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Wszystkie przejscia przewoddw w tulejach ochronnych o dwie
dymensje wiekszych. Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
danej przegrody. Podej$cia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢
ze spadkiem min. 2%. Podejscia te wykonac¢ z rur PVC lub PP do

kanalizacji wewnetrznej.Pod kazdym pionem kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Wszystkie piony
kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
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PROJEKTOWAL PODPIS
nee inz. Krzysztof Imbra
Ne wprawnier 11/52/2002
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OPRACOWAL PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

—
BRANZA

SANITARNA

—
STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA

11.2016
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TYTUL RYSUNKU

| DESZCZOWE)

RZUT PIETRA - WEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

NR RYSUNKU
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