Pozycja

llosé

Opis

POMPA DO NAGRZEWNICY CENTRALI NR 1

* Funkcja AUTOAL APT automatycznie wyszukuje optymalny punkt pracy, przy minimalnym poborze
energii.

* Pompy wyposazone sg w oktadziny termoizolacyjne w celu zminimalizowania strat energii cieplnej w
instalacjach grzewczych i chtodniczych.

» Wyswietlacz pokazuje aktualng warto$¢ poboru mocy w W lub aktualng wydajnos¢ w m3/h dla celéow
kontrolnych.

* Najlepszy wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) na rynku zapewnia najwyzsze oszczednosci
energii w ciggu roku.

» Dostepne sa korpusy pomp ze stali nierdzewnej, jesli wymagana jest odporno$¢ na korozje lub do
zastosowan do wody pitnej i wody uzytkowe;.

+ Spetnia niemieckie wymagania zwigzane z oszczednosciag energii dla budynkéw i instalacji
Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 (3).

» Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczedno$ci energii.

* Prosty wybor pomiedzy trzema krzywymi cisnienia statego, trzema krzywymi cisnienia
proporcjonalnego lub trzema predkosciami statymi przy pomocy tylko jednego przycisku. Szybka i
prosta konfiguracja.

- Duza uniwersalno$¢ zastosowan, poniewaz jest rowniez odpowiednia do instalacji wody
zimne;j.

* Brak korozji dzieki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy.

* Brak koniecznosci stosowania zewnetrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty montazowe.

* Nowy ulepszony rozruch. Bezpieczny i niezawodny rozruch w trudnych warunkach.
 Zabezpieczenie przed suchobiegiem. Chroni pompe przy pierwszym rozruchu i pracy normalnej, jesli
nie ma wody w korpusie pompy.

* Reczny tryb letni. Zabezpiecza przed zablokowaniem wirnika pompy zapewniajgc niezawodny
rozruch w nastepnym sezonie grzewczym.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 2.110°C
Temperatura cieczy: 70 °C
Gestosé: 977.8 kg/m3
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.905 m3/h

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 6.584 kPa
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
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Maksymalne cisnienie pracy:

Przytgcze rurowe:
Cisnienie:
Dtugos¢ montazowa:

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1:

Czestotliwosé podstawowa:

Napiecie nominalne:
Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

10 bar

G1

PN 10

130 mm

3..18W

50 Hz
1x230V
0.04..0.18 A
X4D

F

0.15
1.76 kg
1.89 kg
0.004 m3
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Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
zZnamionowe;j:

Model:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytgcze rurowe:

Cisnienie:

Dilugo$¢é montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosé:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Uktady sterowania:
Aut. red. nocna:
Potozenie skrzynki zaciskowe;j:

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

0.905 m3/h
6.584 kPa

40 dm
110
VDE,GS,CE

D

Zeliwo szare

PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G1

PN 10
130 mm

Woda
2.110°C
70 °C

977.8 kg/m3

3..18W

50 Hz
1x230V
0.04 ..0.18 A
X4D

F

BRAK

ELEC

z automatyczng redukcjg nocng
6H

0.15
1.76 kg
1.89 kg
0.004 m3

15-40 130, 50Hz

eta

Q =0.905 m3/h

H = 6.585 kPa

Ciecz tloczona = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C

Gestos¢ = 977.8 kg/m3

eta pompa +silnik = 33.8 %
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdtéw.
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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POMPA DO NAGRZEWNICY CENTRALI NR 2

» Pompy wyposazone sg w oktadziny termoizolacyjne w celu zminimalizowania strat energii cieplnej w
instalacjach grzewczych i chtodniczych.

» Wyswietlacz pokazuje aktualng wartosé poboru mocy w W lub aktualng wydajno$¢ w m3h dla celow
kontrolnych.

* Najlepszy wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) na rynku zapewnia najwyzsze oszczednosci
energii w ciggu roku.

* Dostepne sg korpusy pomp ze stali nierdzewnej, jesli wymagana jest odporno$¢ na korozje lub do
zastosowan do wody pitnej i wody uzytkowej.

« Spetnia niemieckie wymagania zwigzane z oszczednoscia energii dla budynkéw i instalacji
Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 (3).

» Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczedno$ci energii.

* Prosty wybor pomiedzy trzema krzywymi ci$nienia statego, trzema krzywymi cisSnienia
proporcjonalnego lub trzema predkosciami statymi przy pomocy tylko jednego przycisku. Szybka i
prosta konfiguracja.

. Du'2a uniwersalnosé zaétosé)wah, ' ' ) ’ odpowiednia do instalacji wody
zimnej.

* Brak korozji dzigki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy.

* Brak konieczno$ci stosowania zewnetrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty montazowe.

* Nowy ulepszony rozruch. Bezpieczny i niezawodny rozruch w trudnych warunkach.

» Zabezpieczenie przed suchobiegiem. Chroni pompe przy pierwszym rozruchu i pracy normalnej, jesli
nie ma wody w Korpusie pompy.

* Reczny tryb letni. Zabezpiecza przed zablokowaniem wirnika pompy zapewniajac niezawodny
rozruch w nastepnym sezonie grzewczym.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 2..110°C
Temperatura cieczy: 70 °C
Gestosé: 977.8 kg/m3
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.927 m3/h

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 6.486 kPa
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0 ..40 °C
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Maksymalne ci$nienie pracy:

Przytgcze rurowe:
Cisnienie:
Dlugos¢ montazowa:

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1:

Czestotliwos¢ podstawowa:

Napiecie nominalne:
Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetosé wysytkowa:

10 bar
G1

PN 10
130 mm

3..18W

50 Hz
1x230V
0.04 ..0.18 A
X4D

F

0.15
1.76 kg
1.89 kg
0.004 m3
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15-40 130 50 Hz

H 15-40 130, 50Hz | eta
[kPa] [%]
Q =0.927 m3/h
H=6.487 kPa

Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C
Gestos¢ = 977.8 kg/m3
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Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
Znamionowe;j:

Model:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dtugos$¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestos¢:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Uktady sterowania:
Aut. red. nocna:
Potozenie skrzynki zaciskowe;:

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

0.927 m3/h
6.486 kPa

40 dm
110
VDE,GS,CE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-150
ASTM A48-150B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G1

PN 10
130 mm

Woda
2..110°C
70 °C

977.8 kg/m3

3..18W

50 Hz
1x230V
0.04..0.18 A
X4D

F

BRAK

ELEC

z automatyczng redukcjg nocnag
6H

0.15
1.76 kg
1.89 kg
0.004 m3

[kPa]
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eta

Q=0.927 m3/h

H = 6.487 kPa

Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C
Gestos¢ = 977.8 kg/m3

eta pompa +silnik = 33.9 %

[%]

80
70
I-60

- 50

T

T T T T T
1,8 22 Q[m3h]

P1=4.932W

i

N




Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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POMPA DO NAGRZEWNICY CENTRALI 3

* Funkcja AUTOADAPT automatycznie wyszukuje optymalny punkt pracy, przy minimalnym poborze
energii.

* Pompy wyposazone sg w oktadziny termoizolacyjne w celu zminimalizowania strat energii cieplnej w
instalacjach grzewczych i chtodniczych.

» Wyswietlacz pokazuje aktualng warto$¢ poboru mocy w W lub aktualng wydajnos¢ w m3/h dla celéow
kontrolnych.

* Najlepszy wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) na rynku zapewnia najwyzsze oszczednosci
energii w ciggu roku.

» Dostepne sa korpusy pomp ze stali nierdzewnej, jesli wymagana jest odporno$¢ na korozje lub do
zastosowan do wody pitnej i wody uzytkowe;.

+ Spetnia niemieckie wymagania zwigzane z oszczednosciag energii dla budynkéw i instalacji
Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 (3).

» Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczedno$ci energii.

* Prosty wybor pomiedzy trzema krzywymi cisnienia statego, trzema krzywymi cisnienia
proporcjonalnego lub trzema predkosciami statymi przy pomocy tylko jednego przycisku. Szybka i
prosta konfiguracja.

* Duza uniwersalno$c¢ zastosowan, poniewaz . odpowiednia do instalacji wody
zimne;j.

* Brak korozji dzieki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy.

* Brak koniecznosci stosowania zewnetrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty montazowe.

* Nowy ulepszony rozruch. Bezpieczny i niezawodny rozruch w trudnych warunkach.
 Zabezpieczenie przed suchobiegiem. Chroni pompe przy pierwszym rozruchu i pracy normalnej, jesli
nie ma wody w korpusie pompy.

* Reczny tryb letni. Zabezpiecza przed zablokowaniem wirnika pompy zapewniajgc niezawodny
rozruch w nastepnym sezonie grzewczym.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 2.110°C
Temperatura cieczy: 70 °C
Gestosé: 977.8 kg/m3
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.698 m3/h

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 7.383 kPa
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
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Pozycja
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Opis

Maksymalne cisnienie pracy:

Przytgcze rurowe:
Cisnienie:
Dtugos¢ montazowa:

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1:

Czestotliwosé podstawowa:

Napiecie nominalne:
Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

10 bar

G1

PN 10

130 mm

3..18W

50 Hz
1x230V
0.04..0.18 A
X4D

F

0.15
1.76 kg
1.89 kg
0.004 m3

2/6



H 15-40 130, 50Hz eta
[kPa] — [%]
Q =0.698 m3/h
H =7.383 kPa
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C
Gestos¢ = 977.8 kg/m3
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Kga] 40 130, 50Hz | o
Q= 0.698 m3/h
404 gi;czgiiz'gr)\z = Woda 80
354 Temperatura cieczy =70 °C | 70
Gestos¢ = 977.8 kg/m3
304 160
25+ I 50
Techniczne: 201 40
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.698 m3/h 15+ 30
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 7.383 kPa 104 L o0
pompy: 5 10
H max: 40 dm eta pompa +silnik = 31.6 %
Klasa TF: 110 0 T T T T T T T T T T T T T 0
. . 0 02 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2 Q[m3/h]
Dopu_szczenlla na tabliczce VDE,GS,CE P14
znamionowej: W]
Model: D 15 /
10
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 5-/
EN-GJL-150 0 P1=45WwW
ASTM A48-150B
Wirnik: PES 30%GF
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G1
Cisnienie: PN 10
Dilugo$¢é montazowa: 130 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 2.110°C
Temperatura cieczy: 70 °C
Gestosé: 977.8 kg/m3 L N =
I
Dane elektryczne: i |
Moc wejsciowa-P1: 3..18W |
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz |
Napigcie nominalne: 1x230V :
Max. zuzycie pradu: 0.04 ..0.18 A |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D :
Klasa izolacji (IEC 85): F |
Zabezpieczenie silnika: BRAK !
Zabezpieczenie termiczne: ELEC ,/
/

Uktady sterowania:
Aut. red. nocna: z automatyczng redukcjg nocng
Potozenie skrzynki zaciskowe;j: 6H

Inne:

Energy (EEI): 0.15
Masa netto: 1.76 kg
Masa: 1.89 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.004 m3
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdtéw.
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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POMPA DO NAGRZEWNICY CENTRALI NR 4

Pozycja

llosé

Opis

* Funkcja AUTOADAPT automatycznie wyszukuje optymalny punkt pracy, przy minimalnym poborze
energii.

* Pompy wyposazone sg w oktadziny termoizolacyjne w celu zminimalizowania strat energii cieplnej w
instalacjach grzewczych i chtodniczych.

» Wyswietlacz pokazuje aktualng warto$¢ poboru mocy w W lub aktualng wydajnos¢ w m3/h dla celéow
kontrolnych.

* Najlepszy wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) na rynku zapewnia najwyzsze oszczednosci
energii w ciggu roku.

» Dostepne sa korpusy pomp ze stali nierdzewnej, jesli wymagana jest odporno$¢ na korozje lub do
zastosowan do wody pitnej i wody uzytkowe;.

+ Spetnia niemieckie wymagania zwigzane z oszczednosciag energii dla budynkéw i instalacji
Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 (3).

» Automatyczna redukcja nocna zapewnia dalsze oszczedno$ci energii.

* Prosty wybor pomiedzy trzema krzywymi cisnienia statego, trzema krzywymi cisnienia
proporcjonalnego lub trzema predkosciami statymi przy pomocy tylko jednego przycisku. Szybka i
prosta konfiguracja.

. .Duzall uniwersalnos¢ zastosowan,
zimne;j.

* Brak korozji dzieki malowaniu elektrolitycznemu korpusu pompy.

* Brak koniecznosci stosowania zewnetrznego zabezpieczenia silnika zmniejsza koszty montazowe.

* Nowy ulepszony rozruch. Bezpieczny i niezawodny rozruch w trudnych warunkach.
 Zabezpieczenie przed suchobiegiem. Chroni pompe przy pierwszym rozruchu i pracy normalnej, jesli
nie ma wody w korpusie pompy.

* Reczny tryb letni. Zabezpiecza przed zablokowaniem wirnika pompy zapewniajgc niezawodny
rozruch w nastepnym sezonie grzewczym.

réwniez odpowiednia do instalacji wody

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 2.110°C
Temperatura cieczy: 70 °C
Gestosé: 977.8 kg/m3
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.523 m3/h

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 7.829 kPa
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
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Pozycja

llosé

Opis

Maksymalne cisnienie pracy:

Przytgcze rurowe:
Cisnienie:
Dtugos¢ montazowa:

Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1:

Czestotliwosé podstawowa:

Napiecie nominalne:
Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

10 bar

G1

PN 10

130 mm

3..18W

50 Hz
1x230V
0.04..0.18 A
X4D

F

0.15
1.76 kg
1.89 kg
0.004 m3

2/6



H eta
[kPa] [%]
Q =0.523 m3/h
H =7.829 kPa
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C
Gestos¢ = 977.8 kg/m3
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204 L 40
154 30
104 /// 20
5 / L10
0 7 eta pompa +silnik = 27.4 % 0
0 01 03 05 07 09 11 13 15 17 ' 19 ' 21 ' 23 ' 25 Q[m3/h
P1
W] A
184
164
144
124
104
8
6
4-/
2
P1=415W
0
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Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia
pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce
zZnamionowe;j:

Model:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytgcze rurowe:

Cisnienie:

Dilugo$¢é montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosé:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Uktady sterowania:
Aut. red. nocna:
Potozenie skrzynki zaciskowe;j:

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

0.523 m3/h
7.829 kPa

40 dm
110
VDE,GS,CE

D

Zeliwo szare
EN-GJL-150
ASTM A48-150B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G1

PN 10
130 mm

Woda
2.110°C
70 °C

977.8 kg/m3

3..18W

50 Hz
1x230V
0.04 ..0.18 A
X4D

F

BRAK

ELEC

z automatyczng redukcjg nocng
6H

0.15
1.76 kg
1.89 kg
0.004 m3

)

eta
[%]

Q=0.523 m3/h
H =7.829 kPa

Ciecz tloczona = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C

Gestos¢ = 977.8 kg/m3

80

70

- 60

50

L 40

30

20

eta pompa +silnik = 27.4 %
O T T T T T T T T T T O
0 02 0,6 1,0 14 1,8 2,2 Q[m3/h]
P1
W]
15_/
10
54 — "
P1=415W
0
L N =
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
/
/
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Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdtéw.
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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POMPA ZBIORCZA

bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.
tozyska pompy sg smarowane ttoczong cieczg.
Innowacyjny zacisk z tylko jedng srubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

OpIS pompy:
sterownik zintegrowany w skrzynce sterownicze;j
- panel sterujacy z wydwietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wiéknem weglowym
- tarcza fozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompg 1-fazowa.

Cechy charakterystyczne
-  AUTOADAPT
-  FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg koniecznos¢ stosowania zaworow dfawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statocisnieniowa
- charakterystyka stata
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- oktadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sg zalezne od siebie.

Komunikacja

- moduty CIM (komunikacja fieldbus)

- wejscia cyfrowe

- wyjscia przekaznika

- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny

| - posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzszg sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikéw asynchronicznych.
Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
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Pozycja | llos¢ | Opis
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy: 70 °C
Gestosé: 977.8 kg/m3
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.06 m3/h

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 19.7 kPa
Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Przytgcze rurowe: G11/2"

Cisnienie: PN10

Dtugosé montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..56W

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 1x230V

Max. zuzycie pradu: 0.09..046 A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Label:

Energy (EEI): v. 1y

Masa netto: 4.81 kg

Masa: 5.27 kg

Objetos¢ wysytkowa: 0.015m3
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H 325-40,50Hz | eta
[kPa] [%]
Q =1.06 m3/h
H=19.7 kPa
454 Pump setpoint =20.15 kPa | g9
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C
Gestos¢ = 977.8 kg/m3
40+ 80
35 70
304 60
254 50
204 ) L 40
15 30
101 o 20
54 10
0 eta pompa +silnik = 31.1 % 0
0 05 1.0 15 2,0 255 3,0 35 40 45 5.0 55 60 Q[m3/h]
P1
W]
50
45 i
40+
354
30
254
20
15
104
54
P1=1857W
0
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Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy:

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:
Model:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dilugo$¢é montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy:
Gestosé:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Label:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

1.06 m3/h
19.7 kPa

40 dm

110
CE,VDE,EAC
B

Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
G11/2"
PN10
180 mm

Woda
-10..110°C
70 °C
977.8 kg/m3

9.56W

50 Hz
1x230V
0.09..0.46 A
X4D

F

0.19
4.81kg
5.27 kg
0.015 m3

354

304

254

204

1 25-40, 50Hz

Q =1.06 m3/h

H=19.7 kPa

Pump setpoint = 20.15 kPa
Ciecz tloczona = Woda
Temperatura cieczy = 70 °C
Gestos¢ = 977.8 kg/m3

eta pompa +silnik = 31.1 %

eta
[%]

L 80
k70
L 60
L 50
L 40
k30

20

T
3,5

T

T T T T T
4,5 55 Q[m3/h]

W] 4

P1=1857W

190
180

(min. 10 A, ime lag)

®= -
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239

69

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdtéw.
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NN Max. 250V AC, 2A, ACT
b e bl Min. 5V DC, 20mA
RELAY1 RELAY2
AXMIN 8/ | | |NC NO € [NC No € x| L |N

Digital inputs Relay outputs Analog input for(]
external sensor

[

Fuse
(min. 10 A, time lag)

ELCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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