MATOWA FOLIA
KRYCIE 75%

UWAGI:

1. OKUCIA WYKONANE JAKO
OBWIEDNIOWE Z MOZLIWOSCIA

ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAZONE
W BLOKADE WIATROWA |

B+EDNEGO POtOZENIA KLAMKI,
ZACZEPY ANTYWYWAZENIOWE;

2. ZEWNETRZNA STOLARKE

OKIENNA | DRZWIOWA NALEZY
ZABEZPIECZ. DO KLASY

ODPORNOSCI NA WtAMANIE RC2:
3. KLAMKI | ZAWIASY W KOL.
GRAFITOWYM - RAL 7024:

L. PARAPETY ZEWNETRZNE,
0BROBKI OKIEN ITP. WYKONANE
Z BLACHY CYNK.-TYTAN. W
KOLORZE ANTRACYTOWYM:

5. PARAPETY WEWNETRZNE Z

LITEGO DREWNA LISCIASTEGO, W
KOLORZE NATURALNYM DREWNA
gr. 30mm, OLEJOWANE;

6. WSZYSTKIE OKNA
POKAZANE W WIDOKU 0D
WEWNATRZ;

7. WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE
PRZED MONTAZEM OKIEN;
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P. RZUT PARTERU
NUMER OKNA 0.07a 0.07b 0.0%c 0.07d 0.08 S.01
OTWOR W MURZE 1470%3220 1470%3020 14F0+3150 1470%3335 23100+2685 14702880
LEWE RAZEM 1 * k% % * k% * k% * %% * % %
PRAWE RAZEM 1 * k% % * k% * k% * %% * k%
IL. SZTUK 2 1 8 8 1 8
UWAGI OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE, OKNO ZEWNETRZNE BEDACE SWIETLIK ZEWNETRZNY,

ZINTEGROWANE Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA
DREWNIANA, WYPOSAZONE W
ZAMEK NA KLUCZ | KLAMKE,
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024,
NALEZY ZABEZP. DO KL.

ODPORNOSCI NA WLAMANIE RC2,
ZESTAW 3-SZYB. WYPELN.
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?xK);

ZINTEGROWANE Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA
DREWNIANA, KONSTRUKCJA
ALUMINIOWA MALOWANA W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
7024, NALEZY ZABEZP. DO KL.

ODPORNOSCI NA WLAMANIE RC2,
ZESTAW 3-SZYB. WYPELN.
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K);

ZINTEGROWANE Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA
DREWNIANA ORAZ OKNEM
ZEWNETRZNYM 0.07d,
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024,

NALEZY ZABEZP. DO KL.

ODPORNOSCI NA Wt AMANIE RC2,
ZESTAW 3-SZYB. WYPELN.
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K).

ZINTEGROWANE Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA
DREWNIANA, OKNEM
ZEWNETRZNYM 0.07c ORAZ

SWIETLIKIEM S.01, KONSTRUKCJA
ALUMINIOWA MALOWANA W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
7024, NALEZY ZABEZP. DO KL.
ODPORNOSCI NA WtAMANIE RC2,
ZESTAW 3-SZYB. WYPELN.
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K);

CZESCIA FASADY SZKLANEJ O
WYM. CALKOWITYCH: 2310%268.5
(cm) ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI
WEJSCIOWYMI Nr D.0&.
SZEROKOSC TYPOWEGO MODULU:
~110 (cm), SZEROKOSC MODULOW
SKRAJNYCH: ~90 (cm), SZER.
MODUtU Z DRZWIAMI: ~130 (cm).
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024,

NALEZY ZABEZP. DO KL.

ODPORNOSCI NA WHAMANIE RC2,
ZESTAW 3-SZYB. WYPELN.
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?K);
UWAGA: NALEZY ZAPEWNIC

MOZLIWOSE MOCOWANIA
KONSTRUKCJI ZEWN. £t AMACZY

SWIATLA DO StUPKOW MIEDZY
POSZCZEG. MODULAMI LUB

BEZPOSREDNIO DO KONSTR.
FASADY (P. RYS.

SZCZEGOLOWY);

ZINTEGROWANY Z
PRZYLEGAJACA OBUDOWA
DREWNIANA ORAZ OKNEM
ZEWNETRZNYM 0.07%d,
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
MALOWANA W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024,

NALEZY ZABEZP. DO KL.

ODPORNOSCI NA Wt AMANIE RC2, [

ZESTAW 3-SZYB. WYPELN.
ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K);
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