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UWAGI:

1. COKOt Z Pt. CERAM. H= 100 (mm);
2. PLYTKA GRESOWA, BEZSPOINOWA,
REKTYFIKOWANA O WYM. 30%60 (cm)
gr. 11 (mm), KL. SCIERALNOSCI: 5 W
KOL. ZBLIZONYM DO RAL 7023, DO
WYS. 220 (cm). FUGA MINERALNA O
szer. 2 (mm), ELASTYCZNA, W KOL.
PLYTKI. FUGI W NAROZNIKACH WYK. Z
ZAST. SILIKONU W KOL. PLYTKI;

3. SCIANA POWYZEJ LINII PLYTEK
TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP.
KAT. Il WYK. GLADZIA GIPSOWA, MAL.
W KOL. BIALYM RAL 9010;

4. CERAMICZNA MISKA USTEPOWA,
WISZACA, NA ZEST. PODTYNKOWYM;

5. CERAMICZNA MISKA USTEPOWA
DOST. DO POTRZEB 0S. NIEPELNOSPR.
NA ZESTAWIE PODTYNKOWYM;

6. CERAMICZNY PISUAR WISZACY NA
ZESTAWIE PODTYNKOWYM;

7. CERAMICZNA UMYWALKA WISZACA
45%60 (cm);

8. CERAMICZNA UMYWALKA DOST. DO
POTRZEB 0S. NIEPELNOSPRAWNYCH,

MOCOWANA DO SCIANY, Z BATERIA
DLA 0S. NIEPELNOSPRAWNYCH;

9. DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO,
INOX SZCZOTKOWANA;

10. DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIER.; INOX
SCZOTKOWANA;

11. DOZOWNIK MYDtA INOX, SZCZOTK.;
12. KOSZ NA O0DPADY, INOX SZCZOTK,;

13. KOSZ DO TOALETY DAMSKIEJ, INOX
SZCZOTKOWANA;

14.SZCZOTKA DO WC, MOC. DO SCIANY,
INOX SZCZOTKOWANA;

15. LUSTRO (60%60) W GR. PLYTEK;
16. LUSTRO MOCOWANE DO SCIANY, Z
MOZLIWOSCIA REGULACJI POCHYLENIA;
17. PRZYCISK SPLUKUJACY;

18. PRZYCISK SPt. NA PODCZERWIEN;
19. PORECZ tUKOWA, UCHYLNA, INOX;

20. JEDNOUCHWYTOWA, PODTYNKOWA
BATERIA PRYSZNICOWA, INOX

21. PRYSZNIC GORNY W WERSJI DLA
SPORTOWCOW, WANDALOODPORNY,
ZABEZP. PRZED KRADZIEZA, INOX;
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OPRACOWAL PODPIS

nge inz. arcr. Grzegorz Skalski
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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TYTUL RYSUNKU

SCIANA TYP: SCOL
CHARAKTERYSTYCZNE KtADY

NR RYSUNKU SKALA
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