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PRZEKROJ - SZCZEGOLY

WYKONANIA WARSTW

WYKONCZENIOWYCH - WYJSCIE NA TARAS

1 PLYTA Z WELNY SZKLANEJ gr. 3 (cm);
2. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;
3

WYLEWKA Z JASTRYCHU GRZEWCZEGO gr.
7 (cm), ZBROJONA SIATKA STALOWA -
DYLATOWANA;

4, POSADZKA - DWUWARSTWOWA,
OBIEKTOWA, PRZECIWSTUKOWA WYKLADZINA
DYWANOWA Z WLOKNA NYLONOWEGO, gr. MIN.
9mm, gr. WARSTWY Wt. MIN. 5mm, WAGA MIN.
30 (g/m?), TRUDNOZAPALNA, W KOL.
CIEMNOSZARYM RAL: 7023;

5. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)
TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

6. LISTWA PRZYPODtOGOWA, BIALA RAL
9010, Z PLYTY MDF H=80 (mm);

7. PARAPET WEWNETRZNY WYK. Z DREWNA
KLEJONEGO gr. 38 (mm) W KOL. NATURALNYM
DREWNA, OLEJOWANE, ZABEZP. DO KLASY

TRUDNOZAPALNOSCI;

8. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Ill gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

9. WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO |
MROZ0-0DPORNEGO, W SPADKU 0,5%,
ZBROJONA SIATKA STALOWA, DYLATOWANA;

10. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

1. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PLYTY
gr. 10 (cm) UKLADANE LUZEM W DWOCH
WARSTWACH, KRAWEDZIE NA STYK;

12. DYFUZYINA GEOWLOKNINA (PP), ODPORNA
NA UV | GNICIE, 110-140 g/l‘nz;

13. KLIN Z TWARDEGO STYROPIANU;

14, WARSTWA DOCIAZAJACA - ZWIREK
OGRODOWY gr. 5 (cm);

15. DESKA TARASOWA Z TWORZYWA, NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ;

16. LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA,;

17. MOBILNA SCIANKA PRZESUWNA gr. min. 10
{cm) NA CAtA WYSOKOSC POMIESZCZENIA,
MOCOWANA DO STROPU;

18. ALUMINIOWA KRATKA NAWIEWNA MAL. W
KOL. BIALYM RAL 9010;
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