PRZEKROJ - FRAGMENT ELEWACJI POLNOCNEJ
SPOSOB WYKONANIA tAMACZY SWIATLA
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1. StUP Z DREWNA KLEJONEGO
150%400 (mm), SZCZEGOLY WYKONANIA
wg. BRANZY KONSTRUKCY INEJ;

2. tAMACZE SWIATLA Z DREWNA
KLEJONEGO (MODRZEW SYBERYJSKI) 0

WYM: 304100 (mm). DLUGOSE ZMIENNA,

3. BLACHA Z PLASKOWNIKA
STALOWEGO 10%50 (mm) ;

L. tACZNIK Z BLACHY 5%50%60 (mm),
KOTWY INOX Z tBEM IMUSOWYM;

5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
OCYNKOWANE + MALOWANE

PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM:
RAL 901%;

6. WSZYSTKIE WIDOCZNE MOCOWANIA

NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z tBEM
IMUSOWYM;
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SPRAWDZIL PODPIS
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OPRACOWAL PODPIS
ngr ins. arer. Grzegorz Skalski
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT WYKONAWCZY 11.2016

TYTUL RYSUNKU

DETAL Nr 18
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NR RYSUNKU SKALA
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