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PRZEKROJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW

WYKONCZENIOW Y CH

1 PLYTA Z WELNY SZKLANEJ gr. 3 (cm);
2. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;

3. WYLEWKA Z JASTRYCHU GRZEWCZEGO gr.
7 (cm), ZBROJ. SIATKA STAL. - DYLATOWANA;

L. POSADZKA - PARKIET PRZEMYStOWY
KLEJONY DO POSADZKI, gr 16 (mm) Z DREWNA
DEBOWEGO, W KOL. NATURALNYM DREWNA,
OLEJOWANY, IMPREGNOWANY DO KL.

TRUDNOZAPALNOSCI;

5. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)
TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

6. LISTWA PRZYPODtOGOWA, BIALA RAL
9010, Z PLYTY MDF H=80 (mm);

7. PARAPET WEWNETRZNY WYK. Z DREWNA
KLEJONEGO gr. 38 (mm) W KOL. NATURALNYM
DREWNA, OLEJOWANE, ZABEZP. DO KLASY

TRUDNOZAPALNOSCI;

8. LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA,;

9. SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT
PODWIESZANY, MODULOWY 600600 (mm),
Gt ADKI, OGNIOODPORNY, Z PLYT

AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU

SYSTEMOWYM Z UKRYTYM PROFILEM, KOLOR
BIALY - RAL 9010;

10. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Il gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL $010;

11. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

12. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWEJ
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WLOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 1.5 mm
(2.5 kg/1m?);

13. PARAPET ZEWNETRZNY WRAZ Z
PODSTOPNICA WYK. Z DREWNA KLEJ. gr. 38
(mm) W KOL. NATURALNYM DREWNA, OLEJ.,

ZABEZP. DO KL. TRUDNOZAPALNOSCI;

14. DESKA TARASOWA Z TWORZYWA, NA
PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ;

15. SCIANY ORAZ STROP POWYZEJ SUFITU
PODWIESZONEGO IMPREGONWANE PREPARATEM
PRZECIW PYLENIU ORAZ MALOWANE W KOL.
BIALYM RAL 9010;
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