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PRZEKROJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW
WYKONCZENIOWYCH PRZEZIEMIA - SCIANA

1. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

2. POLISTYREN EKSPANDOWANY -
HYDROFOBIZOWANY TYPU EPS P gr. 8 (cm);
3. MEMBRANA KUBELKOWA HDPE MOCOWANA
DO SCIANY ZA POMOCA SZPILEK;

L. FASETA WYOBLAJACA, R =5 cm;

5. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

6. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWE.J
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WHOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

7. ALUMINIOWY PROFIL STARTOWY 10 (cm)
POWYZEJ PRZYLEGAJACEGO TERENU;

8. PODKtADOWY BETON KONSTRUKCYJINY;

9. PLYTA POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO
EPS 200-036 gr. 8 (cm);

10. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;

1. WYLEWKA BETON. gr. 7 (cm), ZBROJONA
SIATKA STALOWA - DYLATOWANA;

12. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)
TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

13. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Il gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010;

14. LISTWA PRZYPODtOGOWA, BIAtA RAL
9010, Z PLYTY MDF H=80 (mm);
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