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LEGENDA

STROP ZELBETOWY TYNKOWANY, WYKONCZONY GtADZIA GIPSOWA |
MALOWANY ZMYWALNA FARBA LATEKSOWA LUB AKRYLOWA. ODPORNOSC
NA SCIERANIE NA MOKRO: KL. I, KOL. BIALY - RAL 9010;

SYSTEMOWY, MINERALNY SUFIT PODWIESZANY, MODUtOWY (600%600)mm,

GtADKI, OGNIOODPORNY, Z PLYT AKUSTYCZNYCH KL. A, NA STELAZU
SYSTEMOWYM Z UKRYTYM PROFILEM, KOLOR BIALY - RAL 9010;

= SUFIT PODWIESZANY, Z LAMELI DREWNIANYCH (30%40)mm, Z DREWNA
22/;5/,//////////% BUKOWEGO, W ROZSTAWIE ~60mm. OLEJOWANE, NA PODKONSTR.

]
VY ]

I | DREWNIANEJ. CAtOSC ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOSCI;

WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY SUFIT AKUSTYCZNY KL. A,
Z PLYT 0 WYM. (£0%240)cm gr. 40mm. W ROZSTAWIE 270mm,

MONTOWANYCH W PtASZCZYZNIE PROSTOPADLE) DO POSADZKI. KOL.
BIALY - RAL 9010;

SUFIT WYKONCZONY PLYTA MEBLOWA gr. 15mm, Z OKLEINA Z
NATURALNEGO DREWNA BUKOWEGO, OLEJOWANEGO, NA PODKONSTRUKCII
SYSTEMOWEJ, W KOLORZE NATURALNYM DREWNA, ZABEZP. DO KLASY

TRUDNOZAPALNOSCI. PATRZ RYS. SZCZEGOLOWY;

Z° WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY, OGNIOODPORNY, MINERALNY SUFIT

- AKUSTYCZNY KL. A, Z PLYT 9120 gr. 40mm. KOL. BIALY - RAL 9010.

//Z STROP NA CAtEJ POWIERZCHNI ORAZ WSZELKIE INSTALACJE MALOWANE
W KOL. CZARNYM RAL 9017;

OPRAWY OSWIETLENIOWE - DOBOR ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY
| ]O INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,

u ANEMOSTATY - DOBOR ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ;

UWAGA: SCIANY ORAZ STROP POWYZEJ SUFITU PODWIESZONEGO NALEZY

ZAIMPREGNOWAC PREPARATEMPRZECIW PYLENIU ORAZ POMALOWAL W
KOL. BIALYM RAL 9010;

Nr H POM. / RZEDNA SUFITU SUFIT PODW.
0.01c 285 (cm) / 2,85 (m) NIE
0.01b 270 (cm) / 2,70 (m) NIE
0.02a 270 (cm) 7 2,70 (m) NIE
0.02b 220 (cm) /7 2,20 (m) TAK
0.03 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.04 250 (cm) /7 2,50 (m) TAK
0.05a3 270 (cm) 7 2,70 (m) NIE
0.05b 220 (cm) /7 2,20 (m) TAK
0.06a 270 (cm) / 2,70 (m) NIE
0.06b 220 (cm) /7 2,20 (m) TAK
0.07 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.08 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.09a 285 (cm) / 2,85 (m) NIE
0.09b 270 (cm) 7 2,70 (m) NIE
0.09¢ 220 (cm) /7 2,20 (m) TAK
0.10 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.1 250 (cm) 7 2,50 (m) TAK
0.12 285 (cm) / 2,85 (m) NIE
0.13 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.14 228 (cm) / 2,28 (m) NIE
0.15 250 (cm) /7 2,50 (m) TAK
0.16 302 (cm) / 3,02 (m) TAK
0.17 250 (cm) /7 2,50 (m) TAK
0.18 250 (cm) 7 2,50 (m) TAK
0.19 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.20a 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.20b 285 (cm) / 2,85 (m) NIE
0.21 250 (cm) /7 2,50 (m) TAK
0.22 250 (cm) / 2,50 (m) TAK
0.23 250 (cm) /7 2,50 (m) TAK
0.24 250 (cm) 7 2,50 (m) TAK
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