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RZUT - SZCZEGOLY WYKONANIA ZEWNETRZNEGO

NAROZNIKA

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040

gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWEJ
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKLADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WLOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 1.5 mm
(2.5 kg/1m?);

3. REKTYFIKOWANE PLYTKI GRESOWE 0O
WYMIARACH 30%60 (cm) gr. 11mm, KL.
SCIERALNOSCI: 5 W KOL. CIEMNOSZARYM,
ZBLIZONYM DO RAL 7023, DO WYS. 220 (cm);

L. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Ill gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE RAL 9010

5. PARAPETY ZEWNETRZNE, OBROBKI
BLACHARSKIE ITP. WYKONANE Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE ANTRACYTOWYM
MOCOWANE NA UCHWYTACH STALOWYCH;

6. CEOWNIK STALOWY C&0, L=320 (cm)
OCYNKOWANY OGNIOWO, MOCOWANY DO

SCIANY Z ZAST. WSPORNIKOW W ROZSTAWIE
= 60 (cm);
7. LINKA STALOWA W ROZSTAWIE PIONOWYM

30 (cm), WYPOSAZONA W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ;

8. tAMACZE SWIATLA Z DREWNA
KLEJONEGO, OLEJOWANE W KOL. NATURALNYM
DREWNA (MODRZEW SYBERYJSKI) 0 WYM:
30%100 (mm) W ROZST. POZIOMYM = 27 (cm).

SZCZEGOLY MOCOWANIA - P. DETAL 18;
9. OKNO ZINTEGROWANE Z PRZYLEGAJACA
KONSTRUKCJA DREWNIANA. DOBOR SYSTEMU

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
REALIZACJI;
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