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LEGENDA

CIENKOWARSTWOWA, DWUSKLADNIKOWA ZYWICA EPOKSYDOWA,
SAMOZAGLADZAJACA NA GRUNCIE SYSTEMOWYM, PRZECIWPOSLIZGOWOSC

MIN. R10, PRZYCZEPNOSC MIN. 1,5 (N/mm?) W KOLORZE CIEMNOSZARYM
RAL: 7023;

77777 PtYTKI GRESOWE, REKTYFIKOWANE O WYM. (30%60)cm gr. 11mm, KL,
//// /| SCIERALNOSCI: 5, PRZECIWPOSLIZGOWOSE: MIN. R10, W POM. NATRYSKOW

// MIN. KL. C, W KOLORZE CIEMNOSZARYM, ZBLIZONYM DO RAL 7023.
PRZESUNIECIE W KOLEJNYCH RZEDACH - 30 cm;

PARKIET PRZEMYStOWY gr 16mm Z DREWNA DEBOWEGO, W KOLORZE
NATURALNYM DREWNA, OLEJOWANY, IMPREGNOWANY DO KL.
TRUDNOZAPALNOSCI. STOPNICE (gr. 38mm) ORAZ PODSTOPNICE (gr. 16 mm)

SCHODOW Z DREWNA KLEJONEGO WYKONANE NA WZOR PARKIETU
PRZEMYStOWEGO;

DWUWARSTWOWA, OBIEKTOWA, PRZECIWSTUKOWA WYKLADZINA
DYWANOWA Z Wt. NYLONOWEGO, gr. MIN. 9mm, gr. WARSTWY Wt. MIN.
Smm, WAGA MIN. 30 (g/m?), TRUDNOZAPALNA, W KOL. CIEMNOSZARYM RAL:
1023;

HETEROGENICZNA WYKLADZINA SPORTOWA PVC, PUNKTOWO-ELASTYCZNA,

77
/// KL 34, ZBROJONA WLOKNEM SZKLANYM, THUMIENIE ENERGII MIN. 35%,
////% TRADNOZAPALNA, W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL: 1023;

KOMPOZYTOWA DESKA TARASOWA NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ W
KOLORZE ANTRACYTOWYM;

[T PARAPET / BLAT Z DREWNA KLEJONEGO (BUK), W KOLORZE NATURALNYM
DREWNA gr. 38mm, OLEJOWANY, ZABEZPIECZONY DO KL. TRUDNOZAPAL.

m SCIANA TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP. KAT. Il WYKONCZONA
GLADZIA GIPSOWA NA CAtA WYSOKOSE, MAL. W KOL. BIALYM: RAL 9010.
LISTWA PRZYPODLOGOWA, BIALtA Z PLYTY MDF H=80mm;

m SCIANA TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP. KAT. Il WYKONCZONA
GtADZIA GIPSOWA DO WYS. 335cm, MAL. W KOL. BIALYM: RAL 9010.

POWYZEJ MAL. W KOL. CZARYM RAL: 9017%.
LISTWA PRZYPODLOGOWA, BIALA RAL 9010, Z PLYTY MDF H=80 mm;

[Sco3] SCIANA TYNKOWANA TYNKIEM CEMENT.-WAP. KAT. Il WYKONCZONA

GLADZIA GIPSOWA NA CALA WYSOKOSC, MAL. W KOL. BIALYM: RAL 9010.
LISTWA PRZYPODLOGOWA, Z PLYTKI CERAMICZNEJ W KOL. CIEMNOSZARYM

H=80mm. UWAGA: LISTWE COKOtOWA WYKONAC W GRUBOSCI TYNKU;

m SCIANA WYKONCZONA PLYTKAMI GRESOWYMI, REKTYFIKOWANYMI 0 WYM,
(30%60)cm gr. 11mm, KL. SCIERALNOSCE: 5 W KOL. CIEMNOSZARYM
ZBLIZONYM DO RAL 7023, DO WYS. 220cm. COKOt Z PtYTKI CERAMICZNEJ
H=80mm. P. RYS. SZCZEGOLOWY;

SC05] SCIANA WYKONCZONA PLYTA MEBLOWA gr. 15mm, Z OKLEINA Z
NATURALNEGO DREWNA BUKOWEGO, OLEJOWANEGO, NA STALOWE)J

PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ, DO WYSOKOSCI 220cm, W KOLORZE

NATURALNYM DREWNA, ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOSCI. LISTWA
PRZYPODt0OGOWA, Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO H=80mm. P. RYS.

SZCZEGOLOWY;

SCIANA ROZDZIELAJACA BIEGI SCHODOWE WYKONCZONA PLYTA MEBLOWA
gr. 15mm, Z OKLEINA Z NATURALNEGO DREWNA BUKOWEGO, OLEJOWANEGO,
NA STALOWEJ PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ gr 75 (mm). CALOSE
ZABEZP. DO KLASY TRUDNOZAPALNOSCI. P RYS. SZCZEGOLOWY;

BALUSTRADA Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH, MALOWANYCH PROSZKOWQ
W KOLORZE CZARNYM - RAL 9017, POCHWYTY Z DREWNA KLEJONEGO
(MODRZEW SYBERYJSKI) OLEJOWANE W KOLORZE NATURALNYM DREWNA.

SZCZEGOLY WYKONANIA W DALSZEJ CZESCI OPRACOWANIA;
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