UWAGQGI:

1. OKUCIA WYKONANE JAKO
OBWIEDNIOWE Z MOZLIWOSCIA

ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAZONE
W BLOKADE WIATROWA |

B+EDNEGO POtOZENIA KLAMKI,
ZACZEPY ANTYWYWAZENIOWE;

2. ZEWNETRZNA STOLARKE

OKIENNA | DRZWIOWA NALEZY
ZABEZPIECZ. DO KLASY

ODPORNOSCI NA Wt AMANIE RC2;
3. KLAMKI | ZAWIASY W KOL.
GRAFITOWYM - RAL 7024:

L. PARAPETY ZEWNETRZNE,
OBROBKI OKIEN ITP. WYKONANE
Z BLACHY CYNK.-TYTAN. W
KOLORZE ANTRACYTOWYM:

5. PARAPETY WEWNETRZNE Z

LITEGO DREWNA LISCIASTEGO, W
KOLORZE NATURALNYM DREWNA
gr. 30mm, OLEJOWANE;

6. WSZYSTKIE OKNA
POKAZANE W WIDOKU 0D
WEWNATRZ;

1. WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY BEZWZGLEDNIE
POTWIERDZIC NA BUDOWIE
PRZED MONTAZEM OKIEN;
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PROJEKTOWAL PGDP_\S
ngr inz. aren. 1 OMasz Maksymiuk
Nr uprawnien 19/ZPOIA/2005

SPRAWDZIL PODPIS

ng inz. xcn. Bohdan Bay

Nr uprawnien 55/52/99

OPRACOWAL PODPIS

ng inz. wcn. Grzegorz Skalski

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA

PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

[GRANZA

ARCHITEKTURA

WYJSCIOWYMI NA TARAS, WYPOSAZONE W ZAMEK
NA KLUCZ | KLAMKE, RAMA ALUMINIOWA MAL. W

KOL. GRAFITOWYM - RAL 7024, NALEZY ZABEZP. DO

KL. ODPORNOSCI NA WtAMANIE RC2, ZESTAW
3-SZYB. WYPELN. ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K);

ZAMEK NA KLUCZ | KLAMKE, RAMA ALUMINIOWA
MAL. W KOL. GRAFITOWYM - RAL 7024, NALEZY

ZABEZP. DO KL. ODPORNOSCI NA Wt AMANIE RC2,
ZESTAW 3-SZYB. WYPEtN. ARGONEM, Umax = 1,1
W/ (m2xK);

Umax = 1,1 W/(m?*K);
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E130 (TYLKO JEDNA SZTUKA)
NUMER OKNA 0.01 0.02 0.03a 0.03b 0.03c
0TWOR W MURZE 1100%2300 1800700 2350%2300 2350%2300 2350%2300
LEWE RAZEM 1 * k% 3 O 1
PRAWE RAZEM 1 * % * 0 2 1
IL. SZTUK 2 3 3 2 2
UWAGI OKNO ZEWNETRZNE UCHYLNE / ROZWIERALNO-UCHYLNE, WYPOSAZONE W ZAMEK NA KLUCZ | KLAMKE, RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W KOLORZE OKNO ZEW. PRZESUWNE, WYPOSAZ. W ZAMEK
GRAFITOWYM - RAL 7024, NALEZY ZABEZPIECZ. DO KLASY ODPORNOSCI NA WtAMANIE RC2, ZESTAW 3-SZYBOWY WYPELNIONY ARGONEM, Umax = 1,1 NA KLUCZ I KLAMKE, RAMA ALUMINIOWA
W/ (m2K); MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL
7024, NALEZY ZABEZP. DO KL. ODPORNOSCI
NA WtAMANIE RC2, ZEST. 3-SZYBOWY
WYPELN. ARGONEM, Umax = 1,1 W/(m?*K);
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NUMER OKNA 0.04 0.05 0.06
OTWOR W MURZE 2630%3055 3000%2300 (2350+3250)%2300 - OKNO NAROZNE
LEWE RAZEM 0 1 * % %
PRAWE RAZEM 1 0 * % %
IL. SZTUK 1 1 1
UWAGI OKNO ZEWNETRZNE ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI OKNO ZEWNETRZNE PRZESUWNE, WYPOSAZONE W |OKNO ZEWNETRZNE ROZWIERALNO-UCHYLNE, NAROZNE, WYPOSAZONE W ZAMKI NA KLUCZ |

KLAMKI, RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, NALEZY
ZABEZP. DO KL. ODPORNOSCI NA WtAMANIE RC2, ZESTAW 3-SZYB. WYPELN. ARGONEM,
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE)J
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