
LEGENDA:

-projektowana instalacja wentylacji 
mechanicznej, kanały o przekroju 
prostokątnym, ocynkowane gładkie 
izolowane wełną mineralną 20 mm

-projektowana instalacja wentylacji 
mechanicznej, kanały o przekroju 
okrągłym, ocynkowane gładkie 
izolowane wełną mineralną 20 mm

-projektowany nawiewnik/wywiewnik 

-ilość powietrza

-klapa ochrony ppoż. 

-zawór wentylacyjny 
nawiewny/wywiewny 

-przepustnice powietrza okrągłe oraz 
prostokątne 

UWAGI:

Przed zamawianiem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy 
wszystkie dokładnie domierzyć na budowie. 
Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone na dachu  należy 
zaizolować wełną mineralną o grubości 50 mm z dodatkową 
ochroną przed warunkami atmosferycznymi i ptakami. 
Kanały wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitów 
podwieszanych należy zaizolować wełną mineralną o grubości 
20mm. 
Wszystkie  przejścia przez ściany oddzielenia ppoż. należy 
zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej 
przegrody. 
Strefy serwisowe central wentylacyjnych należy dostosować na 
budowie.
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