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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi ze wsi Dzikowo do wsi Pustac,
potozonej w Gminie Barlinek.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:
¢ budowe nawierzchni drogowych;
e dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla

obcigzenia 100kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 5m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w wiekszej czesci w terenie pdl uprawnych.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem
samochodoéw osobowych wystepuje roéwniez ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzetu

zwigzanego z wykonywaniem prac polowych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie

tluczniowa. Stan techniczny i rownos¢ istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja



liczne uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G2-G3.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 0,8m.

4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 3,5m, wytukowania wigczen majg
promienie 6m a zjazdow 3m. Pobocza wykonane obustronnie majg szerokos¢ 1,0m. Na drodze
zaprojektowano mijanki o szerokosci 5,0m z zachowaniem ich wzajemnej widocznosci.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR1
- klasa drogi L
— predkosc¢ projektowa Vor = 30 km/h
jezdnia
— szerokos¢ jezdni 3,5m oraz 5,0m
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
pobocza
- szerokos¢ 1,0m/do granicy pasa drogowego
- pochylenie poprzeczne 6-8% od osi jezdni

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 3,5m, obustronne pobocza 1,0m/do granicy



pasa drogowego. Na mijankach droga ma szerokos¢ 5,0m. Droga ma spadek daszkowy o

pochyleniu 2 %, pobocze ma spadek 6-8% jednostronny w kierunku od osi drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltoweqgo:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego nasypu piaszczystego do doziarnienia projektowanej
podbudowy o ile nie zawiera on elementow wysadzinowych. W przypadku wykonania
podbudowy z wykorzystaniem isthiejgcego nasypu wraz z jego doziarnieniem, grubos¢
podbudowy nie moze by¢ mniejsza od 20cm. Materiat podbudowy musi spetniaé parametry
podane w szczegotowych specyfikacjach technicznych bedgcych integralng czescig niniejszej

dokumentacji.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.
Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
5.8 Odwodnienie

Odwaodnienie drogi nie ulegnie zmianie w wyniku przebudowy drogi. Wody opadowe zostang



odprowadzone za pomocag odpowiednich spadkéw podtuznych i pochylen poprzecznych na

przylegajgce tereny zielone, rowy przydrozne.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonaé
mechanicznie.

Podloze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W ewentualnych miejscach wystepowania gruntow gliniastych nalezy nie
dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne
piaski. W przypadku wykonywania wykopéw przy wysokim poziomie wod gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. W przypadku napotkania sieci w poziomie
prowadzonych robo6t ziemnych nalezy wykona¢ rury ostonowe oraz powiadomi¢ wiasciciela

sieci.

5.10 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materiaty budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg mialy negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:
e prace pomiarowe,
» roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane elementy
drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy
nawierzchni,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane zjazdy.

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
» sie¢ wodociggowa;
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,



* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 : Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM
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2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB
POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ludwik Matusiewicz
80-288 Gdansk ul.Bulonska 14B/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-12 r.
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RGPIL.X.6220.2.15 Barlinek, dnia 30 wrzesnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 63 ust.
1, art. 64 ust. 1, art. 73 ust 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1235 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Barlinek ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek, w imieniu ktorej
dziala Petnomocnik Andrzej Banaszak czionek zarzgdu NEOX sp. z o.o. ul. Waly
Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi od wsi
Dzikowo do wsi Pustaé, na dz. nr 155 i 175 obr. Dzikowo.

Orzekam

1. Nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustaé,

na dz. nr 155 i 175 obr. Dzikowo.

2. Charalterystyka catego przedsigwzigcia stanowi zalgcznik Nr 1 do ninigjszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Realizacja przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1235 ze zm.), jest dopuszczalna wylgcznie po uzyskaniu decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia. Zgodnie
z art. 63 ust. 1 obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ wiasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww.
ustawy postanowienie wydaje si¢ po =zasiegnieciu opinii organu, ktérym jest
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska. Organem wlasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4
wojt, burmistrz, prezydent miasta. W mysl art. 73 ust. 1 przedmiotowej ustawy
postepowanie w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna sie na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsigwzigcia.
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Dnia 13.08.2015 r. wpltynat wniosek, Gminy Barlinek ul. Niepodlegtosci 20, 74-320
Barlinek, w imieniu kidrej dziata Petnomocnik Andrzej Banaszak czlonek zarzqdu
NEOX sp. z o0.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk, o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia  polegajgcego na
przebudowie drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustaé, na dz. nr 155 i 175 obr. Dzikowo,
Do wniosku dolgczono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 6 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i Jjego ochronie,
udziale spoleczenstwa ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). Dla dzialek na ktérych planowane jest
przedsigwzigcie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po stwierdzeniu kompletnosci wniosku zwazajac na to, ze planowane
przedsiewzigceie zaliczone zostalo zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 »drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §
2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mostowych, stuzagcych do obshugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8,9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” - rozporzadzenia Rady Ministréw dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okre§lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie  znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
Burmistrz, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013
r., poz. 1235 ze zm.) jest whasciwym do wydania przedmiotowej decyzji. W zwiazku
z tym, na podstawie art. 64 ust 1 pkt 2, cyt. ustawy, Burmistrz Barlinka wystapit
0 opini¢ W sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziccia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie pismem RGPLX.6220.2.15 z dnia 18.08.2015 r. oraz do Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mysliborzu pismem RGPI.X.6220.2.15 z dnia
18.08.2015 r.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mysliborzu Wydal Opinie
Sanitarng PPIS-N-ZNS/407-6/15 z dnia 24.08.2015 r. (data wptywu 25.08.2015 r.)
w ktorej postanawia odstapi¢ od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigeia na Srodowisko stwierdzajac, ze planowane nie powinno pogorszy¢
warunkow higieniczno-sanitarnych, $rodowiska oraz uzytkowania. Przedsiewzigcie
przyczyni sig do poprawy warunkéw bezpieczefistwa uzytkownikom drogi. Takze
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem WONS-
0$.4240.185.2015KM z dnia 31.08.2015 r. (data wptywu 02.09.2015 r.) wyrazit
opini¢, ze dla planowanego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko. ‘

Majac powyzsze na wezgledzie burmistrz postanowieniem RGPIL.X.6220.2.15
z dnia 09.09.2015 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi od wsi Dzikowo
do wsi Pustaé, na dz. nr 155 i 175 obr. Dzikowo.

Analizujac informacje o planowanym przedsiewzieciu przedstawione w zalgczonej do
wniosku karcie informacyjnej, uwzgledniajac lacznie uwarunkowania okreslone w art.
2
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63 ust. 1 cytowanej ustawy oraz opinie organéw — Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Mysliborzu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie stwierdzit, co nastepuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemne
propotcje.
Jak wynika z przedlozonej karty informacyjnej, planowane przedsiewziecie bedzie
polegato na przebudowie drogi gminnej, na odcinku od wsi Dzikowo do wsi Pustaé
o dugosci ok. 2050 m. Prace przeprowadzone zostang na dziatkach nr 155, 175
w obrgbie Dzikowo w Gminie Barlinek. Istniejagca droga posiada nawierzchnie
nieutwardzona, z thucznia kamiennego. Roboty beda polegaly na wykonaniu nowych
warstw konstrukcyjnych zgodnie z kategoria ruchu na danym odcinku drogi. Nowa
nawierzchnia drogowa bedzie wykonana z kruszywa z koncesjonowanych zrédet oraz
masy mineralno-asfaltowej, prefabrykatéw budowlanych. W ramach przedsiewzigcia
wykonane zostang zjazdy na przylegle posesje, pobocza i wykonana zostanie
nawierzchnia asfaltowa. Odnowione i uzupetnione zostanie oznakowanie wedlug
projektu organizacji ruchu. Wykonane zostang wykopy (nasypy pod projektowane
warstwy drogowe) i odnowione rowy przydrozne. Inwestycja, to istniejaca droga
0 nawierzchni tluczniowej, na ktérej zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki
mineralno-asfaltowej o szeroko$ci jezdni od 3,5 m do 5,0 m. Powierzchnia pasa
drogowego ujetego w planie budowy wynosi ok. 1,5 ha. Droga, na ktérej przewidziane
jest przedsigwzigcie przebiega glownie wzdluz pol uprawnych oraz w obszarze
zabudowanym. Roboty budowlane swoim zakresem obejma budowe istniejacego
odcinka drogi gminnej wraz z przylegtymi poboczami. W przypadku wystapienia
kolizji istniejacego uzbrojenia, w miejscach kolizji infrastruktura techniczna zostanie
przebudowana. Wystepujaca szata roslinna na terenie przeznaczonym pod inwestyc ¢
zajmuje ok. 5 % powierzchni. Tworzg je tereny zielone i znajdujgce si¢ w tym terenie
rozne gatunki drzew. Jednak realizacja przedsiewziecia nie wymaga wycinki drzew.
Przedsiewzigcie bedzie realizowane w obrebie istniejacego pasa drogowego (jezdnia,
pobocza).

b) powigzah z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosei kumulowanie si¢

oddziatywan przedsigwzigé znajdujacych sie na obszarze, na ktére bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie pasa drogowego uzytkowanego przez
pojazdy oraz pieszych i rowerzystéw, w granicach dzialek drogowych. Realizacja
inwestycji przyczyni si¢ do poprawy parametréw technicznych i eksploatacyjnych
infrastruktury drogowej, polepszy komfort i plynnos¢ ruchu, zwiekszajgc tym samych
warunki jego bezpieczefistwa. Nie planuje si¢ kolejnych inwestycji mogacych
powodowa¢ kumulowanie si¢ i negatywnic oddzialywanie na $rodowisko. Przy
realizacji nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacego negatywnego oddzialywania na
srodowisko, w tym na tereny sgsiednie.

¢) wykorzystania zasobdéw naturalnych.
Podczas fazy budowy odcinka drogi gminnej uzywane bedg jedynie woda i kruszywo.
Przy wykonaniu i odtworzeniu poboczy i rowoéw przydroznych wykorzystywane beda
masy ziemne i piasek. Wystapi niewielkie zuzycie wody do celéw technologicznych.
=)
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Takze w czasie wykonywania rob6t budowlanych, wystapi koniecznos$¢ wykorzystania
sprzetu budowlanego oraz innych maszyn i narzedzi niezbednych do wykonania ww.
prac. W tej fazie wystapi niewielkie zapotrzebowanie na paliwa i energie elektryczna.
Bedzie to zapotrzebowanie krotkotrwale i czasowe. Wykorzystanie powyzszych paliw
i energii moze przyczyni¢ sie do wystapienia niewielkich uciazliwos$ci w postaci
hatasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednak ucigzliwosci te beda mialy, niewielki
zasieg, obejmujacy bezposrednio otoczenie drogi i ustana po zakofczeniu prac
zwiazanych z realizacja planowanego zadania. Do wykonania nawierzchni zostang
wykorzystane kruszywa z koncesjonowanych zrodet oraz masy mineralno-asfaltowe,
prefabrykaty budowlane, rury i beda dostarczane na miejsce budowy w gotowych
produktach. Na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie generowacl
zapotrzebowania na surowce, wode, materialy, paliwa oraz energi¢. Nie begdg tez
wykorzystywane naturalne zasoby srodowiska.

d) emisji i wystepowanie innych uciazliwogci.
Biorac pod uwage, ze przedsiewzigcie polega na budowie odcina drogi gminnej, ktry
przebicga przez teren niezabudowany oraz czesciowo przez teren zabudowany
miejscowosci Dzikowo i Pusta¢ oddziatywanie na srodowisko nie bedzie znaczgce.
W fazie budowy tj., w trakcie rob6t budowlanych wystapi emisja zanieczyszczef,
pytow i gazéw do powietrza oraz hatasu do Srodowiska, powstajgca podezas pracy
silnikéw maszyn budowlanych i srodk6éw transportu wykorzystywanych do wykonania
inwestycji. Ucigzliwosci zwigzane z oddzialywaniem w zakresie zanieczyszczenia
powietrza bedg mialy zasigg lokalny, ograniczony przestrzennie - do obszaru
bezposredniego otoczenia drogi i czasowo {(krotkotrwaty) - w okresie budowy i ustana
wraz z zakonczeniem realizacji inwestycji. Ucigzliwosci te bedg niezorganizowane.
Nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania si¢ oddziatywaf. W przedlozonej karcie
informacyjnej wskazano rozwiazania chronigce $rodowisko przed nickorzystnym
wplywem inwestycji na srodowisko. Roboty powodujace wibracje i hatas bedg
prowadzone tylko w porze dziennej. W czasie przerw w pracy maszyny i sprzet bedzie
wylgczony. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w poblizu budowy wraz ~ z bazg
materiatowo-sprzetowa lokalizowane beda poza obszarem bezposredniego sgsiedztwa
z zabudowg mieszkaniowa, poza terenami w poblizu ciekéw wodnych i obszar6w
podmoktych. Zapewniona bgdzie odpowiednia ilo$¢ i lokalizacja pojemnikéw na
odpady, sanitariaty i wiasciwa gospodarka materialowa, a takze prowadzone begdzie
selektywne skladowanie odpadéw, a takze wykonane bedzie uszczelnienie
powierzchni terenow bazy i zaplecza budowy w miejscach, w ktorych mozliwe jest
wystapienie wycickéw z maszyn budowlanych bezposrednio w grunt. Na placu
budowy zapewnione beda przenosne sanitariaty.
Faza eksploatacji nie bedzie wiazata si¢ z ponadnormatywnym oddziatywaniem na
poszczegolne komponenty $rodowiska, gdvz jest to budowa nowej drogi, po $ladzie
aktualnie wystepujacej drogi o nawierzchni thiczniowej. Realizacja inwestycji
spowoduje poprawe stanu klimatu akustycznego na terenach przylegtych. W takcie
eksploatacji drogi wystapi zmniejszenie emisji hatasu w stosunku do stanu aktualnego.
Poprawa stanu nawierzchni spowoduje zmniejszenie poziomu emitowanego z drogi
hatasu i drgan.

€) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.
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Planowana inwestycja w rozumieniu art. 248 ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz1232 jt. ze zm.), nie nalezy do
przedsigwzieé stwarzajacych ryzyko wystapienia powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
¢rodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sig Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania.

Jak wynika z przedlozonej Kkarty informacyjnej planowane przedsigwziecie
realizowane bedzie na terenie pasa drogowego drogi gminnej, na odcinku od
miejscowosci Dzikowo do miejscowosci Pustaé. Na ww. obszarze nie obowiazuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomos¢, na ktorej
planowane jest przedsigwzigcie to pas drogowy, gdzie rozwdj roslinnosci ograniczony
jest do poboczy. Wystepuje tam roslinnos¢ ziclna oraz starsze drzewa 1 krzewy.
Realizacja zadania nie bedzie powodowata koniecznosei usuniecia tych drzew lub
krzewow. Najblizszy obszar specjalnej ochrony Natura 2000: Dolina Ploni i Jezioro
Miedwie PLH320006 potozony jest w odlegtosci ok. 6,5 km 1 Ostoja Barlinecka
PLH080071 w odlegtosci ok. 5 km. Rowniez najblizszy Obszar Chronionego
Krajobrazu C (Barlinek) znajduje si¢ w odlegtoéci ok. 3 km. Takze przedsigwzigcie
znajduje si¢ poza terenem Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Jak
wynika z Waloryzacji Przyrodniczej | Wojewddztwa Zachodniopomorskiego,
opracowanej przez Biuro Konserwacji Przyrody (BKP 2010) przedmiotowy teren. na
ktérym realizowane bedzie przedsiewzigeie znajduje si¢ poza granicami innych
istniejacych i proponowanych form ochrony przyrody. 7Z uwagi na obecne
zagospodarowanie terenu, brak jest na nim mozliwosci wystepowania i rozwoju
cennych wartoici przyrodniczych. Takze w jego sasiedztwie, nie wystepuja
stanowiska chronionych gatunkéw fauny i flory. Z uwagi na charakter oraz lokalizacje
inwestycji nie przewiduje si¢ wptywu na ww. formy ochrony. Niemniej jednak, jak
wskazano w przedtozonej dokumentacji przed przystgpieniem do prac budowlanych
wykonawca zobligowany zostanie by chronic przydrozny drzewostan m.in. przez
ochrone jego systeméw korzeniowych i czesci nadziemnych przed uszkadzaniem.
Ponadto zostanie zachowana szczegolna ostrozno$¢ w wykonywaniu prac sprzetem
mechanicznym, a w szczeg6lnych pracach beda one wykonywane recznie, zwlaszcza
w miejscach gdzie inwestycja bedzie przebiegala w sgsiedztwie drzew.
W przedtozonej dokumentacji wskazano, ze zaplecze budowy zlokalizowane bedzie
w miejscach utwardzonych z dala od zbiornik6w wodnych, zabudowy mieszkaniowej
oraz terendw podmoktych. Skladowane materialy zostang zabezpieczone np. materiaty
sypkie beda magazynowane w szczelnych workach. Planowana inwestycja to budowa
drogi po §ladzie istniejacej drogi bez zajecia  dodatkowych, dotychczas
niezagospodarowanych terenéw. Przedsigwzigcie bedzie realizowane w sgsiedztwie
pol uprawnych, jednak nie bedzie ono ingerowaé w ww. tereny.

W rejonie przedsiewzigeia i w przewidywanym zasiegu jego oddzialywania, nie
wystepuja obszary wodno-blotne. Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na terenie
przylegajacym do jezior, ciekow wodnych, obszaréw ochronnych zbiornikow wod
srodladowych, uje¢ wod oraz uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Majgc na
wzgledzie jego charakter mozna orzec, 7€ przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla
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obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod
podziemnych. Teren przedsigwzigeia nie stanowi obszaru wybrzezy ze wzglgdu na
swa lokalizacje w glebi ladu, jak réwniez nie stanowi obszaréw gérskich oraz nie
bedzie realizowane na obszarach, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly
przekroczone. Teren objety inwestycja nie stanowi obszar6w o krajobrazie majgcym
znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsigwziecie
bedzie przebiegalo w pasie drogowym drogi gminnej. Przedsigwzigeie bedzie
realizowane na terenie o matej gestosci zaludnienia. Przedsiewziecie to znajduje sig
réwniez poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Powyzsze
przestanki zatem potwierdzaja, ze inwestycja nie wplynie znaczgco negatywnie na
komponenty przyrodnicze.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazonego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w ww. punktach z uwzglednieniem:

Oddzialywanie inwestycji na s$rodowisko nastapi jedynie podczas jej realizacji.
W trakcie prowadzenia prac gléwnymi zrédlami hatasu i drgan bedg przede wszystkim
maszyny i urzadzenia budowlane i srodki transportu. Emitowany halas bgdzie mial
charakter tymczasowy i lokalny i nie bedzie stanowi¢ niedogodnosci dla terendw
podlegajacych ochronie akustycznej. Przy prawidtowo prowadzonych robotach
wykonywanych wylacznie w porze dziennej, prawidlowej organizacji pracy oraz
dbaniu o stan techniczny uzywanego sprzgtu jak réwniez uregulowana gospodarka
odpadami, spowoduje minimalizacje wplywu przedsigwziecia na Srodowisko.
Pojawiajace si¢ ucigzliwosci dla érodov}iska beda niewielkie, przejawiajace sie
niezorganizowang emisja zanieczyszczen do-powietrza, emisjg hatasu do Srodowiska
oraz emisja odpadéw. Jednak charakter i zakres inwestycji wskazuje, iz oddziatywanie
to zamknie sie w granicach dziatek objetych wnioskiem i do obszaru bezposredniego
otoczenia drogi. Ewentualny wplyw inwestycji na §rodowisko bedzie miat charakter
krotkotrwaly, okresowy, zwiazany z etapem realizacyjnym, oddziatywanie to bedzie
odwracalne i ustanie wraz z zakonczeniem prac budowlanych. W fazie eksploatacji,
poprawa stanu nawierzchni spowoduje zmniejszenie poziomu emitowanego z drogi
hatasu i drgan.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw stwierdza si¢, ze zamierzone
przedsiewziecie, nie spowoduje negatywnego oddzialywania na poszezegdlne
komponenty $rodowiska. Ewentualne oddziatywanie na Srodowisko jakie moze sig
pojawi¢, niwelowane bedzie zastosowaniem powyzszych dzialan minimalizujacych
okreslonych przez inwestora i nie bedzie powodowalo negatywnych skutkéw dla
poszczegdlnych  komponentéw  $rodowiska, natomiast ewentualny  zasieg
oddzialywania zamknie si¢ w granicach terenu objetego przedsiewzieciem. Aspekt
transgranicznego oddziatywania inwestycji na poszczegélne elementy $rodowiska
przyrodniczego nie dotyczy planowanej inwestycji. Usytuowanie inwestycji, jak
i zakres prowadzonych dziatan i prac realizacyjnych dotyczy¢ beda tylko rejonu
o stosunkowo niewielkiej powierzchni, w oddaleniu od terytoriéw panstw
sasiadujgcych. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia emisji
mogacych przyczynié sie do przekroczenia standardéw jakosci srodowiska, w zwigzku
Z powyzszym, nie nalezy spodziewal si¢ wystgpienia negatywnego oddzialywania
w kontekscie transgranicznym. Przeprowadzona przez tutejszy organ analiza
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w oparciu 0 przedtozone dokumenty, 2 takze zbadanie sprawy Ww oparciu
o uwarunkowania wymienione w art. 63 ww. ustawy o udostepnianiu informaciji, daty
mozliwosé oszacowania wplywu przedmiotowego przedsie;wziqcia na $rodowisko.
W wyniku tej analizy, organ stwierdzil, iz przedmiotowe przedsiqwzie;oie na etapie
realizacji moze wywrze¢ niewiclki wpltyw na srodowisko glownie poprzez emisj¢
halasu, spalin i drgania z wykorzystywanych maszyn budowlanych i $rodkow
transportu. Jednak zasieg tego oddziatywania bedzie, Kkrotkotrwaty, niewielki,
ograniczony do fterenu dzialek oraz obszaru bezposredniego otoczenia drogi i nie

I3

wplynie niekorzystnie na poszczegllne komponenty §rodowiska.

Majac na uwadze fakt, ze przedlozone materiaty dot. planowanej inwestycji
oraz dane na temat elementow przyrodniczych érodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania przedsiqwziqcia na $rodowisko pozwolily oceni¢
w sposob wystarczajacy jego oddziatywanie na srodowisko oraz formy ochrony
przyrody, odstapiono od koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na ¢rodowisko. Po analizie przediozonych
materiatow dot. planowanego przedsiqwziﬁ;cia oraz dane na temat elementow
przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, a takze zbadanie sprawy w oparciu 0 uwarunkowania
wymienione w art. 63 ww. ustawy, pozwolily ocenié w sposob wystarczajacy jego
oddziatywanie na srodowisko oraz formy ochrony przyrody. W zwiazku z pOwWyZszym
uwzgledniajac rodzaj, zakres 1 charakter planowanego przedsit;wzie;cia oraz, warunki
uzytkowania terenu W uznaje sig, iz planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie
na poszczegdlne komponenty drodowiska. w tym na obszary Natura 2000
{ Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowsy 1 niec wymaga przeprowadzenia OCemy
oddzialywania na érodowisko, w tym na obszary Natura 2000.

7Z analizy oddziatywania na srodowisko przeprowadzonej w karcie

informacyjnej przedsiqwziqcia wynika, Ze analizowane przedsi@wziqcie polega na
budowie ciggu komunikacyjnego drogi gminnej na odcinku o dhugosei ok. 2050 m
migdzy miejscowos’,ciami Dzikowo Pustac.
Przedsicwzigeie nie bedzie zrodiem istotnych dla srodowiska, zdrowia ludzi emisji
i nie bedzie tez W istotny sposob oddziatywac na srodowisko. Biorac powyzsze pod
uwagg uznano, z¢ prawdopodobieﬁstwo negatywnego oddziatywania na srodowisko,
zwigzanego Z zajeciem terenu i emisjg w trakcie budowy substancji i energii do
srodowiska beda niewiclkie. Nie stwierdzono bezposredniego i pofredniego
negatywnego wplywu przedmiotowego przedsiqwziqcia na komponenty takie jak:
srodowisko, zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne, dobra kultury, wzajemne
oddziatywanie mi¢dzy wymienionymi elementami, dostepnosé do 746z kopalin itp.

Zgodnic z art. 84 powyzsze] ustawy stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzcnia oceny oddziatywania przedsic;wzie;cia na srodowisko, a zatacznikiem
do decyzji jest charakterystyka przedsie;wziqcia. Art. 85 ust 1 i ust. 2 pkt 2 wWw. ustawy
mowi ze, decyzja wymaga uzasadnienia, w ktorym podane zostana informacje
uwzglednione  Przy stwierdzeniu  braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigeia na $rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwagg 0rzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji zostala umieszczona W publicznie dostgpnym

wykazie danych prowadzonym przez Urzad Miejski W Barlinku.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, Plac Batorego 4,
70-207 Szczecin za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Za wydang decyzje nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie zwolnienia okreslonego w art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635).

W zalaczeniu:
Zalgeznik Nr 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:
..Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek;
2. Andrzej Banaszak NEOX sp. z 0.0. ul. Waly Piastowskie 1/: 508, 80-853 Gdansk:
_ Strony postepowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kodeks: postgpowania administracyjnego:
4. Ala.
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Zatacznik nr 1 do decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach

RGPI.X.6220.2.15, Barlinek, dnia 30.09.2015 =

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Whnioskodawca przedsigwzigcia jest Gminy Barlinek ul. Niepodlegtosci 20, 74-320

Barlinek, w imieniu ktérej dziata Petnomocnik Andrzej Banaszak cztonek zarzqdu NEOX

sp. z o.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk, — Planowane przedsigwziecic
polega na przebudewie drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustaé, na dz. nr 155 i 175 obr.
Dzikowo.

Przedsiewziecie ma na celu budowe drogi gminnej, na odcinku od wsi Dzikowo do
wsi Pustaé, o dhugosci ok. 2050 m, na dziatkach nr 155 i 175 w obrgbie Dzikowo w
Gminie Barlinek. Prace polegaly beda na wykonaniu nowych warstw konstrukeyjaych
zgodnie z kategoria ruchu na danym odcinku drogi. Nowa nawierzchnia drogowa bedzie
wykonana z kruszywa z koncesjonowanych Zrédet oraz masy mineralno-asfaltowsi.
prefabrykatow budowlanych. W ramach przedsiewzigcia wykonane zostana zjazdy na
przylegte posesje, pobocza i wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa. Odnowienc i
uzupetnione zostanie oznakowanie wedlug projektu organizacji ruchu. Wykonane zostana
wykopy (nasypy pod projektowane warstwy drogowe) 1 odnowione rowy przydrome.
Inwestycja, to istniejaca droga 0 nawierzchni thiczniowej, na ktorej zostanie wykonan=
nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci jezdni od 3,5 m do 5.0 m.
Powierzchnia pasa drogowego ujetego W planie budowy wynosi ok. 1,5 ha. Droga. na
ktorej przewidziane jest przedsiewzigeie przebiega glownie wzdluz p6l uprawnych oraz &
ohszarze zabudowanym. Roboty budowlane swoim zakresem obejma budowe istniejacezo
odcinka drogi gminnej Wwraz Z przylegtymi poboczami. Tworza je tereny ziclone ¥
znajdujace si¢ w tym terenie rézne gatunki drzew. Jednak realizacja przedsiewziecia mic
wymaga wycinki drzew. Przedsiewziccie bedzie realizowane w obrebie istniejacege pasa
drogowego (jezdnia, pobocza).

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami cennymi przyrodniczo.
Najblizszy obszar specjalnej ochrony Natura 2000: Dolina Ploni i Jezioro Micdwic
PLH320006 potozony jest w odleglosci ok. 6,5 km i Ostoja Barlinecka PLHOS0071 =
odleglosci ok. 5 km. Rowniez najblizszy Obszar Chronionego Krajobrazu C (Barlinck)
znajduje si¢ w odleglosci ok. 3 km. Takze przedsiewziecie znajduje si¢ poza ferencm
Barlinecko-Gorzowskiego  Parku  Krajobrazowego. Jak wynika z Waloryzacy
Przyrodniczej Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, ~opracowanej —przez Bmro
Konserwacji Przyrody (BKP 2010) przedmiotowy teren, na ktorym realizowane bedme
przedsiewziecie znajduje si¢ poza granicami innych istniejgcych 1 proponowanych for=
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ochrony przyrody. 7 uwagi na obecne zagospodarowanie terenu, brak jest na nim

mozliwodci wystgpowania i rozwoju cennych warto$cl przyrodniczych. Takze W jego

sasiedztwie, nie wystepuja stanowiska chronionych gatunk 6w fauny i flory. Z uwagl na
charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji nie przewiduje sig wptywu na ww. formy ochrony.

7 uwagi na lokalizacje planowanego przedsie;wziqcia realizowanego po istniejacym
odcinku drogi gminnej wraz z przyleglymi poboczami oraz z uwagi na niewielka jego
skale, nie przewiduje mozliwosci wystapienia negatywnego wplywu przedsiqwzie;cia na
przedmiot ochrony W WW. obszarze Natura 2000. Nie wplynie réwniez na cel oraz
przedmiot ochrony istniejacego Parku Krajobrazowego.
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