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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:
"Docieplenie i remont budynku mieszkalnego przy ul. 31 Stycznia 24 w Barlinku" - dziatka 765/2, 767/1
obreb Barlinek 2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa-zlecenie Inwestora

- Wizja w terenie

- Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu wykonana indywidualnie

- Audyt energetyczny budynku wykonany przez firme ,Ekoprodet” autorstwa mgr Jakuba Grabarkiewicza

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w zakresie mozliwosci ocieplenia budynku oraz

kolorystyki budynku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) - warunki
techniczne obowigzujgce od 1 stycznia 2018r.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docieplenia budynku wraz z robotami towarzyszgcymi oraz
wykonanie projektu kolorystyki elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. 31 Stycznia 24 w
Barlinku - na podstawie wskazanego w audycie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Celem opracowania jest ustalenie rodzaju robo6t budowlanych pozwalajgcych doprowadzi¢ przedmiotowy
budynek do poprawy stanu technicznego i jakosciowego, w szczegdlnosci w zakresie poprawy oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej przegrod poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng i
zmniejszenie emisji zanieczyszczen odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, a takze zmniejszenie
koszéw dostawy ciepta ponoszonych przez mieszkancow.

Ogodlny zakres opracowania:

e naprawa spekan muru

e termoizolacja Scian zewnetrznych i Scian piwnicznych z tynkowaniem i malowanie $cian z o$ciezami

e izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

¢ docieplenie scian wewnetrznych na poddaszu

e ocieplenie stropu pod strychem

e ocieplenie stropu nad piwnica

e uzupetnienie izolacji dachu nad mieszkaniami od wewnatrz

e wymiana parapetow, rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich

e wydtuzenie potaci dachowych poza nowe ocieplenie $cian, montaz ptotkéw $niegowych na dachu

e wykonanie instalacji odgromowej

e malowanie kominéw

e montaz ptotkdbw $niegowych na dachu

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesciach wspdlnych

e odtworzenie sztukaterii (gzymsow, opasek)

¢ wykonanie oktadziny cokotu

o remont strefy wejsciowej do budynku od strony podwérza (wykonanie zadaszen, remont schodéw
wejsciowych)

e remont dobudoéwki (zejscia do piwnicy) od strony podwdrza

e roboty uzupetniajgce

e remont klatki schodowej

e wymiana instalacji wewnetrznych po istniejgcych trasach w czesciach wspélnych (na klatce schodowej)

e wykonanie oswietlenia zewnetrznego na budynku

e uporzadkowanie terenu na dziatce

Szczegobtowe opisy robot znajdujg sie w dalszej czesci opracowania.

Projektowane roboty budowlane nie zmienig uktadu funkcjonalnego ani wymiaréw budynku poza zmiang
wynikajacg z zastosowania ocieplenia.

Utwardzenia nawierzchni na terenie dziatki nie wymagajg procedury zgtoszenia rob6t budowlanych.

3. MPZP | OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU
3.1) Objecie terenu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
Nie dotyczy - budynek nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
3.2) Wpis do gminnej ewidencji zabytkow:
Budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw.

Projekt w zakresie mozliwosci docieplenia scian zewnetrznych budynku wraz z kolorystyka zostat uzgodniony z

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie.
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3.3) Polozenie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow:
Nie dotyczy - budynek nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analize obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, w zakresie bryty (formy) oraz w zakresie uwarunkowan formalno-prawnych na
podstawie przepiséw:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Z uwagi na usytuowanie:
- elewacji frontowej przedmiotowego budynku przy granicy z dziatkg drogowg nr 168
- elewacji zachodniej przy granicy z dziatkg nr 765/4
oraz projektowang izolacje termiczng wchodzgcg w obszary tych dziatek, stwierdza sie iz przedmiotowy
budynek oddziatuje na nieruchomosci sgsiednie

Projektant stwierdza tym samym, iz obszar oddziatywania obiektu obejmuje zaréwno
dziatke wtasna tj. nr 765/2, 767/1, jak i dziatke drogowa nr 168 oraz dziatke 765/4 obrebu Barlinek 2.
Elewacja wschodnia wylaczona jest z docieplenia. Termomodernizacja spowoduje trwate zajecie
dziatki drogowej 168 oraz dziatki nr 765/4 przez projektowane ocieplenie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

5.1) Lokalizacja:
Budynek zlokalizowany jest przy ul. 31 Stycznia 24 w Barlinku, na dziatce o numerze ewid. 765/2, 767/1 obreb
Barlinek 2.

5.2) Opis budynku:

Obiekt objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie pierzejowej, z

przylegtym budynkiem sgsiednim od strony zachodniej. Wybudowany w 1900r. w technologii tradycyjnej —
murowanej, z dachem stromym dwuspadowym, czesciowo podpiwniczony. Nieizolowany termicznie, z
wyjatkiem $ciany szczytowej ocieplonej styropianem gr.14cm.
Elewacja frontowa otynkowana ze sztukaterig w formie opasek okiennych i drzwiowych oraz gzymsow
podokapowych, miedzykondygnacyjnych oraz pod parapetami parteru i pietra. Na elewacji od podwdrza
sztukateria w formie gzymsu podokapowego. Na elewacji bocznej brak sztukaterii. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje naziemne oraz poddasze nieuzytkowe. Budynek posiada wejscie od
strony elewaciji frontowej i od strony podwoérka, wewnatrz jedna wspolna klatka schodowa. Dodatkowo od strony
podworza bezposrednie wejscie do lokalu mieszkalnego. Dach budynku po remoncie. Elewacja szczytowa
(wschodnia) docieplona warstwg styropianu.

5.3) Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 150,43m”

Kubatura budynku cze$ci naziemnej 1403m°
Powierzchnia netto budynku 269,7m’
Szerokos$¢ elewacji bocznej 14,46m

Dtugos¢ elewacji frontowej 13,59m

Wysokos$¢ budynku 11,76m

Liczba kondygnacji naziemnych 3 (w tym poddasze)
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba lokali 7

5.4) Ocena stanu technicznego budynku:

Sciany zewnetrzne - mur z cegly ceramicznej petnej, widoczne ubytki tynkéw i spekania
Dach — skosny, dwuspadowy, drewniany, kryty dachéwkg cementowa - po remoncie
Stropy - drewniane i ceramiczne

Stolarka drzwiowa — stara, drewniana, o wspétczynniku przenikania ciepta U=5,1 (W/mzK)
Stolarka okienna — stara, drewniana, o wspdtczynniku przenikania ciepta U=5,1 (W/m?K)
Kominy — murowane, otynkowane
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Wentylacja - naturalna grawitacyjna
Ogrzewanie- rodzaj systemu ogrzewania budynku -indywidualne, weglowe i gazowe
C.W.U. - sposdb przygotowania cieptej wody - indywidualnie w przeptywowych podgrzewaczach gazowych

6. OCENA CIEPLOCHLONNOSCI BUDYNKU

Budynek nie spetnia obowigzujgcych wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej. Przegrody
zewnetrzne majg niskg izolacyjno$¢ cieplng co wigze sie z duzym naktadem kosztéw ponoszonych na
ogrzewanie.

Oznacza to konieczno$¢ wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania
budynku na energie cieplna.

Wykonanie termomodernizacji budynku na podstawie optymalnego wariantu audytu energetycznego obejmuje:

o docieplenie Scian zewnetrznych styropianem o grubosci 18cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,040
W/mK wraz ze Scianami piwnic oraz izolacjg przeciwwilgociowg Scian podziemnych

e docieplenie scian wewnetrznych poddasza styropianem lub wetng mineralng o grubosci 19cm, o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,040 W/mK

e docieplenie stropu nad piwnicg wetng mineralng grubosci 10cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,033
W/mK

e docieplenie dachu ptaskiego ptytg PW11 grubosci 25cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,041 W/mK
wraz z obrébkami blacharskimi

¢ docieplenie stropu strychu nad mieszkaniami wetng mineralng grubosci 25cm, o wspofczynniku przewodzenia
ciepta 0,042 W/mK wraz z zabezpieczeniem materiatu izolacyjnego przed zamakaniem oraz uzupetnieniem
izolacji dachu mieszkan

e wymiana starej stolarki okiennej w czesciach wspolnych na szczelne o wspoétczynniku przenikania ciepta
U<=1,4 W/mZK, Z nawietrznikami automatycznymi

e wymiana starej stolarki drzwiowej w czesciach wspolnych na szczelne o wspoétczynniku przenikania ciepta
U<=1,3 W/m’K

7. PROJEKTOWANE ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

UWAGA: Elewacja szczytowa zostata docieplona warstwg izolacji termicznej ze styropianu. Sciana ta nie
podlega zatem dociepleniu , a jedynie malowaniu (wraz z przygotowaniem sciany do malowania).

7.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

e Demontaz schodéw i podestéow przed wejsciem do klatki schodowej od strony podwoérza i przed wejsciem
bezposrednio do lokalu od strony podworza

e Znajdujace sie na elewacjach wyposazenie techniczne, teleinformatyczne, o$wietleniowe, tablice z adresem
administracyjnym, anteny satelitarne, kominki wentylacyjne zdemontowa¢ na czas prowadzonych robot,
nieczynne okablowanie usung¢

e Demontaz rynien i rur spustowych

o Demontaz parapetéw stalowych i obrébek blacharskich nie nadajgcych sie do dalszego uzytku

e Skucie w razie koniecznosci tynku wokét osciezy za pomocg przecinaka i mtotka - oscieza powinny by¢
ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 2cm

7.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Niezbedne czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem $cian zewnetrznych do ocieplenia:

e Zmontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposazonego we wszystkie wymagane elementy
ochronne. Rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Wykona¢ zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z przepisami i instrukcjg producenta rusztowan.
Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu pionowego i prac
na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do prac na
wysokosci.

e Od strony doj$¢ do budynku ostoni¢ rusztowanie catosciowo siatkami ochronnymi
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Nad wejsciami do budynku wykonaé zadaszenia ochronne
Stolarke oraz inne elementy wyposazenia nalezy zabezpieczy¢ grubg przezroczystg folig ochronng na czas
trwania robot
Wyréwnanie zaprawg wyréwnujgcg miejsca wokot oscieznic, gdzie stary tynk byt skuwany
Uszczelnienie styku oscieznicy z murem piankg poliuretanowg, aby nie powstaty mostki termiczne
Doktadne zmycie elewacji metodg cisnieniowo-wodng lub wysokocisnieniowym strumieniem pary wodne;j,
majgce na celu usuniecie wszelkich zanieczyszczen, takich jak: kurz, rdza, tuszczace sie farby. Podioze
powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i nosne, oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, ttustych zabrudzen
oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Po zmyciu pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia
Sprawdzenie stanu podtoza - odkucie niespojnych z podtozem, odspajajacych sie lub gtuchych fragmentow
tynku
- Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych: Przygotowanie powierzchni
polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek przyttumiony swiadczy, ze tynk nie
jest zwigzany z podtozem). W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podiozem, nalezy zbi¢ i narzucié
warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy rowniez usung¢ i wyréwnac
zaprawg cementowg. Catg powierzchnie $cian wraz z osciezami nalezy rozpoczaé ocieplaé po
wyschnieciu powierzchni.
- Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami
malarskimi: Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktére tuszczg sie w sposoéb widoczny, nalezy
usung¢ za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po
usunieciu powtoki lub wyprawy catg powierzchnie $ciany nalezy zmyc¢ wodg
Badanie wytrzymatosci podtoza w przypadku watpliwosci co do jego wytrzymatosci.
Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci
kleju do podtoza wg nastepujgcego schematu:
1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ 8-10 kostek styropianowych (o wymiarach
10x10cm) i pozostawi¢ do wyschniecia na min 4 dni.
2. Wykonac¢ prébe oderwania styropianu od podfoza
3. Podtoze jest odpowiednio mocne, jesli rozwarstwienie nastgpi w probce styropianu. W przypadku gdy
klej odspoi sie od podioza lub odklei sie z catg warstwa podtoza np. tynku nalezy zastosowaé srodek
gruntujgcy regulujgcy nasigkliwos¢ lub zwiekszajgcy przyczepnosé i wzmacniajgcy podtoze
Zastosowanie $rodka gruntujgcego na istniejgce podtoze $cian budynku (pod klej do styropianu)
Wywiezienie i utylizacja gruzu
Przygotowanie narzedzi i sprzetu. Do wykonywania robot ocieplajacych nalezy stosowacé nastepujgce
narzedzia i sprzet:
- Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe
lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejgcych oraz tynkarskich
- Pace pokryte papierem $ciernym do wyréwnania powierzchni i krawedzi przyklejonych piyt
styropianowych
- Pitki reczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otwordw na tgczniki, noze lub
nozyce do cigcia tkaniny szklanej
- Laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych
- Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania mas
klejacych i mas tynkarskich
- Agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
nakfadania zaprawy lub masy tynkarskiej
- Urzadzenia transportu pionowego
- Aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian
Przygotowanie materiatéw. Sprawdzenie jakosci materiatéw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on
odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia. Zastosowane materialy winny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm bgdz wymaganiom podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatéw winna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg
zgodno$¢ witasciwosci technicznych z wymogami podanymi w normach i aprobatach. Partia materiatu
dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona. Materiaty i wyroby budowlane stosowane do
wykonania poszczegdlnych komponentéw robét dociepleniowych musza by¢ zgodne z aprobatg techniczng
wybranego systemu i powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ i zgodnosc¢ z tym systemem tj.:
- Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
- karte techniczna i karte charakterystyki dla danego wyrobu
- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie
- aktualng klasyfikacje ogniowg izolacji termicznej
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7.3 NAPRAW SPEKAN W MURZE BUDYNKU

W przypadku gdy po skuciu luznych tynkéw widoczne bedg spekania Scian, to nalezy je zszy¢é metoda klamrowania
(przed dociepleniem). Klamrowanie nalezy wykonaé poziomo za pomocg pretéw stalowych gwintowanych.

Nalezy usung¢ mechanicznie fugi na gteboko$¢ ok. 4-6cm, umiesci¢ w wykonanej bruzdzie zaprawe, osadzi¢
zabezpieczone antykorozyjnie prety i wypetni¢ bruzdy zaprawg az do lica muru. Zaczynajgc klamrowanie od gory
zamocowac¢ prety w dwoch poziomach fug nad peknieciem, nastepnie mocowac prety co trzecig fuge w dot,
konczac dwie fugi ponizej peknigcia. Nalezy pamieta¢, ze dlugos¢ pretéw powinna by¢ po min. 50 cm z kazdej
strony pekniecia zakonczone hakami po 10 cm. W razie koniecznosci w przypadku grubych muréw wykonaé
zszycie z dwoch stron muru. Aby uzyskac¢ wiekszg wytrzymatos¢ umiesci¢ w bruzdach prety podwdjne. Naprawy
spekan murow wykonaé w technologii zszycia pretami wg zalecen firmy np. Helifix, Brutt Saver lub Koellner (lub
réGwnowazne)

Prawidtowe wykonanie powinno zapobiec pogtebianiu i powiekszaniu sie peknie¢.

i

[ min. 50 cm | min. 50 cm |

7.4 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

7.4.1 WYBOR SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO

Przedmiotowe opracowanie wykonano z zatozeniem systemowego ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
(ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS), posiadajgcego aktualng Europejskg Oceng Techniczna.

Dla przedmiotowego budynku okreslono wymagang do zastosowania grubos$é¢ styropianu réwng 18cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK . Grubos¢ izolacji musi spetnia¢ wymagang wielko$¢ oporu
cieplnego R25,00 (m°K)/W.

Zatozenie systemu dociepleniowego do zrealizowania:

- wykonczenie tynkiem mineralnym o fakturze baranka o uziarnieniu ok. 1,5mm

- malowanie $cian farbg o wtasciwosciach samoczyszczacych, gwarantujacg dtugotrwatg czysto$¢ oraz wysokag
odpornosc¢ na zanieczyszczenia i zabrudzenia, o zwigkszonej ochronie przed grzybami, glonami i plesnig

- wykonczenie cokotu tynkiem dekoracyjnym mozaikowym

Do opisu wskazania technologii prac dociepleniowych uzyto przyktadowego systemu dociepleniowego Dryvit
Drysulation opartego na mineralno-polimerowej warstwie bazowej. Tynki Drytex z uwagi na swoj mineralny
charakter posiadajg wysoka odporno$¢ na ogien. Do malowania tynkédw mineralnych stosuje sie wysokiej klasy
farby elewacyjne posiadajgce nowoczesne zabezpieczenia mikrobiologiczne, ktére gwarantujg odpornos¢ elewacji
na wzrost mikroorganizmoéw. System Drysulation posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z
Europejskg Oceng Techniczng ETA-08/0210. Produkty wchodzgce w sktad systemu sg objete Atestem
Higienicznym PZH HK/B/1406/01/2015, posiadajg Certyfikat Zgodnosci Zakladowej Kontroli Produkcji 1488-CPR-
0422/Zwydany przez Instytut Techniki Budowlane;.
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Dopuszcza sie zastosowanie komponentéw innego systemu o parametrach nie gorszych niz zastosowano w

projekcie.
TRADYCYJNY WYKAZ KOMPONENTOW PRZYKLADOWY WYKAZ KOMPONENTOW
przy ocieplaniu scian zewnetrznych wg systemu ociepleniowego:
wg ETICS Dryvit Drysulation
wg kolejnosci zastosowania

1 | Grunt Strongsil

2 | Zaprawa klejgca Dryhesive Plus

3 | Warstwa termoizolacyjna -
- styropian gr.18cm, A=0,040 W/mK (spetniajgcy warunki
normy EN-PN13163:20163)

4 | taczniki mechaniczne do mocowania ptyt ze styropianu -
z zaslepkami ze styropianu

5 | Siatka z wtdkna szklanego Standard Plus 150
Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej Primus M

6 | Powloka wyréwnujgca chtonnos$é¢ podtoza Nie wymagana w systemie Dryvit
Tynk cienkowarstwowy mineralny DrytexSandpebble
Farba elewacyjna: Hydrophobic
siloksanowa farba samoczyszczgca

7.4.2 WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA CALEGO UKLADU OCIEPLENIOWEGO:

Wiasciwosci techniczne uktadéw dociepleniowych

Poz. | Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Wodochtonno$¢ (podcigganie kapilarne) <0,5kg/m2 ETAG 004:2013
po 24 h
Przepuszczalnos¢ pary wodnej EPS
2. P pary ) <0,16m ETAG 004:2013
Kategoria Il przy warstwie siatki
Odpornosc¢ na uderzenie standarc_zlowej I pancerne . :
3. P uderzen Kategoria Il przy pojedynczej ETAG 004:2013
warstwie siatki standardowej
4. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiehn B-s1,d0 ETAG 004:2013
Klasyfikacja w zakresie Nierozprzestrzeniajgcy ognia _
5. rozprzestrzeniania ognia (NRO) PN-B-02867:2013-06

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a w

szczegolnosci:

o stosowac wytgcznie kompletne systemy ociepleniowe; wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych
systemow jest niezgodne z prawem, powoduje utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkod

e materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktow

7.4.3 WYMAGANIA MATERIALOWE
Uwaga: Za zgoda Inwestora dopuszcza sie zastosowanie komponentéw innego systemu, ale o parametrach nie
gorszych niz zastosowano w projekcie.

GRUNT NA PODEOZE (POD STYROPIAN)

Akrylowy srodek gruntujgcy do wzmacniania podtozy i zwigkszajacy przyczepno$c. Dane techniczne:
- gestos¢ objetosciowa 1,05 - 1,11 g/cm3

-pH75-8,5

ZAPRAWA KLEJOWA PRZEZNACZONA DO MOCOWANIA PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

Zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podioza na systemach ETICS. Dane techniczne
zaprawy klejowej:

- gestos¢ objetosciowa 1,6 - 1,9 g/cm3;

- zawartos¢ popiotu w temp. 450°C — 96,0 - 99,7%

- odporno$¢ na powstanie rys skurczowych — brak rys w warstwie o gr. do 8mm;
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- zastosowane kruszywo — kwarcowe;
- maksymalna frakcja kruszywa — 0,5 mm

PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ NA SCIANY ZEWNETRZNE

Ptyty ze styropianu EPS 70-040 i wlasciwosciach wynikajgcych z normy EN-PN13163:20163
i podstawowych parametrach

- A=0,040 W/mK, gr.18cm

- wymiary ptyt 50x100cm

- klasa reakcji na ogien E.

Styropian musi by¢ wysezonowany (wyprodukowany przynajmniej 8 tygodni przed zastosowaniem)

PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ NA SCIANY FUNDAMENTOWE

Styropian hydroizolacyjny o parametrach:

- piyty polistyrenowe: hydropian EPS100 lub ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS - gr.10cm
- wymiary ptyt 50x100cm

- samogasnacy , klasa ogniowa E

- wytrzymatos¢ na zginanie BS150 >=150kPa

- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 >=100kPa

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta <=0,036W/(mK)

LACZNIKI MECHANICZNE

Stosowac tzw ."termodyble" (taczniki zagtebiane w wyfrezowanych w styropianie gniazdach o gtebokosci 15mm i
przykrywane 15mm zaslepkami styropianowymi) np. uniwersalny tacznik wkrecany @8 mm z uzyciem zaslepek z
EPS. Trzpien ze stali ocynkowanej z warstwg tworzywa. Kategoria podioza: B — cegta petna, gtebokos¢
zakotwienia: a) 2 25 mm (podtoza typu: A,B,C)

Srednica tagcznika 210 8 mm

Srednica talerzyka: 60 mm

llo$¢ tacznikow: Bsztuk/m?

llos¢ fgcznikow w strefie krawedziowej: 8sztuk/m?

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA DO WARSTWY ZBROJONEJ

Modyfikowana polimerami sucha mieszanka dajgca, po rozrobieniu z woda, wysokiej jakosci uniwersalng zaprawe
do przyklejania ptyt styropianowych oraz do zatapiania siatki wzmacniajgcej z wtdkna szklanego.

Przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych zgodnych z PN-EN 13163 na powierzchni cegty, tynku, betonu,
gazobetonu i zewnetrznych ptyt gipsowo-kartonowych lub innych zgodnych z dokumentem odniesienia oraz do
wykonywania warstwy zbrojonej (bazowej) na powierzchni ptyt styropianowych zgodnych z PN-EN 13163.
Minimalna grubos$¢ warstwy zbrojonej — 2,0mm (maksymalna 3,0 mm).

Charakteryzujgca sie wysoka przyczepnoscig do podiozy mineralnych i do styropianu. Posiadajgca podwyzszong
elastycznos¢ i paroprzepuszczalnos¢. O parametrach co najmniej:

- gestos¢ objetosciowa 1,6 - 1,9 g/cm3;

- zawartos¢ popiotu w temp. 450°C — 96,0 - 99,7%

- odpornos$c¢ na powstanie rys skurczowych — brak rys w warstwie o gr. do 8mm;

- zastosowane kruszywo — kwarcowe;

- maksymalna frakcja kruszywa — 0,5 mm

- minimalna grubo$¢ warstwy — 2,0 mm

SIATKA Z Wk OKNA SZKLANEGO
Siatka wzmacniajgca z wtokna szklanego, fabrycznie impregnowana $rodkiem uodporniajagcym na dziatanie
alkaliow. Siatka przeznaczona do zatapiania w zaprawie klejowej na powierzchni ptyt ze styropianu.

Parametr Wymaganie Metoda testowa
Wymiar oczka, mm (3.6 x4.3) +/- 0.5 ETAG 004
Splot Gazejski

Wydtuzenie wzgledne paska 10

cm
watek DIN 53853
oshowa (24x2) +- (1x2)
18+/-1
iy . 100 +1/-0 DIN EN 1773
Szerokos¢ rolki, cm
Masa powierzchniowa, g/m2 150 +/- 5% ETAG 004
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Zawartos¢ popiotu w 625°C, % 83 +/-3 ETAG 004

Wytrzymatos$c na rozcigganie Watek Osnowa

[N/mm]

w warunkach laboratoryjnych =240 =40 ETAG 004
. =20

w roztworze alkaicznym

Dtugosé rolki., m 50

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

Modyfikowana polimerami sucha mieszanka, dajgca po rozrobieniu z woda, wysokiej jakosci mineralng wyprawe
tynkarskg na bazie kruszywa kwarcowego. Powtoka elewacyjna stosowana w systemie ocieplen, do nanoszenia
recznego, o strukturze baranka i uziarnieniu 1,6 mm.

Parametr Wymaganie Metoda testowa

jednorodny sypki proszek, o jednolitej barwie,

Wyglad zewnetrzny bez zbrylen i obcych wtrgcen

ZUAT-15/Vv.03/2010

Gestos¢ objetosciowa, g/cm3 1,60 + 1,90 ZUAT-15/Vv.03/2010

Odpornos$¢ na powstawanie rys brak rys w warstwie réwnej grubosci wynikajgcej

skurczowych z technologii naktadania ZUAT-15/V.03/2010

Zawartos¢ popiotu w temp.

450°C, % <98,5 ZUAT-15/Vv.03/2010
Wytrzymato$¢ na $ciskanie CSli PN-EN 998-1:2010
Absorpcja wody w1 PN-EN 998-1:2010
Przyczepnosé [N/mm?] 29+02 PN-EN 1015-12
\;\;sr)rl)c;)lt(c:)zdy:er}i,kuprzepuszczalnoéci 11£05 PN-EN 1015-19
Reakcja na ogien Klasa Al PN-EN 13501-1

FARBA ELEWACYJNA

Wymagane jest by farba byta wysokiej jakosci farbg elewacyjng produkowang na bazie dyspersji akrylowej z
dodatkiem emulsji zywicy siloksanowej, odpornej na zabrudzenia, zapewniajgcej doskonatg trwatos¢
pomalowanych powierzchni. Wymagane jest trwate zabezpieczenie powierzchni przed wpltywem czynnikéw
atmosferycznych oraz rozwojem mikroorganizmow.

Parametr Wymaganie Metoda testowa

jednorodna, gesta ciecz o jednolitym
Wyglad zewnetrzny zabarwieniu, bez zanieczyszczen ZUAT-15/Vv.03/2010
mechanicznych i obcych wtrgcen

Gestosé [glem?] 1,36 PN-EN 1SO 2811-1:2002

Zawartos$¢ popiotu w temp.

450°C, [%] <50 ZUAT-15/V.03/2010
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Przepuszczalnosc¢ pary wodnej, [

g/m2+24h] 180 £ 30 PN-EN ISO 7783-2

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego

. 750 £ 90 PN-EN ISO 7783-2
pary wodnej

7.4.4 KOLEJNOSC PRAC DOCIEPLENIOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH:

Uwagal : Przed wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych nalezy wykonac¢ instalacje odgromowa i
uziemiajaca.

Uwaga 2: Elewacja szczytowa - wschodnia zostata docieplona warstwa izolacji termicznej ze styropianu.
Sciana ta nie podlega zatem dociepleniu , a jedynie malowaniu (wraz z przygotowaniem sciany do
malowania).

Gruntowanie podtoza

e Na oczyszczone powierzchnie scian nanies¢ doktadnie wymieszany podktad wyréwnujgcy chtonnosc
podtoza

e Nanosi¢ podkfad réwnomiernie na catg powierzchnig. W przypadku dwukrotnego gruntowania (np.
nierbwnomiernie chtongcego podtoza) nalezy przed natozeniem kolejnej warstwy odczeka¢ co najmniej 24
godziny. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem, w sposéb rownomierny, unikajgc przerw w pracy.

Mocowanie listwy cokolowej

o Wyznaczenie dolnej poziomej krawedzi pierwszego rzedu ptyt styropianowych za pomoca poziomicy

e Zamocowanie listwy startowej (cokotowej) z aluminium lub PCV o szerokosci 182mm, mocowanie do sciany
za pomocg kotkdw rozporowych w ilosci 3 sztuki na 1 metr biezacy listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach

e Prawidtowo zamocowana listwa cokotowa powinna tworzy¢ linie¢ poziomg, bez zataman, zwichrowan i
uskokow na ztgczach

Prace zwigzane z przyklejeniem plyt styropianowych do podtoza:

e Przygotowanie zaprawy klejowej

e Umieszczenie zaprawy metodg punktowo-pasmowa, w postaci paséw o szerokosci okoto 3-4 cm na
obrzezach ptyty oraz w postaci plackéw o Srednicy okoto 10cm na pozostatej powierzchni, ilo$¢ natozonej
zaprawy powinna gwarantowac powierzchnig styku z podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty,
grubos¢ warstwy kleju nie powinna byé wieksza niz 1cm. Ukrycie pod izolacjg ze styropianu czynnego
okablowanie mocowanego do elewaciji

e Po natozeniu masy, ptyte nalezy bezzwitocznie przytozy¢ do Sciany.. Przyklejanie rozpoczgé od dotu i
kierowac sie ku gorze, klej nie moze znajdowac sie w spoinach, jego nadmiar nalez usung¢

e Docisniecie ptyty do podtoza (nie dobija¢ ptyt rekg aby zapobiec wgniataniu styropianu) oraz kontrola czy
jej krawedzie zachowujg pion i poziom.

e Przeciecie na potowy czesci ptyt, aby uzyskac ich mijankowy uktad w kolejnym wyzszym rzedzie

o Bezwzgledne stosowanie sie do zasad odpowiedniego przewigzania i odpowiednie rozmieszczenie brytow
styropianu, ptyty przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin (min 15cm),

e Ptyty powinny doktadnie do siebie przylegaé, ewentualne szczeliny wypetni¢ tym samym materiatem
ocieplajgcym, nie fugowac zaprawg klejaca lub zbrojaca

e Otwory okienne i drzwiowe wykleja¢ styropianem na wktadke w ksztatcie litery L, naroza $cian prostopadtych
klei¢ na zaktadke

e Nieréwnosci i uskoki wyszlifowa¢ nie wczesniej jak po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt

e Prowadzenie prac od marca do pazdziernika oraz w temperaturach od +5 do +25. W innych przypadkach
zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci przy pomocy siatek ostonowych lub plandek
przymocowanych do rusztowan

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

e Skucie tynku osciezy gdy nie ma miejsca na wklejenie ptyty styropianowej gr 2cm

e Ocieplenie ptytami styropianu EPS 70-032 gr. 2cm i A=0,032 W/mK

o Krawedz styku ptyty styropianowej i oscieznic wykonczyé systemowymi profilami przyokiennymi na siatce
zbrojacej

Ocieplenie osciezy pod parapetami:

e Ocieplenie ptytami styropianu EPS 70-032 gr. 3cm i A=0,032 W/mK

e Krawedz poziomg wykonczy¢ systemowymi profilami podparapetowymi z siatkg zbrojgcg

o Ocieplenie pokry¢ zaprawg wtapiajac siatke zbrojgcg, z wykonaniem spadku pod parapety (2,5-3%)
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Ochrona naroznikéw $cian, otworéw okiennych i drzwiowych:

Przyklejenie paskéw z siatki z wiokna szklanego na osciezach drzwiowych i okiennych oraz w miejscach,
gdzie nie ma listwy cokotowej; pasek siatki powinien mie¢ takg szerokos¢, aby po owinieciu nig styropianu,
zaréwno pod ptyt jak i na niej znajdowato sie przynajmniej 15 cm siatki

Przyklejenie paskow styropianu do osciezy otwordw okiennych i drzwiowych; wszystkie nieréwnosci na
stykach sasiednich ptyt nalezy przeszlifowaé papierem $ciernym

Zamocowanie metalowych profili ochronnych do styropianu we wszystkich wypuktych narozach narazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz parapetéw z blachy

Przyklejenie pod katem 45st. siatki w ksztalcie prostokatéw o wymiarach 30x20cm na styropian w narozach
okiennych i drzwiowych w celu zabezpieczenia tych miejsc przed wystgpieniem rys uko$nych

Wypetnienie wszystkich ewentualnych szczelin powstatych miedzy ptytami paskami ze styropianu,
niedopuszczalne jest zapetnianie ich klejem

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne:

Nalezy stosowac tgczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym i tbem powlekanym tworzywem sztucznym
przeznaczonych do mocowania styropianu (systemowe eliminujgce mostki termiczne i efekt biedronki tzw.
"termodyble" (fgczniki zagtebiane w wyfrezowanych w styropianie gniazdach o gtebokosci 20mm i
przykrywane 20mm zaslepkami styropianowymi)

Uniwersalny tgcznik wbijany 8 mm do podtozy betonowych, szczelinowych i gazobetonu. Trzpien ze stali
ocynkowanej z warstwg tworzywa. Rodzaj podtoza: A — beton zwykty, B — cegta petna (podtoza typu: A,B,C)
Zalecana ilos¢ kotkow : nie mniej jak 6 sztuk/m2.

W pasie krawedziowym o szerokosci 1,5m (szczyty budynkdéw i naroza) nalezy stosowac tgczniki
mechaniczne w ilosci 6-8szt/m?

Dtugos¢ tacznikéw mechanicznych uzalezniona jest od rodzaju podtoza.

Dtugos¢ kotka = grubos$¢ izolacji + grubo$¢ starego tynku + gtebokosé zakotwienia. Minimalna gtebokosc¢
zakotwienia wynosi 6cm dla betonu i cegty petnej. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednio dtuzszych
kotkéw podczas kotwienia warstwy pogrubionej dla wyréwnania ptaszczyzny $ciany i zastosowania 20mm
zaslepek ze styropianu. nalezy dobiera¢ dtugos¢ tacznikdéw biorgc po uwage zalecenia zawarte w aprobacie
technicznej

Do montazu facznikdw mechanicznych mozna przystgpic po 2-3 dniach od przyklejenia ptyt
termoizolacyjnych. tgczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy styropianu, az do
poditoza. Gtebokos¢ wierconych otworéw powinna by¢ o 1 cm wieksza od diugosci zastosowanych tgcznikow.
Gtowki prawidlowo osadzonych tgcznikdw powinny sie licowa¢ z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych. Zbyt
gtebokie osadzenie gtéwek moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ptyt izolacyjnych jak i samego tgcznika.

Wykonanie warstwy zbrojnej:

Przygotowanie pasow z siatki z wiékna szklanego oraz zaprawy klejowej

Naniesienie zaprawy na styropian za pomocg pacy, naktadanie rozpoczyna¢ od naroznika budynku

Siatke zbrojacg o gramaturze min. 145g/m2 uktada¢ pasami pionowymi z géry na dét zatapiajac ja w Swieza
zaprawe klejowo-szpachlowa, pamietajgc o zaktadzie sgsiednich pasow siatki, pasy siatki muszg zachodzi¢ na
siebie przynajmniej 10cm, powierzchnie wygtadzi¢ drugg warstwg zaprawy klejowej - siatka zbrojgca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawg i musi tgczy¢ sie z siatkami naroznikéw scian zewnetrznych, otworéw okiennych
i drzwiowych

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych wokot oscieznic drzwiowych i okiennych, na styku ocieplenia i podestu,
przy parapecie itp. za pomocg masy trwale plastycznej oraz elastycznego sznura dylatacyjnego

Wykonanie podwdjnej warstwy zbrojnej na wysokosci 2m od poziomu terenu

Gruntowanie powierzchni_scian pod tynk (jesli wymagany w wybranym przez Wykonawce systemie

dociepleniowym):

Wykonanie warstwy gruntujgcej pod tynk zewnetrzny na catkowicie wyschnietej warstwie zbrojnej (powinna
schng¢ przez co najmniej 48 godzin) - tylko w przypadku gdy wybrany system bedzie wymagat
zagruntowania

Wykonanie tynku:

Doktadne przemieszanie masy tynkarskiej do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji

Natozenie zaprawy z mineralnego tynku strukturalnego o uziarnieniu 1,5mmm o fakturze ,baranka”, na
Sciane za pomocg stalowej pacy. Mase tynkarskg naktada¢ réwnomiernie i zaciera¢ niezwtocznie po
natozeniu. Niepodzielne powierzchnie tynkowaé bez przerw pracy; dla tynkéw mineralnych grubos¢ nie
moze by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz 5mm

Zatarcie tynku paca z tworzywa sztucznego w celu nadania wiasciwej faktury

Zamocowanie elementow wyposazenia budynku, takich jak rury spustowe, lampy oswietleniowe itp. oraz
zdjecie folii zastaniajgcych okna i drzwi
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Malowanie elewacji:

e Po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej nalezy przystgpi¢ do malowania powierzchni $cian, nalezy
przestrzegac okresow karencji przed nanoszeniem farb na swiezo wykonane tynki mineralne.

e Powierzchnie nalezy malowa¢ farbg minimum dwukrotnie zgodnie z kolorystykg okreslong na rysunkach —
pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12-24 godzinne przerwy
technologiczne, do czasu wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu. Zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Nalezy unika¢ malowania scian nagrzanych i nastonecznionych.

¢ Wymalowania nalezy wykonywac¢ wylgcznie w zakresie temperatur +5°C do +25°C

7.4.5 WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBOT

Roboty ocieplajgce mozna wykonywac jednie przy bezdeszczowej pogodzie, najkorzystniej przy
temperaturze nie mniejszej niz +5st.C i w miejscach narazonych na bezposrednie nastonecznienie latem —
temperatura nie wieksza niz 25 st. C , kiedy wilgotnos$¢ wynosi okoto 60%.
W przypadku gdy zachodzi koniczno$¢ wykonania ocieplenia w niekorzystnych warunkach zimowych to prace
nalezy prowadzi¢ w tzw. cieplakach. Wykonuje sie je poprzez natozenie na rusztowanie grubej siatki ostonowej i
zastosowanie nagrzewnic, ktore przyspieszg proces wigzania i wysychania tynku. W przypadku zastosowania
tynku mineralnego zaleca sie wykonaé¢ go w postaci tynku biatego, a dopiero na wiosne pomalowaé farbg
elewacyjng - pozwoli to na tatwe usuniecie wysolen, ktére moga pojawi¢ sie na tynku mineralnym po okresie
zimowym.

Przy prowadzeniu robot ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepdw czasowych miedzy naktadaniem
poszczegdlnych warstw;

- po myciu podtoza nalezy odczeka¢ min. 24h

- po dezynfekcji podtoza nalezy odczekaé min 48h

- po gruntowaniu podtoza nalezy odczeka¢ min 24h

- po klejeniu styropianu nalezy odczeka¢ min 72h

- po natozeniu masy zbrojgce;j i siatki nalezy odczeka¢ min 8h (zbrojenie dwukrotne masg zbrojaca co 24h)
- po malowaniu pierwszej warstwy farbg odczeka¢ min 12h

7.4.6 ODBIOR WYKONANIA ROBOT

Ze wzgledu na szczegodlny charakter robdt ocieplajgcych powinny one by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia robot przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie do prowadzenia tego typu
robot. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt powinien by¢
réwniez prowadzony nadzor inwestorski.

Odbiorem technicznym czgsciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robot:
- przygotowanie powierzchni $cian (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie w zakresie
koniecznym)
- przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza
- osadzania listew naroznikowych, przyokiennych, okapowych. itp
- osadzenia tgcznikow mechanicznych
- wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego
- wykonanie ewentualnego gruntowania
- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej
- wykonanie malowania

Wszystkie roboty budowlane powinny byé odebrane na poszczegdlne Sciany budynku. Po zakonczeniu
wszystkich robot powinien by¢ wykonany odbidr koricowy z uwzglednieniem:
- zapis6w w dzienniku budowy
- protokotéw odbioréw czesciowych
- wynikow sprawdzenia jakosci wykonanych robot
Najwazniejszym kryterium odbioru robét dociepleniowych jest ocena réwnosci i jednorodnosci powierzchni
utozonych wypraw tynkarskich oraz kontrola malowania polegajaca na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury
i barwy, braku miejscowych wypukiosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wygladu
zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia, powinna charakteryzowac sie
jednorodnoscig i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci
stwierdzonymi wzrokowo przy swietle rozproszonym w odlegtosci >3m.
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7.5 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z DOCIEPLENIEM SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Przygotowanie podioza:

Wokét budynku na czas zakladania izolacji nalezy wykona¢ wykopy odcinkowo do poziomu faw
fundamentowych.

Zawilgocone i zmurszate tynki strefy przygruntowej sku¢, mury doktadnie oczysci¢ szczotkg lub sprezonym
powietrzem, odstoniete powierzchnie oczysci¢ ze starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkow i
zapraw, oczysci¢ luzne spoiny.

Szkodliwe sole, plesni i grzyby zneutralizowa¢, zaimpregnowaé mury preparatem grzybobdjczym. Skué
skorodowane fragmenty cegty, a zasolone spoiny sku¢ na gtebokos¢ 2cm., uzupetni¢ spoiny. Nieréwne podioze
wyréwnac¢ masg tynkarskg wyrownujgcg. Podtoze chtonne zagruntowaé. Powinno by¢ nosne, réwne i wolne od
smoty, rakow i rys, zadzioréw i szkodliwych zanieczyszczen.

Hydroizolacja i izolacja cieplna:

e Na tak przygotowanych $cianach wykona¢ catopowierzchniowo izolacje przeciwwilgociowa, z jednoczesnym
przyklejaniem ptyt izolacyjnych (np. Remmers Bit 2K Basic lub rownowazne)

e Przyklei¢ ptyty termoizolacyjne z twardych ptyt polistyrenowych (np. Arbet Hydropian EPS P 100 lub
rownowazne) lub ptyt ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr.10cm do poziomu taw fundamentowych

¢ Dociepli¢ rowniez oscieza okien piwnicznych - ptytami gr.2cm, oraz dolne oscieza otworéw okiennych piwnic z
wykonaniem spadkéw z zaprawy klejowej (spadek min 5%)

o Powyzej poziomu terenu na ptycie izolacyjnej nalezy wykonaé powtoke z zaprawy klejacej (np. mineralno-
polimerowa masa zbrojeniowa Dryvit Primus M lub bez-cementowa masa zbrojeniowa Dryvit NCB lub
rownowazne) z zatopiong warstwg siatki zbrojnej (np. Dryvit Standard Plus lub rGwnowazne)

Grubos¢ warstwy zbrojnej: min. 3,0 mm
Zuzycie: ok. 4,0-5,0 kg/m2 ( zaprawa ) + 1,10 mb/m2 ( siatka )
Przerwa technologiczna: 1 dzien.

e Przykry¢ powierzchnie ponizej poziomu terenu folig kubetkowg, kubetkami w strone muru

o Wykopy zasypac swiezym zwirem zageszczajgc go warstwami lub gruntem rodzimym

¢ Wokot budynku nalezy wykonac¢ opaske z kostki brukowej na warstwie odsaczajacej z piasku, z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem ,od” $ciany budynku.

7.6 OKLADZINA COKOLU
Na cokole budynku nalezy wykona¢ oktadzing wykornczeniowg z tynku mozaikowego, np. Sto Superlit nr 820
(lub réwnowazny)

7.6.1 SPOSOB SYSTEMOWEGO WYKONANIA OKLADZINY COKOLU

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ suche, trwate, no$ne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych substancji pogarszajgcych
przyczepno$¢. Sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza. W zaleznosci od stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.
Warunki aplikaciji:

Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C, maksymalna +25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia powierzchni, zaréwno podczas obrébki jak i schniecia. Moze to prowadzi¢ do powstawania
réznic w potysku lub nawet do lekkiego zmetnienia spoiwa.

Uktad warstw

Gruntowanie: W zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza

Warstwa posrednia: Sto-Putzgrund (lub réwnowazny), barwiony wg numeru koloru powtoki koncowej

Warstwa koncowa: StoSuperlit nr 820 (lub rownowazny),

Jako dodatkowg, ochronng powtoke zamykajgcg mozna zastosowaé StoSuperlit Protect.

Przygotowanie masy do naktadania:

Zgodnie z instrukcjg techniczng produktu.

Naktadanie masy i wygtadzanie tynku:

Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej. Po pewnym czasie (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
naniesiony materiat wygtadzi¢ pacg stalows.

Technika wykonania, narzedzia jak i podtoze majg istotny wptyw na efekt koricowy.

Na jednej powierzchni naktada¢ materiat tylko o tym samym numerze szarzy. Cata powierzchnia musi byé
wykonana w jednym cyklu roboczym — materiat moze by¢ taczony tylko ,mokre na mokre”. W przeciwnym
wypadku miejsce tgczenia obrabianych fragmentéw powierzchni bedzie widoczne.

7.6.2 WYMAGANIA MATERIALOWE
Tynk mozaikowy na cokoét - wymagania materiatowe:

- tynk zewnetrzny z ré6znobarwnych naturalnych kamieni o uziarnieniu 2mm; wg EN 15824
- paroprzepuszczalny
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- zwiekszona odporno$¢ na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV
- zwigkszona odpornosé na zmywanie, czyszczenie i szorowanie
- wysoka elastyczno$¢, odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

- zwiekszona wytrzymatos¢

- zachowanie estetycznego wygladu w dtugim przedziale czasu

- niskie zuzycie
- kolory kruszyw: jasno brgzowe

Akrylowy tynk kamyczkowy do stosowania na $cianach zewnetrznych
Gestosé 1,4-1,8 g/lem®
Zawartos¢ czesci statych 78-85%

Odczyn pH 8-9

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 60-120 g/(m*-d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,18-0,32m

Wsp. przenikana wody w 0,10-0,18 kg/(m2 h')
Reakcja na ogien — klasa B-s1, dO
Nasigkliwo$¢ wodg W2

Opdr dyfuzyjny wzgledny Vi

Przyczepnosé >0,3 MPa

7.7 OCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH PODDASZA

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu nalezy
dociepli¢ styropianem lub weitng mineralng o grubosci 19cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,040
W/mK. Grubo$é izolacji musi spetia¢ wymagang wielkosé oporu cieplnego R25,00 (m?K)/W.

Przygotowanie podtfoza:

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan podtoza - no$nosé, czystos¢, ewentualne nieréwnosci. Z
powierzchni nalezy skué mechanicznie tynki wtérne, zniszczone lub o zlej przyczepnosci. Zneutralizowaé
ewentualne plesnie i grzyby. Ewentualne uzupetnienia i odchytki od pionu wyréwnaé przy pomocy systemowego
tynku podktadowego. W przypadku stabej przyczepnosci zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Docieplenie:

Do tak przygotowanego podioza mocowac ptyty wetny mineralnej twardej lub styropianu za pomoca zaprawy
klejowej. Nastepnie natozy¢ zaprawe zbrojgca z zatopiong siatkg zbrojgcg z widkna szklanego. Natozy¢ tynk i
pomalowac farba emulsyjng w kolorze biatym.

Wewnetrzna $ciana szczytowa na poddaszu nieuzytkowym nie podlegajgca ociepleniu:
- od wewnatrz strychu sSciane nalezy oczysci¢ z zabrudzen, uzupetni¢ nieréwnosci i pomalowa¢ emulsjg.

7.8 OCIEPLENIE STROPU NA STRYCHU

Strop nad mieszkaniami nalezy dociepli¢ wetng mineralng grubosci 25cm, o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,042 W/mK wraz z zabezpieczeniem materiatu izolacyjnego przed zamakaniem oraz uzupetnieniem izolacji

dachu nad mieszkaniami.
Grubos¢ izolacji musi spetnia¢ wymagang wielkos¢ oporu cieplnego R26,67 (mZK)/W.

Przygotowanie podtoza:

Prace nalezy rozpocza¢ od usunigcia wszelkich zanieczyszczen z piasku, gruzu itp. oraz istniejgcej podiogi
drewnianej. Nastepnie usungé warstwy izolacyjne (polepa, trociny drzewne, gliny) i odstoni¢ konstrukcje stropu
do tzw. $lepego putapu. Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropu,
sprawdzi¢ miejsca oparcia belek w tzw. gniazdach w murze. Uszkodzone belki naprawi¢ lub wymienié.
Wszystkie drewniane elementy zabezpieczy¢ preparatem grzybo- i ogniochronnym do NRO.

Na oczyszczonych deskach Slepego putapu utozy¢ folie o wysokiej przepuszczalnosci. Nie wolno stosowaé w
stropach drewnianych folii PE.

Docieplenie:

Na tak przygotowany podkiad utozy¢ szczelnie ptyty wetny mineralnej gr.25cm (w przypadku gdy przestrzen
miedzy belkami jest mniejsza nalezy rozdzielic wymagang grubosc¢ izolacji na dwie warstwy i drugg warstwe
utozy¢ poprzecznie pomiedzy legarami posrednimi jako drugg warstwe). Legary o wymiarach 4x6 lub 6x6cm.
Ich rozstaw uzalezniony jest od grubosci wybranej ptyty wierzchniej (maksymalne rozstawy w zaleznosci od
grubosci ptyty na stronie producenta), oraz od jej wymiarow (tgczenia krotszych bokéw ptyty zawsze powinny
wypadaé nad legarem). Pamigtaé nalezy, aby nie mocowac rusztu posredniego (legaréw) do belek stropowych.
Powinny one swobodnie leze¢ na przektadkach izolujgcych (gumowych lub filcowych). Na warstwie ocieplenia
utozy¢ folie paroprzepuszczalng. Nastepnie wykona¢ nowg podtoge z ptyt 1xOSB gr. 22mm mocowang do
legarow.
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7.9 OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
Strop nad piwnicg nalezy ociepli¢ welng mineralng grubosci 10cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,033 W/mK . Grubos¢ izolacji musi spetnia¢ wymagang wielko$¢ oporu cieplnego R24 (mZK)/W.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze oczysci¢ (powinno byé suche, odpylone, niepopekane i no$ne, oczyszczone z brudu, kurzu, pytu oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Ocieplenie:

Przyklejenie lamelowej wetny mineralnej niepalnej grubosci 10cm, o wspofczynniku przewodzenia ciepta 0,033
W/mK na zaprawe klejowg do mocowania ptyt z wetny lamelowej metodg catopowierzchniowg (bez wykonania
warstwy zbrojacej i kotkowania izolacji termicznej)

Natozenie tynku:

Aplikacja tynku mineralnego metodg natryskowg za pomocg agregatu tynkarskiego

Przed naniesieniem tynku strop trzeba podzieli¢ na obszary robocze, ktére bedg jednorazowo pokrywane
tynkiem. Podczas nanoszenia wazne jest zachowanie 30-50-centymetrowego odstepu miedzy dyszg pistoletu a
tynkowang powierzchnig oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia dyszy (optymalny to 90°), a takze
réGwnomierne natryskiwanie zaprawy tynkarskiej ruchami kolistymi oraz zachowanie wtasciwej grubosci warstwy
tynku. W trakcie wigzania tynku nalezy zabezpieczy¢ jego powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

7.10 OCIEPLENIE DACHU PLASKIEGO

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu w postaci ptyt styropapowych typu PW11 o grubosci 25cm i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,041 W/mK na istniejgcym pokryciu papowym. Grubo$¢ izolacji musi
spetnia¢ wymagang wielko$¢ oporu cieplnego R26,67 (mZK)/W.

WYKONANIE OCIEPLENIA:

Powierzchnie docieplanego stropodachu doktadnie oczyscié, zagruntowac¢. Ptyty do podtoza mocowaé na klej
bitumiczny oraz dodatkowo kotkowac¢. Po utozeniu styropapy nalezy sklei¢ rowniez klejem bitumicznym zaktadki
papy na styropianie. Nastepnie wykona¢ poszycie z papy termozgrzewalnej: 1x papa nawierzchniowa. Na
stykach poszycia dachu z murkami ogniowymi, kominami oraz innymi elementami zastosowaé Kkliny
styropianowe o kacie ok. 45st., ponadto pape termozgrzewalna przediuzy¢ (wywing¢) na murki ogniowe, kominy
itp. o okoto 20 cm ponad linie poszycia dachu. Dla prawidlowego funkcjonowania warstwy docieplenia,
zamontowac¢ systemowe kominki wentylacyjne odprowadzajgce pare wodna.

MATERIALY:

1. Roztwér asfaltowy - do gruntowania wg normy PN-B-24620:1998.

2. Preparat bitumiczny przeznaczony do klejenia styropapy do podtozy bitumicznych o minimalnych
wihasciwosciach technicznych:

- wytrzymatos$¢ na odrywanie >=0,1 Mpa

- zdolnos¢ klejenia >=150 N

- temperatura mieknienia sktadnikow statych >=150 oC.

3. Piyty ,styropapy” sktadajg sie ze styropianu samogasngcego, o gestosci min. 20 kg/m3, oklejonego
jednostronnie papg asfaltowg podktadowa, obrzeze ptyty, w zaleznosci od typu, moze byc¢ proste lub frezowane,
- docieplenie stropodachéw wykonac z ptyt o krawedzi frezowanej na ,zaktadke”; wymiary ptyt 50cm x 100cm
oraz 100cm x 150cm, grubosci ptyt styropianowych wedtug wytycznych audytu tj.25cm.

3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco - do klejenia papy. Wymagania wg PN-B-
24625:1998

4. Papa nawierzchniowa (po warstwie podktadowej stanowigcej cze$¢ styropapy), to papa asfaltowa
zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 200
g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie
pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowej
nawierzchniowa i podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93

5. Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia. Wtasciwosci techniczne:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ 4,4 £+0,2 mm

- dtugosc¢ rolki 7,5 m

- szerokosc¢ rolki 1,0 m

- gwarancja min.10 lat
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7.11 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

WYKONANIE PRAC:

-Demontaz stolarki przeznaczonej do wymiany w sposob nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia $cian.
-Skucie osciezy w celu ich ocieplenia styropianem gr. 2cm.

-Sprawdzenie wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej w naturze przed zamdwieniem.

-Osadzenie okien i drzwi przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskoprezne;j.

-Ocieplenie osciezy, uzupetnienie paséw tynkéw na osciezach wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng od
wewnatrz i farbg elewacyjng od zewnatrz.

-Regulacja stolarki.

7.11.1 STOLARKA OKIENNA:

Wymianie podlegaja:
e okna na klatce schodowej ozn. jako 01,02 - (szt.2)
e okienka piwniczne na rysunku jako O3 - (szt.4)

Parametry okna do wymiany:

- z profili PCV trzykomorowe

- w kolorze biatym

- szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta U<=1,4 W/m?K, a<0,3.

- jednodzielne

- uchylno-rozwierane

- z funkcjg rozszczelniania

- z nawiewnikami automatycznymi (powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430 wentylacja
pomieszczenia-zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu)

- klamki w kolorze biatym z materiatu PCV

- izolacyjnos¢ akustyczna catego okna nie wigeksza niz 35 dB

- otwory w osciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewnatrz wody

- uszczelki przylgowe

- wymiana parapetow wewnetrznych na prefabrykowane na klatce schodowej, z PCV w piwnicach

7.11.2 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA:

Wymianie podlegaja:
e zewnetrzne drzwi wejsciowe do klatki schodowej ozn. jako D1, D2 (szt.2) o parametrach:

- aluminiowe
- 0 szerokosci skrzydta gtdwnego w swietle min. 90cm
- otwierane na zewnatrz budynku
- z naswietlem statym
- 0 wspotczynniku przenikania ciepta U<=1,3 W/mZK, a<0,3
- z szybg zespolong
- samozamykacz, elektrozaczep, blokada otwarcia drzwi
- wyposazone w okucia, klamki

e zewnetrzne drzwi wejsciowe do piwnicy ozn. jako D3 (szt.1) o parametrach:
- ocieplone o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K
- aluminiowe
- 0 szerokosci w Swietle min. 80cm
- petne
- dwa zamki patentowe

e drzwi istniejgce bezposrednio do lokalu mieszkalnego - bez zmian

7.12 UZUPELNIENIE IZOLACJI DACHU NAD MIESZKANIAMI

Nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu jakosci i grubosci izolacji welny mineralnej w czesci dachu
nad mieszkaniami. Uzupetni¢ izolacje do tgcznej grubosci warstwy dociepleniowej rownej 25cm, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,042 W/mK
Z uwagi na dach, ktory byt remontowany w ostatnim czasie - docieplenie nalezy wykona¢ od wewnatrz lokali
mieszkalnych poprzez:
- usuniecie istniejgcej podbitki skoséw oraz folii paroizolacyjnej w celu odstoniecia istniejgcej izolacji dachu
- sprawdzenie stanu jakosci istniejgcej izolacji, w przypadku gdy izolacja bedzie zamoknigta wymieni¢ na nowg
- zamocowac ruszt z konstrukcji aluminiowej dla dodatkowej warstwy wetny mineralne;j
- uzupetni¢ izolacje do grubosci 25cm z wetny mineralnej ( )\=0,042W/m2)
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- utozy¢ paroizolacje z folii polietylenowej grubosci 0,2 mm o paroprzepuszczalnosci 2-2,5 g/m2 /dobe
obowigzkowo we wszystkich pomieszczeniach o konstrukcji drewnianej i cisnieniu pary wodnej 13-16 hPa, a wiec
nad tazienkg, WC oraz kuchnig zlokalizowang na poddaszu uzytkowym

- nastepnie cato$¢ zakry¢ ptytami suchej zabudowy np. gkf , fgczenia zaszpachlowaé zaprawa gipsowa,

- pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi

8. ROBOTY REMONTOWE

8.1 KOMINY | DACH BUDYNKU

W trakcie robét nalezy wykonad:

montaz ptotka przeciwsniegowego na dachu

wykonanie instalacji odgromowej

wydtuzenie potaci dachowej poza projektowane ocieplenie

oczyszczenie z zabrudzen scian komindw powyzej dachu, wykonczyc¢ tynkiem dekoracyjnym

(mozaikowym),

sprawdzi¢ uszczelnienia, dokonaé¢ ewentualnych napraw

e w otworach wentylacyjnych kominéw zamontowac siatke stalowg przeciwko owadom, minimalna srednica oczek
5mm i wykonac ostony z blachy w przypadku otwartych otworéw kominowych w czapach

e $ciany komindw ponizej dachu: wymieni¢ tynki na nowe kat.lll, zagruntowa¢, pomalowac dwukrotnie

8.2 ODTWORZENIE SZTUKATERII

Na elewacji frontowej nalezy odtworzy¢ sztukaterie z elewacyjnych gotowych profili styropianowych powlekanych
gotowych do malowania. Przykleja¢ do elewacji klejem budowlanym i pomalowaé¢ dwukrotnie. Odtworzeniu
podlegaja:

- gzyms podokapowy na elewaciji frontowej (GZ1) - szt.1

- gzyms miedzykondygnacyjny - na elewacji frontowej (GZ2) - szt.1

- gzymsy pod parapetami na parterze i na pietrze na elewacji frontowej (GZ3) - szt.2

- gzyms podokapowy na elewacji od podwoérza (GZ4) - szt.1

- opaski okienne na elewacji frontowej (OP1) - szt.11

- opaska drzwiowa na elewacji frontowej (OP2) - szt.1

Materiat: profil z rdzenia styropianowego EPS 200 oraz podwdjnej warstwy wierzchniej cementowo-polimerowej
Wymiary profilu (wysokos$¢ i gtebokos$¢): powinny by¢ takie same lub co najmniej zblizone do istniejgcych profili
Ksztalt profilu: co najmniej zblizony do ksztattu istniejacego profili

Gzymsy G1,G2,G3 nalezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi.

8.3 OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ORAZ ORYNNOWANIE

Orynnowanie:

Po wykonaniu ocieplenia budynku zamontowa¢ nowe rynny dachowe i rury spustowe - z uwzglednieniem
odsadzki o nowg grubos$¢ izolacji termiczne;.

Projektuje sie wymiane rur spustowych i rynien na catej dtugosci potaci dachowej. Nalezy zachowaé prawidtowe
przekroje, spadki 0,5-2%. Zamontowac¢ rynny $r.15cm i rury spustowe $r.12cm z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej.

Parapety zewnetrzne:
Zamontowac nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej wg kolorystyki na rys. lub
tytanowo-cynkowe

Wykonanie nowych obrébek blacharskich:

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do nowej grubosci izolacji scian. Zwraca¢ nalezy
uwage na starannos$¢ zamocowania, odpowiednie spadki oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym
wplywem dalszych proceséw i wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne ocieplenia $ciany. Obrébki te powinny
wystawac poza lico sciany o co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.

Obrobki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania plyt styropianowych w
doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny spos6b zapewniajacy trwate i szczelne
zamocowanie do $ciany.

Obrobki blacharskie stropodachu, Scian attykowych wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
dachu.
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8.4 REMONT PRZYBUDOWEKI (ZEJSCIA DO PIWNICY)

Od strony podwarza istniejgcg przybudéwke nalezy wyremontowac poprzez:
1. odnowienie $cian

o skucie tynku

e wyréwnanie scianek poprzez przyklejenie cienkiej warstwy styropianu (6-8cm)
* wykonanie warstwy zbrojnej, tynkowania i malowania $cian

e zabezpieczenie cokotu tynkiem mozaikowym

2. odnowienie zadaszenia

» powierzchnie doktadnie oczysci¢, zagruntowaé

e zamocowac ptyty np. ze styropapy do podtoza na klej bitumiczny (styropian EPS 100-038 jednostronnie
laminowany papg podktadowg), wykonac poszycie z papy termozgrzewalnej: 1x papa nawierzchniowa

o wykonac obrobki blacharskie, zamocowac rynne i rure spustowg (rure spustowg podtgczy¢ do gtéwnej rury
budynku) - kolor brgzowy RAL 1019

3. wymiana drzwi wej$ciowych D3 na nowe aluminiowe (wg pkt.7.10.2)

8.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy ponadto przewidzie¢:

Wszelkie okablowanie i instalacje odgromowg ukryé pod styropianem, anteny satelitarne przenie$¢ poza
elewacje frontowg

Nad 2 wejsciami od podwdrza zamontowa¢ zadaszenia z poliweglanu, jednospadowe

Wykonanie daszkdéw z poliweglanu na konstrukcji drewnianej nad otworami okiennymi piwnic - szt.4
Wymiana obudowy skrzynki gazowej i elektrycznej

Montaz uchwytu na flage na elewacji frontowej - lokalizacje ustali¢ z Inwestorem

Ponowny montaz kominkéw wentylacyjnych

Montaz tablicy z numerem administracyjnym z podswietleniem przy wejsciu do budynku od strony frontowej
Montaz tablicy unijnej na elewacji wschodniej; tablica do ekspozycji zewnetrznej, o wymiarach
minimalnych:120cm(szerokos$¢) i 80cm (wysokos¢); np. z dibondu biatego z nadrukiem w kolorze
Przesuniecie o nowg grubos$¢ docieplenia podziemnych podejs¢ odptywowych przykanalikéw deszczowych
do piondw rur spustowych

Po wykonaniu wszystkich robét ociepleniowych oraz innych robét elewacyjnych nalezy zdemontowac
rusztowania, a nastepnie zlikwidowa¢ wszystkie miejsca mocowania rusztowan i kolorystycznie dopasowaé¢

8.6 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Zabezpieczenie na klatce schodowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz $cianek dziatowych drewnianych folig
polietylenowg

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow

Oktadziny z ptyt gips.-karton. GKF na ruszcie stalowym (pojedynczo) na $cianach, sufitach i stupach+ suche
tynki gips.+ ochrona naroznikéw

Gruntowanie $cian i sufitéw

Wykonanie gtadzi z gipsu szpachlowego na $cianach

Malowanie dwukrotne $cian i sufitow farbami emulsyjnymi; do wysokosci scian 1,8m malowanie dwukrotne
farbami olejnymi

Wykonanie roboét stolarskich jak: naprawa stopni schodowych, balustrady, barierek wraz z malowaniem
Wymiana uszkodzonych podtdg z desek oraz listew przysciennych

Malowanie dwukrotne farbg olejng lub ftalowg podtdg

Wymiana wykfadziny stopni schodowych na wyktadzine obiektowg o grubosci warstwy Scieralnej 0,7 mm razem

z kgtownikami zabezpieczajgcymi

Wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe prefabrykowane

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych oraz z ptytek

Wykonhczenie stopni schodowych wyktadzing obiektowg o gr. warstwy Scieralnej 0,7mm z katownikami
zabezpieczajgcymi

Wykonczenie posadzek ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm

Wykonczenie posadzek wyktadzing z tworzyw sztucznych rulonowych (gumolit) - bez warstwy izolacyjnej
Malowanie dwukrotne farbami olejnymi $cianek drewnianych
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8.7 INSTALACJE BUDYNKU

INSTALACJE WEWNETRZNE:

W ramach remontu klatki schodowej nalezy wymieni¢ instalacje wewnetrzne po istniejgcych trasach w
czesciach wspolnych (ij. na klatce schodowej) w zakresie:

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang zasilania indywidualnego do kazdego z lokalu mieszkalnego
- wymiana instalacji oswietlenia i opraw oswietleniowych z czujka ruchu

- wymiana instalacji wod.-kan

- wymiana instalacji dzwonkowej do lokali mieszkalnych

- wykonanie instalacji domofonowej do lokali mieszkalnych

- oraz wymiana skrzynki gazowej i elektrycznej na elewacji budynku

INSTALACJA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA:
W ramach remontu elewacji nalezy wymieni¢ instalacje o$wietleniowg oraz oprawy zewnetrzne:
o do oswietlenia wejscia do budynku - oswietlenie energooszczedne z czujkg zmierzchu (szt.2)
o do oswietlenia tablicy z adresem policyjnym budynku przy wejsciu z czujkg zmierzchu (ze zrédiem
Swiatta do 9W); szt.1

INSTALACJA ODGROMOWA
Poziom wymaganej ochrony odgromowej: klasa IV + ochrona przeciwprzepieciowa

Przed wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych nalezy wykona¢ instalacje odgromowsg i uziemiajgcg z

przewodem okragtym o $rednicy 8mm. Zamontowa¢ nowe zwody, przewody odprowadzajgce i uchwyty na dach

ui

na murze budynku. Przewody umiesci¢ pod warstwg ocieplenia w rurkach z tworzywa sztucznego, w razie
koniecznosci wykué¢ w $cianie odpowiednie bruzdy (nie wykonywaé bruzd w warstwie styropianu). Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podioza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji. Ztgcza kontrolne wyprowadzi¢ poza lico ocieplenia i potgczy¢ z uziomem
otokowym. Uziom otokowy powinien mie¢ bezposredni kontakt z ziemig na co najmniej 80% swojej diugosci.

Powinien byé poprowadzony na gtebokosci co najmniej 0,5 m (gtebokosS¢ przemarzania) i w odlegtosci 1,0 m
budynku.
Instalacje odgromowg wykonac¢ na podstawie odrebnego opracowania.

8.8 OPASKA WOKOL BUDYNKU

W strefie przyziemia nalezy wykona¢ opaske wokodt budynku z kostki brukowej na warstwie odsgczajgcej z
zageszczonego drobnego piasku gr. 10-15cm, ze spadkiem min 2% od $ciany budynku z dodatkowym
zabezpieczeniem z obrzezy betonowych. Opaske wykona¢ na szerokosci 50cm. Po wykonaniu opaski teren
zniwelowac.

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada uporzadkowanie czgsci terenu przy budynku poprzez:

e Wykonanie utwardzonego dojscia do budynku (chodnik) - z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej z zageszczeniem mechanicznym z obrzezem betonowym - do 22m?

e Przebudowa istniejgcych schoddéw zewnetrznych - rozebranie schodéw wejsciowych do budynku od
podworza; likwidacja progu - wymiana na nowe poprzez wykonanie:
- podestu o wym. 1,5x1,4m z kostki brukowej (lub z ptyt betonowych groszkowych)
- stopni schodowych o szer. min35cm i wys. 12,5cm (max 15cm), z kostki brukowej (lub z ptyt betonowych
groszkowych)

¢ Wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej - do 14m?

e Przemalowanie murowanego ogrodzenia

¢ Wymiana pojemnikéw na nowe umozliwiajgce segregacje odpadow (5 sztuk) na istniejgcej lokalizacji

Elementy zagospodarowania terenu na dziatlce wykona¢ wedtug rysunku "Z" - Zagospodarowanie terenu.
Powierzchnie podane w [mz] na rysunku "Z" sg szacunkowe i mogg ulec niewielkiej zmianie w wyniku obmiaréw
w naturze.

od
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10. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE BUDYNKU

Powierzchnia $cian - po wykonaniu docieplenia sciany zostang pokryte tynkiem mineralnym o fakturze

"baranka", ziarnistosci 1,5mm i pomalowane farbg o wtasciwosciach samoczyszczgcych w 2 odcieniach

bezu

Sztukateria do odtworzenia wg pkt 8.3

Oktadzina cokotu - tynk mozaikowy z naturalnych kamieni o uziarnieniu 2mm, w kolorach bezowym

Parapety - nowe, blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,7mm RAL 1019 lub tytanowo-cynkowa

Rynny i rury spustowe - nowe, blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,7mm RAL 1019 lub tytanowo-

cynkowa

e Obrobki blacharskie przy dachu - nowe, blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,7mm w kolorze dachu lub
tytanowo-cynkowa

e Kominy - wykonczy¢ tynkiem mozaikowym wg kolorystyki

Kolorystyka okreslona wedtug wzornika ColorChart Dryvit wskazana na rysunkach kolorystyki elewaciji.

11. BEZPIECZENSTWO, OCHRONA SRODOWISKA | OCHRONA PPOZ

Wptyw inwestycji na srodowisko:
Projektowane roboty budowlane w zakresie docieplenia i remontu budynku nie sg ucigzliwe dla $rodowiska
naturalnego.

Bezpieczenstwo robét budowlanych:
Prace remontowo-dociepleniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji BIOZ.

Wptyw inwestycji na ochrone przeciwpozarowa budynku.
Projektowana inwestycja w zakresie docieplenia i remontu budynku nie wptywa na pogorszenie ochrony
przeciwpozarowe;.

12. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

¢ Rysunki techniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami
Polskimi, sztukg budowlang z zachowaniem obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych i
bezpieczenstwa higieny pracy ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BiOZ).

o Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem ocieplenia i wykonczeniem powierzchni
wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w $wiadectwie ITB dla przyjetego systemu.

¢ Obowigzkiem wykonawcdw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

e Dopuszcza sie zmiane uzytych materiatdw pod warunkiem uzgodnienia i spetnienia wymogow stawianych
przez inwestora i projektanta.

e Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegodlnych skfadnikéw nie wchodzacych w
sktad danego systemu ocieplenia.

e Po zakonczeniu prac uporzadkowac teren wokét budynku.

e Szkody wynikle podczas prac remontowych na rzecz os6b trzecich nalezy usung¢ niezwlocznie po
zakonczeniu prac .

e Konserwacje elewacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych
produktow
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13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
(opracowano na podstawie Audytu Energetycznego budynku wykonanego przez:
Jakub Grabarkiewicz - Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz, os.Rusa 45/1, 61-245 Poznan)

DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy 150,43m”

Kubatura budynku czesci naziemnej 1403m®
Powierzchnia netto budynku 269,7m’

Szerokos¢ elewacji bocznej 14,46m

Dtugos¢ elewacji frontowej 13,59m

Wysokos¢ budynku 11,76m

Liczba kondygnacji naziemnych 3 (w tym poddasze)
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba lokali 7

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

U [W/m°K] R [(m**K)/W]

Rodzaj przegrody przed po Wymagana wielkos¢
termomodernizacja termomodernizacji oporu cieplhego
Sciany zewnetrzne 1,428 0,192 R>=5,0
Sciana wewnetrzna 2,210 0,192 R>=5,0
poddasza
Dach ptaski 1,595 0,149 R >=6,67
Strop nad piwnicg 0,968 0,246 R>=4,0
Strop strychu nad 1,289 0,149 R >=6,67
mieszkaniami
Okna czesci 5,100 1,400 -
wspolnych
Drzwi czesci 5,100 1,300 -
wspolnych
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Charakterystyka energetyczna budynku jednostka przed po
termo- termo-
modernizacja modernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu [kW] 30,1 14,9
grzewczego
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do [kw] 1,30 1,30
przygotowywania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do [GI/rok] 221,01 88,98
ogrzewania budynku (bez uwzgledniania
sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw
W ogrzewaniu)
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do [GJ/rok] 404,04 162,67
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw
W ogrzewaniu)
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do [GJ/rok] 35,07 35,07
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do [GJlrok] 35,07 35,07
przygotowywania cieptej wody uzytkowej
Wskazniki rocznego zapotrzebowania na [KWh/(m?/rok)] 255,2 102,8
ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzgledniania sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
Wskazniki rocznego zapotrzebowania na [KWh/(m?/rok)] 466,6 187,9
ciepto do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
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|. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

e naprawa spekan muru

e termoizolacja $cian zewnetrznych i Scian piwnicznych z tynkowaniem i malowanie $cian z osciezami
e izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

e docieplenie scian wewnetrznych na poddaszu

e ocieplenie stropu pod strychem

e ocieplenie stropu nad piwnica

e uzupetienie izolacji dachu nad mieszkaniami od wewnatrz

e wymiana parapetdw, rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich

e wydtuzenie potaci dachowych poza nowe ocieplenie Scian, montaz ptotkdw $niegowych na dachu
e wykonanie instalacji odgromowej

¢ malowanie kominow

e montaz ptotkow sniegowych na dachu

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesciach wspdlnych

e odtworzenie sztukaterii (gzymséw, opasek)

e wykonanie oktadziny cokotu

e remont strefy wejsciowej do budynku od strony podwdrza (wykonanie zadaszen, remont schodéw
wejsciowych)

remont dobuddwki (zejscia do piwnicy) od strony podwdrza

roboty uzupetniajgce

remont klatki schodowej

wymiana instalacji wewnetrznych po istniejgcych trasach w cze$ciach wspolnych (na klatce schodowej)
wykonanie oswietlenia zewnetrznego na budynku

uporzadkowanie terenu na dziatce

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e budynek mieszkalny - murowany
e budynki gospodarcze - murowane

lIl. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
e przylgcza oraz instalacje zewnetrzne wskazane na mapie sytuacyjnej; podczas robot nalezy zwréci¢ uwage
na ewentualne elementy sieci podziemnych nie wystepujgce na mapie

IV. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |

CZAS WYSTEPOWANIA:

e wykonywanie rob6t podczas ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

¢ wykonywanie roboét, przeprowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

V. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce media,

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub pomieszczenia
udostepnione przez Inwestora),

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
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Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwac;ji
urzadzen.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

VI. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
wspornikowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
"bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci, z kraweznikiem -
odbojem h=10cm, i poprzeczkg poziomag w potowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, ),

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktdérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrads.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

VIl. MASZYNY | URZADZENIA UZYTKOWANE NA BUDOWIE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢  montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu. oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

VIIl. PRACE W WARUNKACH ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, kominach, konstrukcjach, drabinach
i innych podwyzszeniach powyzej wysokosci 2 metrow ( mierzgc od poziomu podtogi , lub ( w przypadku robot
na zewnatrz ) od poziomu terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukgiji
statej, ale w rejonie jej krawedzi.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 metrow nalezy:

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy poreczg ( h=1,1 m),

- deskg kraweznicowg ( 15 cm ).

Stosowac rusztowania atestowane, kompletne, wznoszone przez przeszkolone posiadajgce do tego brygady
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktéorych majg byc¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majacych stuzy¢ réwniez do mocowania linek bezpieczenstwa.

Stosowa¢ odpowiedni sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci ( szelki bezpieczenstwa, linki
bezpieczenstwa, itp. — odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac).

Dopilnowa¢ stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych .

IX. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

- instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP,

- poinformowaé, ze roboty sg prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sgsiedztwie uzytkowanych
budynkow,

- nalezy zapozna¢ pracownikéw z catoscig robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie
na budowie,

- przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikéw z charakterem robdt,
kolejnoécig wykonania i istniejgcych zagrozeniach.

X. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marta Hahn
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IV CZESC GRAFICZNA

NR RYS. | STADIUM NAZWA RYSUNKU:

M Inwentaryzacja Mapa sytuacyjna

z Projekt Zagospodarowanie terenu

1 Inwentaryzacja Elewacja pdtnocna -frontowa

2 Inwentaryzacja Elewacje potudniowa, wschodnia i zachodnia

3 Projekt Elewacja pétnocna - frontowa - kolorystyka

4 Projekt Elewacje potudniowa, wschodnia i zachodnia - kolorystyka
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LEGENDA:

granica dziatek 765/2 i 765/1

Fragment terenu dziatki - poza opracowaniem

“y v

Istniejgce wejscia gtéwne do budynku
mieszkalnego / Istniejgce wejscia do budynkow
gospodarczych - bez zmian

Istniejgcy budynek mieszkalny
wielorodzinny - do docieplenia i remontu

Budynki na dziatkach sgsiednich zlokalizowane
przy granicy dziatki 765/2 i 762/1

Projektowane utwardzenie nawierzchni o pow.
do 22m?- chodnik z kostki brukowej gr. 6cm

Istniejgce schody zewnetrzne - do przebudowy (wykonanie
podestu i 3 nowych stopni betonowych o wym. 35cm(szer.)
x15cm(h) z kostki brukowej lub ptyt betonowych
groszkowych, montaz nowej balustrady i porgczy ze stali

ocynkowanej

Projektowana opaska przy budynku - z kostki
brukowej o pow. do 14m?

Remont murowanego ogrodzenia (malowanie powierzchni)

Istniejgca lokalizacja pojemnikéw na odpady - bez

zmian; wymiana pojemnikéw na nowe (5 sztuk)

umozliwiajgce segregacje odpadow

€
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Stolarka drewniana czes$ci wspoinych
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UWAGA:

DETALE ARCHITEKTONICZNE JAK
GZYMSY, OPASKI, PODPARAPETNIKI
NALEZY ODTWORZYC
Z PROFILI STYROPIANOWYCH
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LEGENDA:

Dachéwka
- istniejgca, bez zmian

Sciany docieplane
- tynk mineralny malowany, struktura tynku typu baranek o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor bezowo-brgzowy (jasny) np. nr 102, kolornik Color Chart Dryvit;

Sciany docieplane
- tynk mineralny malowany, struktura tynku typu baranek o uziarnieniu max. 1,5 mm
- kolor bezowo-brgzowy np. nr 449, kolornik Color Chart Dryvit;

Detale
- opaski okienne i gzymsy do odtworzenia z profili systemowych
- malowane w kolorze ztamanej bieli np. nr 101, kolornik Color Chart Dryvit;

| Cokét, kominy
- tynk kamyczkowy np. Sto Superlit nr 820

Parapety. rynny i rury spustowe:

z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 1019 lub tyt.cynkowej
Obroébki blacharskie :

z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze dachu lub tytanowo-cynkowej
Stolarka do wymian:

- stolarka drzwiowa D1,D2,D3 - aluminiowa RAL 1019

- stolarka okienna 01,02 - PCV w kolorze biatym

Oscieza na elewacji frontowej

- okienne i drzwiowe w kolorze biatym jak sztukateria

[

Oscieza na elewacjach pozostatych
- drzwiowe w kolorze jak $ciany (kolor bezowo-brgzowy)
- okienne w kolorze biatym jak sztukateria

PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
A Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6
VA +48 698 652 939 email: projektikastudio@gmail.com

aewaia DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

Adres ul. 31 Stycznia 24, Barlinek
inwestycji  dziatka nr 765/2, 767/1 obreb Barlinek 0002

Inwestor Gmina Barlinek, ul. Niepodlegto$ci 20, 74-320 Barlinek
reprezentowana przez BTBS Sp. z o.0.ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

Stedum PROJEKT
Fsnet ELEWACJE
| | Projektant: Opracowata: Data  02/2018
mgr inz. arch. mar inz Skala 1:100
Marta Hahn gr inz. arch.
ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA upr nr. 27/ZPOIAJOKK/2012 Patrycja Kucab Nriys, 2




