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bezpieczenstwa ruchu drogowego
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
I. "Przebudowa drég w gminie Barlinek w. Dzikowo do w. Pustaé”

1. DANE OGOLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano do projektu budowlanego " Przebudowa drég w gminie

Barlinek m. Dzikowo do m. Pusta¢ " ; w oparciu o nastepujgce akty prawne:

-Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

-Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

—~ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z
2003 r. wraz z zatgcznikami 1-4).

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu w obrebie

wskazanym na zatgczniku Plan orientacyjny.

I. Zakres inwestycji obejmuje zadanie "Przebudowa drég w gminie Barlinek w.
Dzikowo do w. Pustaé "

3. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie oznakowania na zadaniu:
przebudowy drogi ze wsi Dzikowo do wsi Pustaé, potozonej w Gminie
Barlinek. W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegélnosci:
budowe nawierzchni drogowych; dostosowanie konstrukeji jezdni w celu
uzyskania parametréow wymaganych dla obcigZzenia 100kN. W stanie
istniejgcym droga ma szeroko$¢ zmienna, dochodzgcg do Sm wraz z
lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w wigkszej czesci w terenie pol
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uprawnych. Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada
nawierzchnie ttuczniowa.

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szeroko$¢ 3,5m. Wytukowania
wiaczen majg promienie 6m a zjazdéw 3m. Pobocza wykonane obustronnie
majg szeroko$é 1,0m. Na drodze zaprojektowano mijanki o szerokosci 5,0m
z zachowaniem ich wzajemnej widoczno$ci. Obecnie droga nie posiada
oznakowania.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W celu bezpiecznej komunikacji zaprojektowano ustawienie oznakowania
pionowego znaki ($rednie, folia Il generacji) zgodnie z zatgcznikiem graficznym i
zestawieniem.

Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B,Ci D

Kategorie znakéw

Grupy wielkosci| A - ostrzegawcze | B - zakazu D - informacyjne
znakow C - nakazu
$rednie 900 800 600 600 +nx150

5.1. ZNAKI PIONOWE

Oznakowanie pionowe zastosowane na obszarze objetym projektem
przedstawione w czesci graficznej niniejszego opracowania zwigzane jest z projektem

przebudowy drogi ze wsi Dzikowo do wsi Pusta¢, potozonej w Gminie Barlinek
Ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow.

Zestawienie oznakowania pionowego: przedstawiono w zafgczniku nr 1

niniejszego opracowania.

5.2. OZNAKOWANIE POZIOME — nie projektuje sie

5.3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - nie projektuje
sie
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- Odlegloéé znakéw od krawedzi jezdni:
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Zatgcznik nr 1

Zestawienie ilosci oznakowania pionowego

| urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

w zakresie uzgodnienia z drogag powiatowag

1. A7 —szt. 2 + T-1 -szt. 1
2. D1 -szt. 2
3. E4 —szt. 1 (dwustronny)

w zakresie drogi gminne;j

4. A1 - szt. 1
5. A-2 -szt. 1
6. E-17-A — szt. 2 (m. PUSTAC)
7. U-3a -szt. 1
8. U-3b - szt. 1



