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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego

1.Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe;

Uzgodnienia z zamawiajacym;

Aktualny wysokosciowy podkiad geodezyjny w skali 1:500;

Projekt budowlany ,Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej”;
Obowiagzujgce normy i przepisy.

AW

2.Cel i zakres opracowania

Cele niniejszego opracowania:
1.Wysokosciowe rozmieszczenie wpustow deszczowych w obszarze zlewni skrzyzowania
ul. Strzelecka - Sportowa, oraz zlewni ul. Sportowej,
2.0pracowanie Kosztorysu Inwestorskiego

3.0pis satanu istniejacego i prawnego

3.1. Zlewnia obszaru skrzyzowania ul. Strzelecka - Sportowa

Obszar zlewni ul. Sportowej od strony skrzyzowania z ul. Strzeleckg posiada odwodnienie
poprzez przy kraweznikowe wpusty deszczowe z osadnikiem, ktére zbierajg wody opadowe i
roztopowe rozsgczajac je w okalajagcym je promieniu wykorzystujgc tym samym zjawisko
chtonnosci gruntu. Pierwotnie zaprojektowano odprowadzanie wod odpadowych i roztopowych
do gruntu z wykorzystaniem skrzynek rozsaczajacych zlokalizowanych w ,delcie” skrzyzowania
oraz wzdtuz ul. Sportowej w rejonie lokalizacji miejsc postojowych. Z uwagi iz obszar
skrzyzowania wraz z ,deltg” planowany jest do przebudowy, lokalizacja w niej skrzynek
rozsaczajacych jest nieuzasadniona. Przebudowa skrzyzowania wymusitaby konieczno$c
przebudowy formy rozsaczania wéd deszczowych i zastosowania innego rozwigzania. Po
przeanalizowaniu mozliwosci technicznych odwodnienia ul. Sportowej zaproponowano zmiane
przebiegu odwodnienia skrzyzowania wraz z nowga lokalizacja wpustow deszczowych
mieszczacych sie w tym samym obszarze opracowania, ktéry obejmowat projekt pierwotny.

Przedmiotowa zmiana lokalizacji i rozmieszczenia wpustéw deszczowych
w odniesieniu do przepisow Prawa Budowlanego jest zmianga nieistotna.

3.2 Zlewnia obszaru ul. Sportowa

Obsz zlewni ul. Sportowej posiada odwodnienie poprzez wpusty deszczowe do majacej swoj
przebieg w ul. Sportowej kanalizacji sanitarnej, oraz po czesci odprowadzane sg na przydrozny
teren zielony co umozliwia wtopiony na ,,0” kraweznik drogowy. Budowa systemu kanalizacji
deszczowej odwadniajgcego ul. Sportowga wymusza konieczno$¢ stworzenia oporu dla
sptywajacej wody w celu jej wychwycenia. Tym samym na catej dtugosci ul. Sportowej, po jej
lewej stronie jadgqc w kierunku m. Janowo, oraz miejscami po prawej stronie jezdni konieczne
jest odspojenie wtopionych kraweznikéw drogowych (kamiennych/granitowych) i ich regulacja.



4.0pis rozwigzan projektowych

PROJEKT ZAMIENNY DOTYCZY JEDYNIE WSKAZANIANOWEJ/ ZAMIENNEJ
LOKALIZACJI | ROZMIESZCZENIA WPUSTO DESZCZOWYCH.

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY JAK I STWIOR'S A PODSTAWOWYMI
DOKUMENTAMI W ZAKRESIE NIEZB EDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
MATERIALOW, FORMY REALIZACJI, ROZLICZENIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

4.1 Zlewnia obszaru skrzyzowania ul. Strzelecka - Sportowej

Projektem Zamiennym wprowadzono zmiane w zakresie rezygnacji z budowy odwodnienia
skrzyzowania kierowanego do skrzynek rozsaczajacych zlokalizowanych w ,delcie” - wysepce
skrzyzowania. Ze strony wjazdu na ul. Sportowg od ul. Strzeleckiej pozostawiono jedynie dwa
wpusty w ul. Sportowej z odprowadzeniem woéd deszczowych i roztopowych do skrzynek
rozsaczajacych znajdujacych sie wzdiuz miejsc postojowych o dtugosci L=30m. Na catej
dtugosci istniejgcych miejsc postojowych az do skrzyzowania z ul. Flukowskiego nalezy
rozebra¢ wtopiony kraweznik kamienny / granitowy i posadowi¢ go ponownie na tawie
betonowej wysokosciowo tworzgc tzw. kraweznik najazdowy 3-4cm. Tym samym stworzony
zostanie opér dla wody plynacej do wpustow deszczowych. Catg powierzchnie miejsc
postojowych nalezy wykorytowac na gr. 15cm i uzupetni¢ naturalnym kamieniem tamanym O -
32,5 warstwa o grubosci 15cm po zageszczeniu ukierunkowujac zamulajac pory ,klincem”.
Sptyw wody z miejsc postojowych w kierunku jezdni.

4.2 Zlewnia obszaru ul. Sportowa

W celu zapewnienia odptywu woéd opadowych i roztopowych z jezdni sporzadzono
inwentaryzacje istniejacej niwelety drogi i wskazano miejsca lokalizacji wpustéw deszczowych.
Po lewej stronie drogi patrzac w kierunku m. Janowo jak i czeSciowo po prawej wtopiony
kraweznik granitowy nalezy rozebra¢ i wbudowa¢ ponownie. Wyniesienie kraweznika w
odniesieniu do drogi uzaleznione od miejsca lokalizacji (w miejscach wjazdéw - najazdowy 3-
4cm) pozostate miejsca wyniesiony 12 - 15cm nad jezdnie. Kraweznik na na posypce piaskowo
cementowej wraz z oporem.

Odcinek ttocznej kanalizacji deszczowej PDS - SR z uwagi na obecne zagospodarowanie terenu
nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg w formie HDD.

Wyposazenie przepompowni oraz szafy sterowniczej zgodne z obowigzujacym standardem
eksploatatora PWK ,Ptonia” Sp. z o.o.

Zakres prac poprzedzajacych i odtworzeniowych po rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej:

- frezowanie nawierzchni asfaltowej warstwy Scieralnej,

- rozbidrka kraweznikéw kamiennych / betonowych wraz z oporem - ODZYSK KRAWEZNIKOW
DO PONOWNEGO WBUDOWANIA

- rozbiérka nawierzchni chodnikéw i wjazdow z kostki betonowej - ODZYSK KOSTKI DO
PONOWENGO WBUDOWANIA

- zielenn ozdobna - PRZESADZENIE I PONOWNE SADZENIE.

UWAGA: istniejgce wpusty deszczowe podlegajace likwidacji nalezy trwale zaslepi¢ poprzez
wypetnieni rur betonem, a same studnie zlikwidowaé poprzez zasypanie i przygotowanie
konstrukcyjnych warstw podbudowy i nawierzchni.

Opracowat:

mgr inz. Michat Skowron



