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W odpowiedzi na pismo znak RGPLII.7013.1.2016 z dnia 08.09.2016 r. wydajemy

nastepujace warunki techniczne podtaczenia istniejacej kaplicy do sieci wodociggowej i kanalizac;ji

sanitarnej:

l. Przylacze wodociggowe:

1

Miejsce wiaczenia: projektowana sie¢ wodociggowa @ 125 mm usytuowana na dz. nr 243/17

zaznaczona na rys. nr 1 kolorem niebieskim.

Dla potrzeb zaopatrzenia w wodg istniejace kaplicy cmentarnej nalezy zaprojektowac

a) Wiaczenie poprzez zabudowe typowej nawiertki wodociggowej wraz ze skrzynkg uliczng

b) Rurociag z rur PEHD o $rednicy nie mniejszej niz 32 mm

c) Gtebokos¢ utozenia: 1,5 m

d) Trasa przylacza: przytgcze prowadzié od miejsca wtgczenia prowadzi¢ po dziatce 243/17
nastepnie po dz. nr 246/22 pomiedzy budynkiem garazowym na dz. nr 246/22 a granicg
dz. nr 249. Sugerowang trase wskazano na rys. nr 1 kolorem niebieskim.

e) Studnig wodomierzowa zlokalizowana bezposrednio za granicg na dziatce 250/2, przystosowang
do warunkéw zimowych, wyposazong w konsole do montazu wodomierza w poziomie.
Wodomierz w studni zamontuje na wiasny koszt dostawca wody. Schemat wyposazenia studni
wodomierzowej wskazano na rys. nr 2 stanowigcym zatgcznik do niniejszego pisma. Do
obowigzkow inwestora nalezy ochrona wodomierza przed uszkodzeniem lub kradziezg

f) W projekcie przewidzie¢ montaz wodomierza @ 20 mm

W celu ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych, nalezy

zaprojektowac niezbedne, zgodne z normg PN-B-01706/Az: 1999 ,Urzadzenia zabezpieczajace”,

instalujgc je za wodomierzem gtéwnym.

Il. Przytgcze kanalizacji sanitarnej

1.

Miejsce wigczenia: istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana na dz. nr 246/22 obreb 2
Barlinek. Punkt wigczenia studnia S1 o rzednych T-61,13 i K-58,89 oznaczona na rys. nr 2

kolorem pomaranczowym

)

—. )
Dla potrzeb odprowadzania $ciekéw z istniejacej kaplicy cmentarnej zaprojektowaé ]/) ,/ |
a) Rurociag z rur PVC o strukturze litej o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm bez studni / ii

posrednich pomiedzy istniejgcym budynkiem, a studnig S1 \J \
Srednice spadki i zagtebienia kanalizacji zgodnie z WTWIOR oraz obowigzujgcymi normami. ’



lll. Uwagi ogdlne:
1. Warunki techniczne tracq waznosé po uptywie 24 miesiecy od daty ich wydania.
2. Na budowe przytaczenia przed uzyskaniem zezwolenia na wykonanie robét uzgodnié¢ projekt z
PWK Ptonia Sp. z 0.0. 1 egz. uzgodnionego projektu zatrzymuje PWK w swoim archiwum.
Roboty zanikowe przed zasypaniem muszg byé odebrane przez PWK Ptonia Sp. zo.0.

4. Niniejsze warunki techniczne przytaczenia nie zwalniajg, Inwestora z postepowania zgodnego
z ustawg Prawo Budowlane oraz ustawg o drogach publicznych.
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Zalacznik: mgr inz. Ryszard Kuroch
1. Rys.nr1 -1egz. \

U

2. Rys.nr2-1egz. /
v

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala
Do wiadomosci:

1. Kamieniarstwo Krzysztof Meisinger, ul. Gorzowska 70, 74-320 Barlinek
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Rys. nr 1
Zatgcznik do WTP znak L.dz.: 1949/2016 z dnia 21.09.2016 r.
Legenda:
1
- Podtgczana nieruchomos¢ i \ \;7
2w gy f
o - Miejsce wigczenia do sieci wodociagowej PREZES \Z:,ARQADU f
6——5 - Sugerowana trasa przylacza wodociagowego mgr ini. Ryszurd Kuroc
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Rys. nr2

YN s 7 7 e
Zataganik do WP znek Ldz: A14T 1 A0LE . 2 ania £1.07-Ccot
Montaz studni wodomierzowej
Leéénda:

- Pokrywa studni

- Korpus z izolacjg z poliuretanu

- Zawor odcinajacy

- Wodomierz

Zawor odpowietrzajacy ,
- Konsola ustawiona w poziomie i wypionowana , / )
- Plaszez , o L /

- Zawor zwrotny antyskazeniowy CTN

- Warstwa piasku zageszczonego o grubosci 150 cm i\RE iE{S %ARZ DU
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