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PLYTA ZELBETOWA - wq projektu konstrukcyjnego

SCHEMAT UKLADU
ZBIORNIK RETENCYJNY | PRZEPOMPOWNIE

SKALA 1:100

Bivro Projektow SAN-Technika Nr rysunku
mgr inz. Jolanta Skowron m ‘_
Siedziba: 74-320 Barlinek ul. Kreta 11a tel. 95 746 10 24 -
Nazwa:Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych "Starego Tartaku" Skala:
w Barlinku pod rozwéj dziatalnosci turystycznej 1:100
Obiekt: Droga wewnetrzna z parkingiem samochodowym uzbrojona w sie¢: wodociggowa,| Stadium:
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje oswietleniowg i kanalizacje kablowg PB-W

wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie zieleni i architektury krajobrazu

Adres: dz. nr 246/24, 243/33, 243/35, 243/36, 243/29, 243/28, 243/26, 243/23, 243/31, 243/38,
243/37, 243/12, 243/17, 244, 224/2, 224/1, 245/1, 246/13, 424, 246/23, 250/7, 250/10
obr. 2 Barlinek "Stary Tartak" 74-320 Barlinek

Tres¢: POSADOWIENIE ZBIORNIKOW NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

Autorzy opracowania: Nr upr. Data Podpis
1/84/GW
Projektowat: mgr inz. Witold Krasowski w spec. konstrukeyno -bud. | 1) 2016

w zakresie petnym
(ZAP/BO/3599/02)




