PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE

»PROTEL” Janusz Siemdaj

ul. Chodkiewicza 16a/3; 66-400 Gorzéw Wikp.
tel./fax. 95 738 63 52; tel. kom. 603 97 30 82
e-mail: protel@o2.pl  NIP 599-102-79-35

PROTEL

Nr arch: PB-412 Egz. nr 2

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Obiekt:

MULTIMEDIA POLSKA S.A. z uzgodnieniem

Kanalizacja teletechniczna na terenie Starego Traktu

w Barlinku
Braiibas Telekomunikacyjna
‘ Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
Inwestor:
Temat: A : " ;
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej na terenie Starego Traktu
J ) g
w Barlinku & /@w{%/
Projektant: mgr inz. Janusz Siemdaj : 1598 1
uprawn. bud. nr 1364/98/U do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych
( /M
a0
. QR
({:/(QL?/ O\‘5 \:;(r;\\ C:\\
GORZOW WLKP. 08.12.2016r. ” e \Fvo“ola&sv\&\a
MWL
ﬁg?dﬂ“aiﬁwﬁ*‘
g e
Teczka 8 EGZ. ¥ W)



SPIS TRESCI

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Zakres rzeczowy

1.3. Podstawa opracowania

1.4. Zleceniodawca

1.5. Inwestor

1.6. Powiazania z innymi projektami

1.7. Uzgodnienia

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejacy
2.2. Stan projektowany

2.2.1. Przebudowa kanalizacji teletechniczne;j

2.2, Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury Multimedia Polska S.A.
2.2.3.  Zagospodarowanie terenu

2.2.4. Ochrona $rodowiska i strefy ochronne

2.3. Uwagi koncowe

3. TABELE

Tabelanr 1. Zakres rzeczowy — przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Tabelanr 2. Zestawienie wazniejszych materiatéw - przebudowa kanalizacji teletechniczne;j
Tabelanr 3. Zakres rzeczowy — likwidacja studni teletechnicznych

Tabela nr 4. Zestawienie wazniejszych materiatéw - likwidacja studni teletechnicznych

4. ZALACZNIKI

zal. nr I — Warunki techniczne Multimedia Polska S.A. z dn. 29.11.2016r.
zal. nr 2 — Uprawnienia oraz za§wiadczenia o przynaleznosci do izb inzynieréw budownictwa
zal. nr 3 — Uzgodnienie Multimedia Polska S.A. z dn. (08.12.2016r.

S. RYSUNKI

Rys.nr1 — Oznaczenia do planéw.
Rys.nr2 —  Projekt zagospodarowania terenu.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA




1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejacej kanalizacji teletechnicznej na
terenie Starego Traktu w Barlinku.

1.2.  ZAKRES RZECZOWY
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa studni typu SKR-1 -1 szt.
b) obnizenie kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej - 0,110km tj. 0,110 kmo

c) likwidacja studni typu SK-1 -1 szt.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z Multimedia Polska
Infrastruktura Sp. z o0.0. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; Biuro Regionu Péinocnego
ul.Kosynieréw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wikp.

b) Warunkéw technicznych Multimedia Polska S.A.

¢) Norm branzowych ZN-96 - 002, 004-038, 041.

d) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4._ZLECENIODAWCA
SAN — Technika ul.Kreta 11A, 74-320 Barlinek

1.5.INWESTOR
SAN — Technika ul.Kreta 11A, 74-320 Barlinek

1.6. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powigzany z projektem ,,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych Starego
Traktu w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystycznej”.

1.7. UZGODNIENIA

- Multimedia Polska S.A.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem znajduje sie istniejgca kanalizacja teletechniczna
ze studniami wlasnosci firmy Multimedia Polska S.A. przebiegajagca wzdtuz terendw

inwestycyjnych Starego Traktu w Barlinku.

>



2.2. STAN PROJEKTOWANY

22.1. PZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ.

Ze wzgledu na kolizje istniejacej kanalizacji teletechnicznej z terenami inwestycyjnymi Starego
Traktu w Barlinku projektuje sie jej przebudowg. Przebudowa polega na obnizeniu odcinkow
kanalizacji przebiegajacej pod projektowang jezdnig i pod projektowanym kraweznikiem na
gleboko$¢ 0.8m liczac od gornej powierzchni rury ochronnej do nawierzchni terenu. Wraz a
kanalizacja obnizeniu podlegaja rowniez znajdujace sig¢ w niej kable telekomunikacyjne. Dodatkowo
istniejaca kanalizacje nalezy ochroni¢ na catej dtugosci obnizenia ostonami rurowymi dwudzielnymi
typu AROT A 120PS. Projektuje si¢ réwniez wymiang istniejacej studni typu SK-1, zlokalizowane;j
na zakrecie projektowanej ulicy, na studnig typu SKR-1 wyposazong w pokrywe cigzka.

Wprowadzenia istniejacych rur kanalizacji do projektowane; studni nalezy uszczelni¢ zaprawg
cementowa. Rury kanalizacji nalezy ukltada¢ uwzgledniajgc obowigzujace odlegtosci normatywne
oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych urzadzen
podziemnych. Prace ziemne wykonywaé rgcznie wykonujac takze przekopy prébne w celu
stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejagcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym. Po wykonaniu
przewidywanych prac, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Zlikwidowang studnie nalezy przekazal na stan magazynowy Multimedia Polska S.A. Wykopy
zasypywa¢ warstwami (0k.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu.

Plan projektowanej przebudowy kanalizacji pokazano na rys. nr 2.
2.2.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY MULTIMEDIA POLSKA S.A.

W pozostatych miejscach kolizji istniejgcej infrastruktury Multimedia Polska S.A. z
projektowanym wzmocnieniem terendéw inwestycyjnych Starego Traktu w Barlinku projektuje sie jej
ostoniecie ostonami dwudzielnymi typu AROT A 120PS. Dotyczy 'to istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej przechodzacej prostopadle przez projektowana ulice. Konce oston rurowych, po
zamontowaniu, nalezy uszczelnic.

Miejsca wymagajace ostonigcia istniejgcej kanalizacji ostonami rurowymi dzielonymi pokazano
narys. nr 2.

Zestawienie rur pokazano w tabeli nr 2.

2.2.23. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powodujg koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow réwniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejacym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkeji.
Poszczegolne elementy sieci zaprojektowane sg na glgbokosci 0,6-0,8m ponize] powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane bedg z elementow:
- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury kanalizacji teletechnicznej,
-z betonu — studnia teletechniczna

Szerokos¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-0,8m w

zaleznosci od warunkow terenowych w danym miejscu.



2.2.4. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywaé si¢ bedzie bez
koniecznosci wycinki drzew z zachowaniem obowigzujacych odleglosci normatywnych od innych
urzadzen podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania
Multimedia Polska S.A. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; Biuro Regionu Pétnocnego
ul.Kosynieréw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wlkp. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami i normami branzowymi ZN-96 002, 004-038, 041. W trakcie realizacji niniejszego
projektu powinien by¢ sprawowany nadzér autorski ze strony firmy Multimedia Polska S.A. ul.
Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia; Biuro Regionu Potnocnego ul.Kos. Gdynskich 51, 66-400
Gorzow Wlkp. Przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z
uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wiascicieli dziatek oraz
zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Wykonawca ma réwniez
obowiazek zglosi¢ sie do firmy Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Tadeusza Wendy
7/9, 81-341 Gdynia; Biuro Regionu Pétnocnego ul.Kosynierow Gdynskich 51, 66-400 Gorzow
Wilkp. celem uzyskania pozwolenia na sie¢. Na czas wykonywania robdt nalezy dokonaé
odpowiedniego zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej. Prace nalezy wykonywaé ze
szczegdlng ostroznosceig 1 starannoscig, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia kabli znajdujacych si¢ w
kanalizacji teletechniczne;j.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem oraz naniesione
w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ powykonawczy materiat inwentaryzacyjny.

Przestrzega¢ przepiséw BHP oraz przepiséw porzadkowych w czasie wykonywania robot na
drogach publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywaé recznie. Po
zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowane]

infrastruktury teletechniczne;j. /// Y
4R // '



Tabela nr 1. Zakres rzeczowy - przebudowa kanalizacji teletechnicznej

kanalizacja 1-otw (obnizenie)

Studnia SKR-1

Lp.| wyszczegolnienie
km kmo szt.
1 | Stary Trakt, Barlinek 0,110 0,110 1
RAZEM 0,110 0,1100 1

Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialow - przebudowa kanalizacji teletechnicznej

l.p.| rodzaj materialu jednostka ilo§¢
1 [studnia SKR-1 szt. 1
2 |Pokrywa ciezka stalowa klasy B (1000x600) szt. 1
3 |Rama cigzka wzmocniona RCW klasy B szt. 1
4 |Rura AROT A 120PS m 123,0

Tabela nr 3. Zakres rzeczowy - likwidacja studni teletechnicznych

lp.| wyszczegélnienie Studnia SKR-1
szt.
1 | Stary Trakt, Barlinek 1
RAZEM 1

Tabela nr 4, Zestawienie wazniejszych materialéw - likwidacja studni teletechnicznych

L.p.

rodzaj materialu

jednostka

ilo§¢

1

studnia SK-1

Szt.

-1




_Gorzéw Wikp., 2016-11-29

SAN -Technika
Ul. Kreta 11a
74 - 320 Barlinek

Dotyczy: UZGODNIENIA PROJEKTU - ,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych Starego Tartaku
w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystyczney”.

W odpowiedzi na Pafnstwa pismo zataczam warunki techniczne, oraz projekt zagospodarowania
terenu w PDF na ktdrym zaznaczono kolizje z siecig teletechniczng Multimedia Polska.

Nie moge uzgodni¢ wersji przestanego projektu z powodu wystepujacych kolizji z siecig '
telefechnicznq Multimedia Polska z planowang inwestycja. Kolizje zaznaczono |i opisano w projekcie

zagospodarowania terenu (PDF).”

Zataczniki
- projekt zagospodarowania terenu w PDF

- warunki techniczne

W razie jakichkolwiek pytan prosze o kontakt:
Wojciech Zalewski tel. 691767318

Email: w.zalewski@multimedia.pl

Z powazaniem Wojciech Zalewski

LSKA S A
achodni
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Wojciech 7alewski
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, Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kosynieréw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc, Vil Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO Raiffeisen Bank Poiska SA 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191, kapital zakladowy i laczna suma Uiszczonych widadow: 91.764.808 PLN
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Gorzéw Wikp., 2016-11-29

WARUNKI TECHNICZNE

W celu rozwigzania kolizji istniejgcej infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym:

«Wzmocnienie terendw inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystycznej”.
1) Przebudowac istniejacy infrastrukturg telekomunikacyjng w taki sposéb, aby nie kolidowata z projektowang inwestycja.

2) Istniejgce liniowe odcinki infrastruktury teletechnicznej przebiegajgce pod projektowanym odcinkiem drogi, zjazdami, parkingami, zatokami,
torowiskami zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT. Dostosowanie na koszt inwestora.

3) Istniejgce studnie kablowe oraz kanalizacje teletechniczng znajdujgcy sig w obrebie prajektowanej drogi, zjazdéw, parkingdw, ulicy przesunag,
lub przebudowaé poza obszar kolizji z jednoczesng wymiang studni kablowych, oraz dostosowaé do normatywnych wymiardw, zagtebien.
Dostosowanie na koszt inwestora.

4) W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dostosowaé infrastrukture MMP w obszarze objetym zmianami. Dostosowanie na koszt
inwestora. W przypadku, gdy zakres zmiany rzednych terenu wymusza¢ bedzie zwigkszenie diugosci istniejacych kabli, nalezy postepowaé
zgodnie z punktem 10.

5)  Wszelkie prace budowlane wynikajace z zatozer inwestycyjnych z naruszeniem podioza w zblizeniach z istniejgca infrastruktura Multimedia
Polska nalezy bezwzglednie prowadzi¢ rgcznie aby nie doszio do naruszenia kanalizacfi teletechnicznej, studni kablowych czy szaf
wolnostojgcych oraz czynnej infrastruktury (kable koncentryczne, swiattowodowe, pamwe).

6) Prace polegajgce na przetozeniu , zmianie utozenia, przetgczenia czynnej sieci kabiowej (koncentrycznej, $wiattowodowej, parowej) moga
by¢ wykonywane przez firme podwykonawczg wskazang przez Multimedia Polska SA w tzw. ,Oknie Serwisowym” (godziny nocne).

7)  Z uwagi na przebiegajace, w obszarze objetym inwestycja, kable swiattowodowe, kencentryczne oraz kable parowe, prace nalezy wykonaé
pod nadzorem przedstawicieli Multimedia Polska SA.

8) Rozpoczgcie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedgcych wiasno$cia MULTIMEDIA POLSKA musi byé poprzedzone
podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktérym MMP SA wyznacza upowaZznionych przedstawicieli MMP, celem koordynowania
prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie nadzoru wiascicielskiego). ]

9) O terminie rozpoczecia prac, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy powiadomi¢ Multimedia Polska SA Dziat
Techniczny ul. Kosynieréw Gdyriskich 51.

10) Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujace] sie w mbotach teletechnicznych.

11) W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ przedstawiciela MMP SA nadzorujgcego prace.

12) W przypadku potrzeby przebudowy infrastruktury Multimedia Polska SA w szerszym zakresie nalezy:

a) Przebudowac istniejgcy infrastrukture telekomunikacyjng w taki sposéb, aby nie kelidowata z projektowang inwestycjg. = .

b) Na przebudowe nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodng z wymogami obowigzujgcej ustawy ,Prawo budowlane” oraz
opracowacé branzowy projekt wykonawczy w zakresie przebudowy sieci kablowych. -

c) Przebudowe nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzidzenia ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
wiedzg techniczng i sztukg budowlanag.

" d) Szczegdty techniczne dotyczace kolidujgcej infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA niezbedne do opracowania dokumentacii projektowe;j
branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sq do uzyskania przez projektanta dziatajacego w imieniu inwestora w trybie roboczym w Dziale
Ewidenciji Sieci ul. Kosynierow Gdyrskich 50.

e) Cato$¢ dokumentacji projektowej czesci telekomunikacyjnej powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajgcq uprawnienia
budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu z MULTIMEDIA POLSKA SA w Dziale
Technicznym przy ul. Kosynierow Gdynskich 51.

13) Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczes$nie Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudows.

14) Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych celem ich sprawdzenia lub
cdbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcey prac przedstawicieli MMP SA (wtadciciela przebudowywanej infrastruktury)

15) Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bgdzie dostarczenie do MMP SA Dziat techniczny przy ul. Kos. Gdynskich 51, na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia oryginalnego egzsmplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji powykonawczej.

18) Niniejsze wytyczne techniczne obowiazujg przez okres 1 roku od daty ich wydania, pod warunkiem pisemnej akceptacji w ciggu 21 dni od
daty otrzymania. Jezeli inwestor w tym okresie nie uzyska decyzji o pozwoleniu na budowe wytyczne tracg wazno$é. Po uptywie terminu
obcwiazywania przedmiot niniejszych wytycznych wymaga ponownego wystgpienia waioskodawcy.

Zatwierdzit

8 Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kosynlerdw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wlelkopolski
REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Pdinoc, VIl Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO Raffieisen Bank Poiska S A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191, kapital zakdladowy i lgczna suma Uiszczonych wiladow: 91.764.808 PLN
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Warszawa, dnia 13.12.1998 r.

Patistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor |

L.dz.GI/DBL/ Y41 /98

DECYZJA Nr 136409870

Pan mgr inz. Janusz Siemdaj
urodzony dnia 21.12.1956 r. w Szczecinie

PO T0zpatrzeniu wniosku, z dnia 17.09.1998 r., w Sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz Przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

- nadaj¢ Panu :
uprawnienia budowlane w telekomunikacii
do | projektowania
' W specjalnogciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronje odwotanic do Ministra Lacznodci
za podrednictwem Gldwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 § 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

Ia 7podnodt z orypinatem

BAISTHONA ISPEKCIA TELEKOMURIKAGT 4%
teoczIONE
02-691 Warszawa, ul. Obrzezna 7

DYREKTO R
Blura Spraw Pracownlezych

mogr Agnles zie: Sokolowska _ 7/%




POLSKA
| 2 B A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7MG-FX4-6CF *

Pan Janusz Siemdaj o numerze ewidencyjnym LBS/BT/2082/04
adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 16a/3, 66-400 Gorzow Wilkp.

“jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-26 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

, /é/&“//’

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZAL VR




: M - ' Gorzéw Wikp., 2016-12-08
Polska

~PROTEL" Janusz Siemdaj
Ul. Chodkiewicza 16a/3
66 — 400 Gorzow

Dotyczy: Uzgodnienia Projektu Wykonawczego przebudowy kanalizacji teletechnicznej Multimedia
Polska S.A. przy zadaniu ,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod
rozwoj dziatalnosci turystycznej”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo uzgadniam Projekt Wykonawczy przebudowy kanalizacji
‘eletechnicznej Multimedia Polska S.A. przy zadaniu ,Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych
Starego Tartaku w Barlinku pod rozwdj dziatalno$ci turystycznej”.

W razie jakichkolwiek pytan prosze o kontakt:
Woijciech Zalewski tel. 691767318

Email: w.zalewski@multimedia.pl

Z powazaniem Wojciech Zalewski

MULTIMEDIAPOLSKA S.A

Wojciech Zalewski

—"

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 300, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kosynieréw Gdynskich 51, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarnisk-Pdinoc, VIIl Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: Raiffeisen Bank Polska S.A. 86 1750 0009 0000 0000 2171 2191, kapital zakladowy i taczna suma uiszczonych wkiadéw: 91.764.808 PLN

Zar. NR 2



- PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE P RO l E L

»PROTEL” Janusz Siemdaj

ul. Chodkiewicza 16a/3; 66-400 Gorzéw Wikp.
tel./fax. 95 738 63 52; tel. kom. 603 97 30 82
e-mail: protel@o2.pl  NIP 599-102-79-35

Nr arch: PB-412 Egz. nr 2

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Obiekt:

Branza:

Inwestor:

Temat:

Projektant:

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Kanalizacja teletechniczna na terenie Starego Traktu
w Barlinku

Telekomunikacyjna

SAN — Technig¢ka ul.Kreta 11A, 74-320 Barlinek

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej na terenie Starego Traktu

w Barlinku W/,/Z/

mgr inz. Janusz Siemdaj
uprawn. bud. nr 1364/98/U do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii,
instalacji i urzgdzen liniowych

\/\F’\
: J
GORZOW WLKP. 08.12.2016r. m\z‘%\ 6‘*’9
eQ‘O 61(\3 Q/ZMSVL\
\3



Opis: Stan istniejqcy Stan projektowany

Ciqg kanalizacji teletechnicznej (przytacze .
iqq j j (przylacze) - 0

0
- 0 = —{
rura RPVC 110/3,0 odleglos¢ = 10 0 1 =
a - rura AROT DVR 110 ilos¢ rur — —1’— 10.0
b - rura RFDPEp 110/6,3 =i G =
Rura ochronna na kanalizacji teletechnicznej
lub przytqczu
dlugosce 10,0 190
T M i 1A
ilos¢ i typ rur — 1A _-%_T_._-_ 101,0_
A - rura RHDPEp 140/8,0
Studnie kanalizacji teletechnicznej —— — e —
Studnie kanalizacji teletechnicznej — e —
do rozbudowy
Szafka kablowa cic
C1C - oznaczenie szafki lj Z
Kabel Cu w kanalizacji XzTKMXpw 5x4x0,5 /11/
XzTKMXpw 5%4x0,5 — typ kablo e XzTKMXpw 5x4x0,5 /11/
/11/ - nr glowicy, nr fqczéwki ' 400,0
400'0 - dlUgOSC kebla |} ‘| T——————————
Projektowany kabel ziemny | ——————— | — — . — — . —
ltqcze przelotowe ® e B s s o
Ztqcze rozgatezne —p —=>—-
Stupek kablowy rozdzielczy h| ' N
Skrzynka kablowa wnetrzowa " g
Skrzynka kablowa zewnetrzna ] -
Gniazdo telefoniczne )
Stup telefoniczny L (o)
Stup telefoniczny kablowy (3 o>
r
U)ﬁ
&
Ny
Tytut rysunku Nazwa firmy opracowujacej:
Oznaczenia do planéw | PPUPROTEL
Tytut opracowania . Nrarchw. Nr rysunku
Przebudowa infrastruktury PW-412 1

teletechnicznej - teren Starego

Traktu w Barlinku Sfals s

1
Projektowat: Nr upr. 0236/U/96 - specjalnoéci instalac. Data Pod,
Janusz Siemdaj w telekomunikacji przewodowej wraz 08.12.2016 /%{/Z%
7 [

z infrastrukturg towarzyszacq
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Multimedia
Polska S.A. na terenie Starego Traktu w Barlinku.

2. Inwestor: SAN — Technika ul.Kreta 11A, 74-320 Barlinek

3. Projektant, adres: Janusz Siemdaj, ul.Chodkiewicza 16a/3, 66-400 Gorzéw Wlkp.

[am—y

4. Zakres robodt oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw: przebudowa kanalizacji
teletechnicznej — 0,110 km, budowa studni SKR-1; wykonanie wykopéw, obnizenie rur kanalizacji,
montaz rur ochronnych; zakopanie wykopow, odtworzenie nawierzchni

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: kanalizacja teletechniczna ze studniami kablowymi.

6. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:  wykopy w przypadku pozostawienia ich bez znakdw
ostrzegawczych 1 zabezpieczenia.

7. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Do podstawowych zagrozen w miejscu pracy przy przebudowie kanalizacji teletechniczne;j

nalezy:

- mozliwo$¢ nieumyslnego wpadnigcia do wykopu wykonanego dla utozenia rur kanalizacji lub
rur ochronnych

- mozliwos¢ wystgpienia gazu w wykonanym wykopie lub otwieranej studni kablowe;j

- mozliwo$¢ przecigeia czynnego ziemnego kabla energetycznego.

- mozliwo$¢ przygniecenia kr¢gami rurami lub studniami zaréwno w czasie ich montazu oraz
przy wytadunku z samochodu.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegdlnie niebezpiecznych: w przypadku przebudowy kanalizacji teletechnicznej roboty
szczegdlnie niebezpieczne nie wystgpuja. Jednak niezaleznie od stopnia skomplikowania robdt
budowlanych ich zakresu i stopnia zagrozenia zdrowia jakie one stawiaja, kierownik budowy
zobowigzany jest dokona¢ przeprowadzenia instruktazu dla pracownikdéw na stanowiskach pracy
oraz dokona¢ sprawdzenia wyposazenia pracownikéw w niezbedne narzedzia i odziez ochronng. W
szczegblnosci pracownicy powinni by¢ pouczeni o zasadach BHP obowigzujgcych przy robotach
liniowych oraz o grozacych niebezpieczenstwach zwigzanych z przebudowa kanalizacji
teletechniczne;j.

9. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeAstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie. w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: przy przebudowie kanalizacji
teletechnicznej nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Jednak w przypadku
prowadzenia robot w pasach drogowych nalezy dokonaé zabezpieczenia terenu, aby wykluczyé
mozliwos¢ narazenia zdrowia pracownikdw wynikajacg z istniejacego ruchu pojazdéw. Nalezy
takze zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, tak aby wykluczy¢é mozliwosé
narazenia zdrowia os6b postronnych, nie biorgcych udziatu w procesie budowlanym.

Na kazdym etapie robdt, poczynajac od prac przygotowawczych poprzez wlasciwe
wykonawstwo, az do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowiazany jest $cidle
przestrzega¢ obowigzujacych wymagan i przepisow BHP oraz zalecen, ktére zostang zawarte w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

\



