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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy konstrukcyjnej dla zadania
~Wzmocnienia trenow inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod
rozwoj dziatalnosci turystycznej” w zakresie opracowania ptyty
fundamentowej posadowienia zbiornika retencyjnego ZR
oraz przepompowni sciekow sanitarnych PS i deszczowych PD

1.DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania oraz dane wyjsciowe do projektowania

Umowa o prace projektowe w budownictwie;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1 : 500

Opinia Geotechnicznawykonana dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnych;

Wizja lokalna;

Projekt branzy sanitarnej;

Obowigzujace normy i przepisy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
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1.2. Zakres opracowania

Opracowanie w swym zakresie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy wykonania
ptyty fundamentowej oraz zabezpieczenia wykopow w celu posadowienia:
- Obiekt ZR - Zbiornik retencyjny - taczony z ,fupin” prefabrykat zelbetonowy,
- Obiekt PS - Przepompownia sciekdw sanitarnych-prefabrykat polimerobetonowy,
- Obiekt PD - Przepompownia wéd deszczowych -prefabrykat polimerobetonowy.

1.3. Lokalizacja, adres, inwestor

1.3.1. Lokalizacja

Posadowienie zbiornika retencji projektowane jest na dwdch dziatkach 243/33; 243/35
(czeSciowo pod miejscami postojowymi parkingu dla samochoddw osobowych, czesSciowo
w terenie zielonym). Natomiast posadowienie przepompowni na dziatce 243/35 (w terenie
zielonym). Inwestycja lokalizowana jest zgodnie z obowigzujacym MPZP w centrum miasta
Barlinek (niedalekim sasiedztwie jeziora Barlineckiego) na terenie obszaru - tzw. ,Starego
Tartaku”, w poblizu parku miejskiego i cmentarza komunalnego.

1.3.2. Adres obiektu/inwestycji

74-320 Barlinek, dz. nr 243/33; 243/35obr. 2 - obszar tzw. ,Starego Tartaku”



1.3.3. Inwestor
Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

2.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Posadowienie projektowanych obiektéw:

- Obiekt ZR -Zbiornik retencyjny

- Obiekt PS - Przepompownia Sciekdéw sanitarnych
- Obiekt PD - Przepompownia wdd deszczowych

jest zlokalizowane o obrebie otworu wiertniczego nr 4 w ktérym okreslono nizej
wyspecyfikowane warstwy gruntu

warstwa I -0 + -0,5m gleba

warstwa II --0,5m + -3,2m piasekdrobny z domieszkg Sredniego barwy zéttej, mato
wilgotny, $reniozageszczony I5,=0,35-0,4

warstwa III - -3,2m + -6,0m piasek Sredni / piasek drobny, barwy szarej, nawodniony,
sreniozageszczone 1,=0,4-0,45

W trakcie badan (sierpien 2016) wode gruntowg nawiercono na gtebokosci -3,0 m p.p.t. tj.
na rzednej 56,30m n.p.m.

Podstawowe rzedne posadowienia projektowanych obiektdw.
- Dot ptyty fundamentowej pod obiekty ZR, PS, PD53,70 m n.p.m.
- Gora ptyty posadawianych zbiornikéw ZR, PS, PD54,05 m n.p.m.

Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej dla
potrzeb budowy zbiornika retencji wdd deszczowych ZR oraz przepompownisciekdw
sanitarnych PS i deszczowych PD przez Ustugi Geologiczne ,ELGEO” Gardzko 52, 66-500
Strzelce Krajenskie w Swietle rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dn. 27
kwietnia 2012, poz. 463) projektowaneobiekty ZR, PS i PD zaliczono do pierwszej i drugiej
kategorii geotechnicznej (84.1.ust.3. pkt.1). Warunki geologiczno - inzynierskie
rozpoznane dla potrzeb wykonania planowanej inwestycji oceniono jako proste/ztozone.

3.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII

e Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - I strefa

e Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011-1 strefa

e Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

e Obcigzenia state wg PN-82/B-02001

e Posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020- strefa przemarzania 0,8m.

e Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: 1999/2002

e Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowaniePN-B-03150:2000



e Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/B-03200.
e Konstrukcje murowe, Obliczenia statyczne i projektowanie.PN-B-03002:2002

4. OPIS KONSTRUKCYIJNO-BUDOWLANY

4.1. Opis posadowienia obiektéw na projektowanej ptycie fundamentowej

4.1.1. Opis obiektow ZR, PS, PD

Zbiorniki przepompowni zostaly zaprojektowane jako prefabrykowane zbiorniki
polimerobetonowe, zas zbiornik retencyjny Zzelbetowy prefabrykowany sktadany z modutéw
wg typoszeregu katalogu ,ECOL-UNICON” o nastepujacych srednicach wewnetrznych:

- Obiekt ZR -Zbiornik retencyjny - o wymiarach - 5,0x6,0x3,0
- Obiekt PS -Przepompownia $ciekowsanitarnych — Dn: 1500
- Obiekt PD - Przepompownia wod deszczowych — Dn: 2500

4.1.2 Posadowienie zbiornikéw prefabrykowanych na ptycie

Przepompownie PS i PD oraz =zbiornik retencyjny =zostaty zaprojektowane
w wzajemnym bezposrednim sgsiedztwie w odlegtosci — odlegtos¢ 1,2 m. Bliskie sasiedztwo
umozliwia zaprojektowanie posadowienia wszystkichtrzech zbiornikbw na wspdlnej
ptyciefundamentowej. Projektowany poziom spodu piyty fundamentowej - 73,70m n.p.m.
Prefabrykowane zbiorniki na ptycie posadowi¢ na warstwie niezageszczonejpodsypki piaskowo
cementowej o minimalnej grubosci zapewniajacej wyeliminowanie nieréwnosci mogacych
wystgpi¢ na etapie wykonywania powierzchni ptyty. Projektowany poziom posadowienia
zbiornikdw na ptycie 73,70m n.p.m.

4.2. Opis wykonania ptyty fundamentowej

4.2.1. Roboty ziemne, przygotowawcze i towarzyszqce

Z uwagi na wystepujaca kategorie gruntu oraz zmierzony poziom wystepowania wdd
gruntowych jako forme zabezpieczenia wykopu zaprojektowano zastosowanie stalowej $cianki
szczelnej z ,grodzic stalowych” G-62. Do tego celu nalezy uzy¢ grodzic stalowych o catkowitej
dtugosci umozliwiajgcej wykonanie wykopu od poziomu ich zapuszczenia o gtebokosci ca.
3,5m-4,0m.Schemat wykopu wraz z rzednymi przedstawiono na rynkach projektu. Przed
rozpoczeciem wprowadzania grodzic nalezy wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny
z zachowaniem stosunku skarp 1:1,5 do rzednej56,50m n.p.m. Urobek sktadowac (na
odktad) w miejscu projektowanego parkingu. Nastepnie od rzednej 56,50 wykonac
zapuszczenie scianki szczelnej.Na etapie zapuszczania Scianki zapewni¢ nadzor geodezyjny,
szczegolnie przy wytyczeniu miejsc wprowadzania grodzi a nastepnie przy kontroli ich
wpuszczania. Technologie wprowadzania grodzic nalezy ustali¢ z odpowiednio
wykwalifikowanym i doswiadczonym wykonawca tego typu robdt inzynieryjnychrozwazajac i
weryfikujac mozliwe metody zapuszczania.



W przypadku braku mozliwosci zastosowania metody wibracyjnej z uwagi na wystepujace
drgania moggce mie¢ negatywny wptyw na szeroko rozumiane otoczenie i Srodowisko (w tym
wszelkiego rodzaju zabudowy oraz nature) zapuszczenie scianki nalezy wykona¢ metodg
hydrauliczng (wciskang).

Po przystgpieniu do wybierania urobku z wnetrza zabezpieczonego wykopu nalezy
wykona¢ m.in. w narozach rozpory usztywniajagce $cianke szczelng. Wode gruntowg
odpompowywac przy uzyciu igtofiltrow zapuszczonych wewnatrz zabezpieczonego wykopu
z systematycznym obnizaniem zapuszczonych igiet. W celu sprawnego obnizenia poziomu
lustra wody igtofiltry zapusci¢ w rozstawie co 0,5m. Odpompowywanie wody prowadzi¢ przy
uzyciu min. 3 pomp prozniowych. Zrzut wody prawnie usankcjonowaé - proponuje sie
poprzez rozlewisko na terenie uksztalttowanym z sptywem w kierunku jeziora. Odprowadzenie
wod z odwadniania wykopu wg przepisow Prawo Wodne podlega zgtoszeniu, a obowigzek
wykonania zgtoszenia wraz z wszystkimi obowigzujacymi zatacznikami i uzgodnieniami
spoczywa na Wykonawcy robét.

W przypadku udokumentowanego braku mozliwosci ,z przyczyn nie lezacych po stronie
wykonawcy” obnizenia wody gruntowej w celu wykonania warstw konstrukcyjnych pod ptyte
fundamentowqg dopuszcza sie zmiane wykonania technologii ptyty z wykopu odwodnionego na
wykonanie korka betonowego ,, pod wodg”, a nastepnie odpompowanie wody.

4.2.2.Szalowanie i zbrojenie ptyty

Zaprojektowano ptyte zbrojong stalg zbrojeniowg A-II 18G2 (zbrojenie konstrukcyjne)
w szalunku (deskowaniu tradycyjnym) wykonanym na betonie podktadowym gr. 10cm.
Rozmieszczenie siatki pretow gérg i dotem w rozstawie co 25cm z zachowaniem wymaganej
grubosc¢ otuliny gorg i dotem 5cm. W celu uzyskania grubosci otuliny dolnej zastosowad
prefabrykowane podktadki dystansowe uktadane na warstwie betonu podktadowego. W celu
zapewnienia otuliny gornej zastosowac ,kozty” dystansowe pomiedzy dolng a gorng siatkg
zbrojeniowa ustalajac odstep pomiedzy obydwiema warstwami zbrojenia i utrzymujq
jednoczesnie zbrojenie w pofozeniu zgodnym z wymaganiami statyki. W przypadku taczenia
pretéw zachowac ich zaktad min. 1,0m a faczenia wykonywaé w sposéb mijankowy wzgledem
siebie.

4.2.3.Warstwy konstrukcyjne wg przekroju przez plyte

Plyte fundamentowa zaprojektowano jako zelbetowg 2z betonu klasy C25/30
wodoszczelnego co najmniej W6 zbrojong stalg klasy A-II 18G2 (zbrojenie konstrukcyjne).
Grubos¢ ptyty 35,0cm. Ptyte wykonaé na warstwie betonu podktadowego B10 gr. 10cm.
Beton podktadowy ukfadaé na warstwie piaskuzageszczonego do IS = 0,97 o gr. 15cm.

4.2.4. Izolacje przeciwwilgociowe.
Pozioma i pionowa ptyty fundamentowej oraz zbiornika ZR: 3 x DYSPERBIT

5._UKLADY KONSTRUKCYINE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ ZASTOSOWANE
SCHEMATY STATYCZNE

Schematy statyczne:




Zbiornik ZR:- elementy prefabrykowane, zelbetowe, sktadane z prefabrykowanych modutdéw
(tupiny boczne, wstawka posrednia, ptyta przykrywajgca),potgczone nieprzesuwne
z zakotwieniem do ptyty poprzez konstrukcje stalowg skrecano — spawang.

Zbiorniki PS 1 PD:- elementy prefabrykowane, polimerobetonowe, prefabrykaty
z elementéw monolitycznych potaczony warsztatowo i dostarczony na budowe w wersji
nieroztagcznej, posadowienie na ptycie fundamentowej — nieprzesuwne z zakotwieniem do
ptyty poprzez konstrukcje stalowg skrecano - spawana.

Plyta fundamentowa:
- zelbetowa, wylewana na budowie ,na mokro” posadowiona na sprezystym podtozu.

6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCJI

Ptyta fundamentowa, zelbetowa, wylewana na budowie gr. 35cm z betonu klasy C25/30
zbrojona stalg klasy A-II, gatunku 18G2 zbrojona siatkg gorng i dolng o rozstawie pretéw
25cm. Beton podktadowy klasy B10 gr.10cm, podsypka z pospétki gr. 15cm zageszczona do
wskaznikazageszczenia I1s=0,97.

7. UWAGI

7.1. Wszelkie rysunki techniczne (czes$¢ rysunkowa projektu budowlanego) oraz opisy (czes¢
opisowa projektu budowlanego) stanowiag jedng catos¢. Nalezy je rozpatrywac tacznie.

7.2. Wszelkie roboty budowlane konstrukcyjne, wykonczeniowe i instalacyjne nalezy wykonacé
z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (pod tym pojeciem kryjq sie
Polskie Normy budowlane) oraz warunkdéw stosowania wyrobdéw budowlanych, posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

7.3. Przy prowadzeniu robdét zachowywaé warunki BHP i planu BIOZ. Roboty budowlane
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401) oraz sporzadzonego przez kierownika budowy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wytycznymi dla sporzadzenia planu BIOZ
jest zatgczona do niniejszego projektu informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

7.4. Przy wykonywaniu robot mozna positkowa¢ sie warunkami wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych.

7.5. Nie zezwala sie na zadne odstepstwa od projektu budowlanego bez gody projektanta.
7.6. Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy i kierownikow
robét.

Opracowat:

mgr inz. Witold Krasowski



