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OSWIADCZENIE

Zespotu projektowego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkdédw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r,
poz. 290) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy, ze projekt budowlano-
wykonawczy':

~WZMOCNIENIE TERENO'W,INWESTYCYJNYCH +~STAREGO TARTAKU” W BARLINKU
POD ROZWQJ DZIALALNOSCI TURYSTYCZNEJ”
w zakresie: sie¢ wodociagowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wfasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT cz. sanitarna LBS/0077/PO0S/10

P upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Jolanta Skowron w zakresie petnym

SPRAWDZAJACY cz. sanitarna LBS/0010/PO0OS/11

.. - upr. w spec. instalacje sanitarne
mgr inz. Michat Skowron P pbez ogranic;eh

W zataczeniu przedktadamy:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;

2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorziow Wlkp. 27-11-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/6039/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. )
oraz § 11 ust.l pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Jolancie SKOWRON
urodzonej 28 maja 1982r. w Bytowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0077/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sic od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniei podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

—Erlonkowie Skladu Orzekajgcego
x-\‘;\‘
Gy

1. mgrinz. Marek PUCHALSKI... 272750

2. mgr Emilia KUCHARCZYK? ..~

3. inz. Edward WIECKOWSKI.....(.X;

} \M

Pieczg¢ okragla
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7MA-1SX-69Z *

Pani Jolanta Krystyna Skowron o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0016/11

adres zamieszkania ul. Kreta 11a, 74-320 Barlinek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 14-05-2611r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0006/11

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 200! . Nr 5
poz. 42 z poin, zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, nst. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 lwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 83 poz. 578z pdin, zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michalowi SKOWRONOWI
urodzonemu 23 czerwea 1981t w Gorzowie Wlkp.
magistrowl inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010//POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodel Zzgdania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa adstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefl podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

e

/ﬁﬂﬁiﬂiipﬂggg Skiladu Orzekajacego
54 ’
;

2. mgr Emilia KUCHARCZYK . 7. =000 L

'/eﬁ‘;?:- M'(\ZO
[SATT I

17
\
3. inz. Edward WIECKOWSK;........\.{Z.EW
Piecssé okiagla- (
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@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

4

-
WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-KYU-HDI-WHN *

Pan Michat Skowron o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0128/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 13E, 74-320 Barlinek

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-29 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodocigagowej
wchodzacej w zakres zadania ,,Wzmocnienie trenéw inwestycyjnych Starego
Tartaku w Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystycznej”
- czesc¢ dotyczaca sieci znajdujacej sie w granicach pasa drogi wojewoddzkiej

1. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe w budownictwie;

2. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500;

3. Koncepcja dot. Wzmocnienia terendw inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod
rozwdj dziatalnosci turystycznej opracowana przez SAN-Technika w czerwcu 2016;

4. Warunki Techniczne Przytaczenia;

5. Wizja lokalna;

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

7. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
sieci wodociggowej (po istniejacej trasie), znajdujacej sie w pasie drogi wojewddzkiej.
Jest to fragment zadania ,Wzmocnienie terendw inwestycyjnych Starego Tartaku w
Barlinku pod rozwdj dziatalnosci turystycznej”, ktdrego pozostate elementy ujete zostaty
w opracowaniu, dla ktérego organem witasciwym do wydania pozwolenia na budowe jest
Starosta Mysliborski.

Wielkos¢ zadania:

przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej z rur PEHD @125 stanowi fgczng dtugosé
109,5 mb, w tym 7 nawiertek/trojnikdow do przetaczenia po trasie istniejgcych odejsé
bocznych i przytaczy, z tego w pasie drogi wojewddzkiej znajduje sie odcinek o dtugosci
40,8m.

3._Stan istniejacy

Zgodnie z wydanymi przez PWK Plonia Sp. z 0.0. warunkami technicznymi
projektowane sieci zostang przytaczone do istniejgcych sieci, tj. sie¢ wodociggowa do
sieci w ®160 znajdujacej sie w chodniku w ul. Gorzowskiej (dz. Nr 424). Przytgczenie
projektowanych sieci do istniejagcego uzbrojenia przebiega¢ bedzie w terenach
utwardzonych (istniejgca droga z kostki granitowej oraz chodnik z kostki typu polbruk).
W miejscu przejscia projektowanej sieci wodociggowej pod jezdnig nalezy wykonac
przecisk.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

W najblizszym otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje sie nastepujace
uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, gazowa, przewody telekomunikacyjne i energetyczne oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

4.Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja — czes$¢ objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana
bedzie w centrum miasta Barlinek, przy ulicy Gorzowskiej na dziatkach nr: 424, 224/1,
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245/1, 246/13 - obr. 2 Barlinek: bedacych wiasnoscig Zachodniopomorskiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich, z siedzibg ul. Szczeciriska 31, 75-122 Koszalin.

5.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego uzbrojenia terenu miesci sie w granicach
dziatek nr 424, 224/1, 245/1, 246/13 - obr. 2 Barlinek.

Planowana inwestycja po wybudowaniu nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci ani
ograniczen w zagospodarowaniu przylegtych terenéw.
W przypadku dalszego uzbrajania terenu, w podziemngq infrastrukture techniczng, moze
wystapi¢ ograniczenie, zwigzane z zapewnieniem wymaganych odlegtosci miedzy
poszczegdlnymi przewodami.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z
pdzn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 -
tekst jednolity).

6.Rozwigzania projektowe

6.1. Istniejaca siec¢ do przebudowy:

Na podstawie wydanych przez PWK Plonia sp. z o0.0. warunkow technicznych
przylaczenia do sieci zaopatrzenie w wode rozpatrywanego terenu ma nastgpi¢ z sieci
wodociggowej @160 zlokalizowanej w ul. Gorzowskiej na dziatce nr 424.

W celu zapewnienia wymaganych wydajnosci i cisnien w strefie Starego Tartaku nalezy
przebudowaé fragment istniejgcej sieci dn80 po istniejgcej trasie w ul. Gorzowskiej i
Jeziornej na odcinku ok. 109,5m, uwzgledniajac jednoczesnie przepiecie istniejacych
odbiorcéw, za pomoca nawiertek lub tréjnikdw siodtowych PE. Z tego zakres niniejszego
opracowania stanowi sie¢ do przebudowy o diugosci 40,8m (od wezta W1 w kierunku
wezia W7).

Przebudowe realizowa¢ z zapewnieniem ciggtosci dostawy wody do odbiorcow
z dotychczasowej sieci wodociggowej, a sam czas przerwy w dostawie wody, w momencie
przetaczen poszczegoélnych obiektdédw nie moze przekraczac¢ 6 godzin.

Projektowang sie¢ wykonac z rur cisnieniowych PE 100 SDR 17 PN10 o sSrednicy
125x7,4mm.

Przewody uktadac¢, tak aby oming¢ istniejgce uzbrojenie podziemne, na gtebokosci ok.
1,6+2,0m.

Projektowany odcinek witaczy¢ do sieci wodociggowej za pomocg tréjnika redukcyjnego
zeliwnego dn150/100. Za tréjnikiem zamontowad zasuwe odcinajacq z trzpieniem
i skrzynka uliczng typu woda, teren w promieniu 0,5 m od skrzynki utwardzi¢. Armature
odcinajacq zapewnic réwniez w miejscu przepiec istniejgcych nieruchomosci.

6.2. Armatura wodociagowa:

Nalezy wbudowaé armature spetniajgca nastepujgce wymagania:
- ci$nienie nominalne nie nizsze niz PN10,
- korpus armatury zeliwny (min. GGG-40),
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- ochrona antykorozyjna wykonana metodg elektrostatyczng Ilub fluidyzacyjna,
zapewniajacg powtoke min. 250um,

- zasuwy z prostym przelotem (bez gniazda).

Zasuwy wyposazy¢ w teleskopowy trzpien wyprowadzony do zeliwnej skrzynki ulicznej
typu ,woda”, osadzonej na réwni z terenem i obetonowanej 0,5x0,5m.

Armatura wodociggowa musi posiada¢ aprobaty techniczne i PZH, montaz prowadzic¢
zgodnie z instrukcjami producenta.

W terenie uwzgledni¢ montaz tabliczek oznakowania lokalizacji podziemnej armatury oraz
uzbrojenia.

6.3. Roboty montazowe:

Sie¢ ukfada¢ metoda tradycyjng, w wykopie otwartym po uprzednim jego
przygotowaniu. Z uwagi na gtebokos¢ wykopu nalezy catos¢ robdt prowadzi¢ w wykopie
szalowanym. Pod przewdd nalezy wykonac¢ 10cm podsypke piaskowa.

Przejscia poprzeczne pod jezdniag z kostki granitowej wykona¢ metodg
bezwykopowg, przeciskiem pneumatycznym, poprzez wbicie rury stalowej o Srednicy
nominalnej 200mm i dtugosci 8m.

Utozone przewody nalezy poddac prébie szczelnosci. Po dokonanej prébie cisnienia
nalezy dokona¢ zasypania przewodu (po namierzeniu przez jednostki geodezyjne
i odbiorze inspektora), obsypka nad rurg do wysokos$ci 40cm nie powinna zawierac
kamieni i ostrych elementéw, warstwy dobrze zagesci¢, nastepnie utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng. Pozostata gleboko$¢ wykopu zasypywac¢ warstwami
dokonujac zageszczenia gruntu, uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,0.
W przypadku wystgpienia gruntdw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac grunt
piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.

Na etapie przejmowania pasa drogowego uzgodnic¢ z Zarzadcg szczegotowg forme
jego odtworzenia.

6.4. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Przed zasypaniem rurociggu na sieci nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
i cisnienia. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego
przez 30minut, podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosic¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Badanie szczelnosci
wykonac zgodnie z PN-B-10725.

Przewody z rur PE nalezy poddac¢ piukaniu. W przypadku laboratoryjnego
stwierdzenia, ze woda z nowo wybudowanego rurociggu po jego przeptukaniu nie
odpowiada, pod wzgledem bakteriologicznym, warunkom wody gotowej do spozycia,
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ za pomoca chloru,
stosujac dawke 20-30 mg Cl/dm® wody, przy czasie kontaktu 48h. Pozostato$¢ chloru
w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ ponizej 10 mg Cl/dm>. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji rurociag nalezy ponownie poddac¢ ptukaniu czysta wodg i powtdrzy¢ analize
bakteriologiczna.

7.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi - wykopy w poblizu kabli
telekomunikacyjnych nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na
14 dni przed przystgpieniem do robdét wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ prace do
wiasciciela sieci.
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Skrzyzowania z kablami energetycznymi — wykopy w poblizu kabli energetycznych nalezy
wykonac¢ recznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, a na kable zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne. Rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w PE Barlinek.

Skrzyzowania z sieciq wodociggowg - wykopy w poblizu przewodéw wodociggowych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewni¢ bezpieczng odlegtosc.
Skrzyzowania z sieciq kanalizacyjng - wykopy w poblizu przewodéw kanalizacyjnych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewni¢ bezpieczng odlegtosc.
Skrzyzowania i zblizenia do sieci gazowej - wykopy w poblizu przewoddw gazowych
nalezy wykonac recznie, przy skrzyzowaniach zapewni¢ min. 20 cm odlegtosci miedzy
najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi gazociagu i in. rurociggu. Na min. 7 dni przed
rozpoczeciem robot powiadomi¢ RDG Choszczno-Drezdenko.

Przekraczanie drég, nawierzchni utwardzonych i innych przeszkdd terenowych - roboty
wykona¢ metodg bezwykopowg poprzez przeciski pneumatyczne i/lub hydrauliczne,
w zaleznosci od sytuacji i mozliwosci.

8.Technologia wykonania robét ziemnych

Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi rurociggu przez uprawnionego geodete.

Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych sieci
podziemnych - recznie. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej
rzednej posadowienia przewodu.

Miejsce sktadowania urobku na odwodz. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
a takze wszystkie roboty prowadzone ponizej gtebokosci 1,5m p.p.t. wykonywa¢ w
wykopach wasko przestrzennych umocnionych. Wykopy gtebokie zachowujgc warunki
bhp umacnia¢ wypraskami stalowymi. Wykopy zabezpieczy¢ przed pojazdami i osobami
postronnymi.

Przejscia sieci pod istniejacymi terenami utwardzonymi lub innymi przeszkodami
terenowymi (zgodnie z PZT) wykona¢ metodg bezwykopowa. Z uwagi iz wykonanie robot
metodg bezwykopowg obejmuje wiele aspektéw i zagadnien interdyscyplinarnych,
opracowywany projekt nie obejmuje w swym zakresie jednoznacznego okreslenia
technologii wykonania robdt, a jedynie wskazuje konieczno$¢ wykonania odcinka sieci lub
przylacza w sposob bezwykopowy.

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, wykopy odwadnia¢ przy pomocy
igtofiltréw  zapuszczonych wewnatrz zabezpieczonego wykopu z systematycznym
obnizaniem zapuszczonych igiet. W celu sprawnego obnizenia poziomu lustra wody
igtofiltry zapusci¢ w rozstawie co 0,5m. Odpompowywanie wody prowadzi¢ przy uzyciu
min. 3 pomp prozniowych.

Przy wykonywaniu wykopdw, w trakcie opaddéw deszczu, dokonac zabezpieczenia
przed naptywem wéd opadowych do wykopu sptywajacych po terenie.

Dno wykopu pod projektowane przewody powinno by¢ wolne od gruzu i kamieni,
pod przewody nalezy wykona¢ podsypke piaskowg, grubosci odpowiadajacej
wymaganiom przypisanym dla danej sieci, nad rurg wykona¢ obsypke do wysokosci min.
0,3m ponad rure. Nad rurami w wykopie utozy¢ tasme ostrzegawcza, w kolorze
niebieskim. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami dokonujac zageszczenia
gruntu. Badanie zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie przykrycie sieci sanitarnych
wynosi min. 1,5m wykona¢ za pomocag wbijanej sondy lub skréocong metoda Proctora z
min. 3 warstw zasypowych, natomiast w miejscach ptytszych sondg dynamicznag lub
skrécong metodg Proctora.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych nalezy je wymieni¢ dowozac
grunt piaszczysty o uziarnieniu podlegajacym zageszczeniu.
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Po utozeniu przewoddw nalezy zleci¢ namierzenie sieci i przytaczy uprawnionej
jednostce do wykonywania prac geodezyjnych.

Sie¢ wodociggowg wraz z prébami wykonacé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — wymagania techniczne Cobrti Instal - zeszyt
3.

9.Uwagi dla wykonawcy

1. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlano-wykonawczego
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw, p.poz, bhp i innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlano-Wykonawczym (uzgodnieniami
stanowigcymi integralng czes¢ projektu), a takze zgodnie z inzynierskg wiedzg
techniczna.

2. Integralng czes¢ projektu budowlanego stanowig decyzje i uzgodnienia, w ktérych
instytucje uzgadniajgce projekt, natozyty obostrzenia konieczne do uwzglednienia
przy realizacji inwestycji.

3. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do przediozenia projektu
organizacji i zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia oraz powiadomi zarzadcow
terenu (z odpowiednim wyprzedzeniem) o rozpoczeciu robot celem przekazania placu
budowy i uzyskania zgody na wejscie na nieruchomosc.

4. Dobdr materiatow i urzadzen przed ich wbudowaniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatow.

6. Na terenie inwestycyjnym mogq panowac czesciowo niekorzystne warunki gruntowo-
wodne, w trakcie realizacji robét ziemnych nalezy bezposrednio odpompowywaé wode
z wykopow oraz wymieni¢ grunt, w miejscach wystepowania gruntéw organicznych.
W gestii wykonawcy jest uzyskanie odpowiedniej zgody witasciwego organu na
odprowadzanie wod gruntowych z wykopdw.

7. Odprowadzenie wéd z odwadniania wykopu wg przepisow Prawo Wodne podlega
zgloszeniu, a obowigzek wykonania zgtoszenia wraz z wszystkimi obowigzujacymi
zatacznikami i uzgodnieniami spoczywa na Wykonawcy robét.

8. Przy wykonywaniu robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomic
nadzér gestora i wykonac przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.

9. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych przewodow
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

10. Po wykonaniu sieci dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ je w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym.

11.Uzupetnienie projektu budowlano-wykonawczego stanowig =zapisy Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

v

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wzmocnienie terendw inwestycyjnych ,Starego Tartaku” w Barlinku
pod rozwdj dziatalnosci turystycznej
w zakresie: sie¢ wodociggowa
na dziatkach nr Dz. Nr 224/1, 245/1, 246/13, 424 - obr. 2 Barlinek

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Barlinek.
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow

Zakres robdt:
- przebudowa istniejacej sieci wodociggowej i przetaczenie istniejacych odbiorcéw,

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- przygotowanie terenu pod budowe uzbrojenia podziemnego,

- wytyczenie w terenie projektowanych sieci przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopdéw pod budowe sieci,

- wbudowanie przewodow wodociggowych,

- wykonanie przeciskdw pod przeszkodami terenowymi,

- wykonanie préb szczelnosci i ciSnienia wbudowanych przewodéw,

- zasypanie wykopow gruntem niewysadzeniowym wraz z jego zageszczeniem,
- uporzadkowanie terenu, odtworzenia terenu

10.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W otoczeniu planowanej inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne tj. wodociag, gazociag, przewody energetyczne, istniejace
przewody kanalizacyjne,

- budynki,

- istniejacy ukfad komunikacyjny.

10.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowe zagrozenia moga by¢ zwigzane z nastepujacymi elementami:
- zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw samochodowych,
- skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

10.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- wykonywanie wykopdw - zagrozenie usuniecia sie $cian wykopu i przysypania oséb
znajdujacych sie w wykopie; ponadto istnieje mozliwo$s¢ wpadniecia do wykopu
w wyniku czego mogq powstac urazy zwigzane z upadkiem,

- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami,

- wykonywanie robot przy zblizeniach do kabla energetycznego - moze wystgpic
uszkodzenie kabla energetycznego, co moze spowodowac porazenie pracownikow
pradem elektrycznym - prace te moga by¢ wykonywane przez firmy posiadajace
odpowiednie certyfikaty oraz osoby przeszkolone w tym zakresie,

- wykonywanie robdt przy zblizeniach do sieci gazowej - moze wystgpi¢ uszkodzenie
gazociagu i jego rozszczelnienie, co przy kontakcie z iskrg moze spowodowacé wybuch,

- wykonywanie préby wytrzymatosci i szczelnosci rurociggdw - zachodzi zagrozenie
rozerwania rurociggow lub urzadzen w wyniku czego moggq nastgpi¢ urazy
mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociagdéw lub urzadzen.
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10.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych
zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomienia z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy muszg zostac
przeszkoleni w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem
specyfiki placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktow
poboru wody, drdég ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzajg kierownicy robét.
Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne
badania lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP.

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia.
W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robdét.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac¢. Na budowie zapewnic
osSwietlenie naturalne i sztuczne oraz tacznosc telefoniczng. Teren zaplecza budowy i
samej budowy powinien by¢ zorganizowany funkcjonalnie. Stosowane na budowie
szalunki do umocnien wykopdw musza posiadac sSwiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania.
Nie nalezy podejmowaé prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowa¢ szczegding ostroznosé,
nalezy korzysta¢ =z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robdt,
ktory zapewnia:
- organizacje pracy w sposOb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
- zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy,
- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgacych na nim obowigzkdw, przepisy
o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac ustalen zawartych w dokumentacji
technicznej oraz opracowanej do tego celu informacji i planu BIOZ.

W celu zapobiegania wszelkim wypadkom i zminimalizowania zagrozen dla zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw, wykonawcow robdt budowlanych nalezy Scisle
przestrzega¢ zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r).

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Skowron
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IT. RYSUNKI
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I1I. ZALACZNIKI
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