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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rozbiorki elementow dréog i1 ogrodzen, ktére zostana wykonane
w ramach Przebudowy ul. Jeziornej w Barlinku — etap II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni z betonu asfaltowego — frezowanie nawierzchni,
— nawierzchni z brukowca,
— nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni z ptytek betonowych 50x50x7cm,
— nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x7cm,
— nawierzchni z elementow betonowych ,,trylinka”,
— kraweznikow betonowych i kamiennych,
— obrzezy betonowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.

PROFIL TM 44 Grudzien 2008



Specyfikacja Techniczna ,,Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku —etap 11~

3.2. Sprzgt do rozbiorki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustOw obejmuja usunigcie
z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okres$lony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposdb okreslony
w ST lub przez Inzyniera. Materiat z rozbiorki staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
za wyjatkiem krawgznikow kamiennych i kostki kamienne;j.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosScia
Wykonawcy (brukowiec do ponownego wbudowania, krawezniki kamienne), powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy 1 odwiezione na sktadowisko Wykonawcy.
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Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drég znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscié
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem
podioza”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem podloza”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbiorka elementow drog jest:
— dla nawierzchni z brukowca, kostki betonowej, trylinki i ptytek betonowych 50x50x7 - m?
(metr kwadratowy),

dla nawierzchni z betonu asfaltowego - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z tawa betonowa i obrzezy - m (metr),
dla studzienek wpustow ulicznych — szt. (sztuka).

. ODBIOR ROBOT

-

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne” pkt 9. Podstawa platnosci sa wykonane i1 odebrane roboty w ilo§ci zgodnej
z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

PROFIL TM 46 Grudzien 2008



Specyfikacja Techniczna ,,Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku —etap 11~

9.2. Cena jednostki obmiarowej zgodnej z dokumentacja projektowa

Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni z betonu asfaltowego:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— frezowanie nawierzchni,
— zaladunek kory asfaltowej na $rodki transportowe,
— wywoz i rozladunek kory asfaltowej na sktadowisku Wykonawcy,
— utylizacja materialow z rozbiorki,
— oczyszczenie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
b) dla rozbiorki kraweznikow betonowych i kamiennych oraz obrzezy:
— odkopanie krawgznikow, obrzezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
— nacigcie nawierzchni pila mechaniczna na glgbokos¢ 15cm,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j i taw betonowych,
— zatadunek, wywiezienie 1 roztadunek materiatdéw z rozbiorki,
— utylizacja materialow z rozbiorki,
— wyrownanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki;
¢) dla rozbiorki nawierzchni:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostki betonowej, trylinki i brukowca, lub rozkucie i
zerwanie innych materiatow chodnikowych,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek, wywiezienie 1 roztadunek materiatow z rozbiorki,
— utylizacja materialow z rozbiorki,
— wyrownanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki,
d) dla rozbiorki studzienek wpustow ulicznych:
— mechaniczne i reczne odkopanie studzienek wpustow ulicznych,
— demontaz elementow studzienek i1 ztozenie materialow z rozbiorki w stosy,
— zasypanie 1 zageszczenie dotow po rozbiorce,
— zafadunek, wywiezienie i1 roztadunek materiatdéw z rozbiorki,
— utylizacja materialow z rozbiorki,
— wyrownanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione
i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki  nierownoramienne  stalowe
walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie
z trzpieniem gladkim, okragltym
I kwadratowym

PROFIL TM 47 Grudzien 2008



Specyfikacja Techniczna ,,Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku —etap 11~

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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