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ST E 02. LIKWIDACJA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH 15kV .

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektromontazowych przy przebudowywanej ul. Jeziornej w zakresie likwidacji kolizji
energetycznych dla zadania ,, Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku —etap 11 ,, .

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwiazanych z realizacja robot wymienionych w punkcie 1.1
specyfikacji .

1.3. Zakres robot objetych ST.

Zakres robot obejmuje likwidacje kolizji z kablem SN 15kV przy projektowanym rondzie ulicy
Jeziornej .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

Osprzet linii kablowe;j - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejaca dokumentacja
projektowa , specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu . Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program
zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zas§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w

Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku — etap Il .



STE02. Likwidacja kolizji linii energetycznych 15kV .

taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowa¢ n/w materialy :

- Kabel typu 3x XHAKXS 1x120 lub NA2XS2Y 1x120 ( typ kabla okre$laja warunki
likwidacji kolizji wydane przez OD Gorzow WIkp. ).

- Mufa kablowa typu TRAJ 24-70-15—PL02 . Dopuszcza si¢ montaz innych muf kablowych
dostosowanych do typu kabla i uzgodnionych z RD Dgbno.

- Piasek do zasypywania i podsypywania kabli wg BN-87/6774-04

- Folia koloru czerwonego wg BN-68/6353-03

- Przepust kablowy z polietylenu wysokiej gestosci (PEH) fi 160

3. SPRZET .

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowaé n/w sprzet :

- ubijak spalinowy,

4. TRANSPORT .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowaé n/w $rodki transportu :

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciagnika kotowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

W miejscu prowadzonych prac wykonaé przekopy probne . Po odstonigciu kabli wystapi¢ do
RD D¢bno 0 identyfikacje kabli oraz ich wylaczenie i dopuszczenie do prac . Warunkiem
wlaczenia napigcia na kabel jest wykonanie pomiarow kontrolnych i odbiér wykonanych prac
przez stuzby RD Degbno. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ recznie. Kable powinny by¢
uktadane w temperaturze otoczenia min. 5 st. Celsjusza w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozciaganie. Odcinek kabla wylaczony z eksploatacji, po odcigciu,
powinien w trakcie robot ziemnych by¢ zdemontowany i przekazany na ziom .

5.1 Roboty przygotowawcze .

Przed przystapieniem do prac nalezy :

- wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ przebudowywanego odcinka linii kablowej ze wskazaniem
rzednych,

- zdemontowaé elementy zagospodarowania terenu na trasie linii kablowej i odtozy¢ na
odktad,

- wykona¢ przekopy probne i zlokalizowa¢ istniejaca infrastrukturg techniczna w obrebie
przebudowy .

- wnie$¢ niezbedne opfaty administracyjne zwigzane z zajgciem pasa drogowego,
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oplaty zwiazane z dopuszczeniem do prac oraz oplaty zwiazane z identyfikacja
infrastruktury technicznej w ziemi .
Wytyczenie trasy kabla powinien dokona¢ uprawniony geodeta .

5.2 Roboty ziemne .

Wykopy pod przebudowywang lini¢ kablowa nalezy wykonaé rgcznie bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 . Wykopy i grunt na odkladzie chroni¢ przed
zawilgoceniem .

Zasypanie kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen . Zasypywaé warstwami
grubosci ok. 20 cmi zaggszczaé ubijakiem spalinowym lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 w/g BN-77/8931-12 . Nadmiar ziemi nalezy
wywiez¢ na miejsce pozyskane staraniem i na koszt wiasny..

5.3 Uktadanie kabli .

Kable nalezy uklada¢ w rowach kablowych pod chodnikiem na glebokosci 80 cm na 10 cm

podsypce z piasku . Pod drogami kabel uklada¢ na glebokosci 1.0m w rurze oslonowej

wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci. W miejscu montazu muf kablowych przygotowac

wykopy szer. 1.5m na niezbgdny zapas kabla oraz mufy kablowe. Mufy kablowe moze

montowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Na ulozony kabel nalezy nasypa¢ 10

cm warstwe piasku, nastepnie 20 cm warstwe ziemi oraz foli¢ kalandrowa koloru niebieskiego

po czym kabel zasypaé. Wszelkie prace przy ukfadaniu kabla nalezy wykona¢ zgodnie z PN/E

05125 zwracajac szczegdlna uwage na :

- ulozenie wilasciwych zapaséw kabla

- zachowaniu wlasciwych odleglosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami,

- wlasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla,

- wilasciwych glebokosci zakopania kabla.

Po ulozeniu kabla nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna trasy kabla przez wiasciwe stuzby

geodezyjne . Kable powinny by¢ ukladane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez

zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z innymi instalacjami

podziemnymi lub drogami, kabel nalezy chroni¢ za pomoca rur oslonowych .

W trakcie wykonywanych prac zapewni¢ staly nadzor przez odpowiednie stuzby Rejonu

Dystrybucji Debno .

5.4 Montaz oston rurowych .

W celu zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych przed uszkodzeniem, nalezy pod
drogami na kable natozy¢ ostony rurowe dzielone fi 160 wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci . Oslony powinny wystawaé poza szeroko$ci drogi 0 0.5m z kazdej strony . Dopuszcza
si¢ montaz oston rurowych tylko po wylaczeniu napigcia na kablu ostanianym . Przy zblizeniu
kabli do innych instalacji mniejszej od wymaganej norma na kabel nalezy zatozy¢ ostony
rurowe fi 160 wykonane z polietylenu wysokiej gestosci .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i
ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inwestora i
RD De¢bno.

Kontrola jakosci przeprowadzonych robét polega na:

- wymiarow rowu kablowego i zgodno$¢ tras z dokumentacja geodezyjna.

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy
wykonywac¢ co
10 m budowane;j linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od
zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

- sprawdzenie ciagtosci zyt

- pomiarze rezystancji izolacji. Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzone;j
wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j
50 MOm/km

- Proba napigciowa izolacji dla kabla SN .Wynik proby napigciowej nalezy uzna¢ za dodatni jezeli :
- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czeSciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
76/E-90250 i PN-76/E-90300

7. OBMIAR ROBOT .
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.
8. ODBIOR ROBOT.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokoty odbioru robot wydane przez RD Dgbno.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatow i

wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych .

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty ziemne,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,

- odfaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowe;j,

- podlaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

- oplaty zwiazane z identyfikacja linii kablowych i odptatnym dopuszczeniem do prac przez stuzby
RD De¢bno .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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PRZEDMIAR ST E 02.
Opis j-miary ilos¢ cena jednostkowa warto$¢ robot

Montaz linii kablowej 15kV 1m 100
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