ST E 01. Instalacja oswietlenia .

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Roboty przygotowawcze .

Przed przystapieniem do prac nalezy :

- sporzadzié projekt wykonawczy ( projekt wykonawczy powinien zawieraé obliczenia nat¢zenia
o$wietlenia przy zastosowaniu innych opraw oswietleniowych niz wymienione w projekcie
budowlanym.)

- wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ budowanej kablowej linii o$wietleniowej ze wskazaniem
rzgdnych. Wytyczenie trasy kabla powinien dokona¢ uprawniony geodeta .

5.2 Demontaz shipow .

Istniejacy stup oswietleniowy oznaczony S IiI/3/SO2 zdemontowaé . Stup z demontazu
przekazaé na stan Posterunku Energetycznego Barlinek . Inwestorowi przekaza¢ pokwitowanie z
przekazania stupa. Demontaz stupa przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z RE Debno i Posterunkiem
Energetycznym Barlinek . Koszty zwigzane z dopuszczeniem do prac ponosi Wykonawca .

Na czas braku stupa w systemie o$wietlenia ul. Jeziomej w miejscu demontazu stupa na kablu
zastosowaé tymczasowa mufg . Montaz i demontaz mufy 0.4kV na koszt Wykonawcy .

5.3 Roboty ziemne .

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050 . Wykopy i grunt na odkladzie chroni¢ przed zawilgoceniem .

Zasypanic fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen .
Zasypywaé warstwami grubosci ok. 20 cm i zaggszczaé ubijakiem spalinowym lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 w/g BN-77/8931-12.
Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miegjsce pozyskane staraniem i na koszt wiasny.
Wykonawca prac wykona odwodnienic wykopow ( lub pompowanie wody z wykopdw ) swoim
kosztem i staraniem.

5.4 Ukladanie kabli .

Kable nalezy ukiada¢é w rowach kablowych pod chodnikiem na gigbokosci 50 cm na 10 cm

podsypce z piasku . Na ulozony kabel nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, nastgpnie 20 cm

warstwe ziemi oraz foli¢ kalandrowa koloru niebieskiego po czym kabel zasypaC. Wszelkie

prace przy ukladaniu kabla nalezy wykonaé zgodnie z PN-76/E 05125 zwracajac szczegoblng

uwage na:

- ulozenie wilasciwych zapasow kabla

- zachowaniu wiasciwych odleglosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami,

- wlasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla,

- wlasciwych glgbokoséci zakopania kabla.

Po ulozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ trasy kabla przez wiasciwe shuzby

geodezyjne. Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozcigganie itp.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy uklada¢ w rurach

ostonowych . Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sig do ich wngtrza

wody pianka poliurctanows . Przy wprowadzeniu kabla pod fundament stupa kabel osloni¢ rura

ostonowsa gigtka fi 50 wykonana z PEH. W shupach z ktorych odchodza kable do obwodow

projektowanych wymienié tabliczki bezpiecznikowe na nowe przystosowane do podiaczenia

trzech kabli . Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomiary kontrolne izolacji poszczeg6lnych

odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mmiejszym niz 2,5 kV.

Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku — etap II.



