ST E 01. Instalacja oswietlenia .

100 W wykonane w II klasie ochronnosci w/g PN-83/E-06305, o ksztalcie i formie
zblizonej do opraw zawartych w projekcie . Oprawy powinny zapewniaé mozliwosé
regulacji kata rozsylu strumienia Swietlnego tak jak oprawy przywolane w projekcie .

- Stup oswietleniowy rurowy , stalowy dtugosci 6m , dwustopniowy , okragly zgodny z normg z
PN-EN-40-5:2002. Stup powinien by¢ przystosowany do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowej wykonanej w drugiej klasie ochronnosci posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleinej od iloéci zainstalowanych opraw) oraz zaciski do
podiaczenia trzech kabli energetycznych ). Ochron¢ przed korozja zapewnia powloka
cynkowa na zewngtrznej i wewngtrznej powierzchni shupa .

- Wysiggnik fukowy stalowy uklad ramion pojedynczy lub podwojny na dwie przeciwne
strony . Srednica koficowki wysiggnika dostosowana do koncowki oprawy oswietleniowej
oraz do koncowki stupa . Zabezpieczenie antykorozyjne - dwustronne cynkowanie
powierzchni .

- Tabliczki bezpiecznikowe posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci
zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) oraz zaciski do podlaczenia trzech kabli
energetycznych ,

- Fundamenty prefabrykowane betonowe dostosowane do typu stupa o$wietleniowego ,

- Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folig
kalandrowang koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do
0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 ,

- Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci (PEH ) o srednicy dostosowanej do srednicy
kabla .

- farba bitumiczna lub asfaltowa do zabezpieczenia fundamentéw betonowych .

- Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe ,

-  Przewéd YDY 2x2.5 750V,

- Wkiadki bezpiecznikowe .

3. SPRZET .
Sprzet reczny ( elektronarzedzia ) zgodny z projektem organizacji robét .

4. TRANSPORT

W celu prawidlowego wykonania prac Wykonawca powinien dysponowaé n/w sprzetem:

- zuraw samochodowy do 4t,

- podnosnik montazowy samochodowy PMH,

- przyczepa dluzycowa,

- samochod dostawczy 0.9t,

- ciagnik kolowy 55-63 kW,

- samochod samowyladowczy do 5t,

- przyczepa do przewozenia kabli,

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, obstuga sprzgtu powinna byé
przeszkolona lub posiada¢ ( jezeli sq wymagane ) odpowiednie uprawnienia . Sprzet nalezy
uzywaé zgodnie z jego przeznaczeniem . Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany uzywany na
budowie podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mie aktualne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji . Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢
przewozenie kabli w kregach jezeli masa pojedynczego kregu nie przekracza 40 kg . Zabrania
si¢ przewozenia materialow w skrzyni ladunkowej samochodu razem z transportem 0séb .
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