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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wyréwnania istniejacej
nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng w ramach Przebudowy ul. Jeziornej
w Barlinku — etap 11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wyrdwnania istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-
asfaltowa 1 obejmuja:

- wykonanie warstwy wyréownawczej z betonu asfaltowego 0 uziarnieniu 0/12,8 mm na
istniejacej nawierzchni jezdni.

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejace;]
warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu podluznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w ST
D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania
podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1.

Skladowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Nie nalezy stosowaé grysow z otoczakow i ZzwirOw.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma.gan}a. wobec mat.e.r ialow
w zaleznoS$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2
1 |Kruszywo tamane zwykle i granulowane z
surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle), wg kLI, 11, 111; gat.1,2
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL I, 1l
Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg KIL I gat 1, 2
WT/MK-CZDP 84 [14]
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
5 | Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy,
zastepezy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pylty z odpylania, popioty lotne
laboratorium drogowego
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D50/70

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypehiacz, spelniajacy wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego 1 zastgpczego.

Dla kategorii ruchu KR2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

2.4.  Asfalt

Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-C-
96170:1965 [6]. Rodzaje zastosowanych asfaltow drogowych w zaleznosci od
kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.5.  Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [13].

2.6. Skladowanie materialow
Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiszcz powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 3.
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3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich 1 cigzkich,
- walcow ogumionych cigzkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
- szczotek mechanicznych 1/lub innych urzadzen czyszczacych,
- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

&

TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypehiacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢c w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami
samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢
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stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki
materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikoéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalne;j ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwosci 1 pordéwnaniu wynikdéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci
od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1- KR 2
sit# mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi
przez:
16,0 100
12,8 89+100
9,6 76+100
8,0 69+93
6,3 60+85
40 47+70
2,0 30+51
Zawarto$¢
ziarn > 2,0 (49+70)
0,85 16+34
0,42 9+24
0,30 7+20
0,18 5+14
0,15 5+12
0,075 4+8
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu w
MMA, % m/m 4,0-5,8
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do wyréwnania
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 Iub KR 2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie
badan probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spehiaé
wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.

5.3.  Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce 0 mieszaniu
cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich
wysuszenie 1 wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow 1
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe
1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznos$ci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna
wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz = 2 % w stosunku do masy
sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla D 50/70 od 145° C do 165° C.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wtasciwosci i podbudowy z BA w zaleznosci
od kategorii ruchu
KR1-KR?2
Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa nie wymaga si¢
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >80
uderzen ubijaka , kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 4,0do 8,0
5 Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach
S0 <750
jw., %
6 Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 20,0 mm
od 5,0 do 6,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v od 4,5do0 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypehliacza uzyskata wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura
goracego kruszywa nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponize;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
- zD50/70 od135°C do 165°C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze byé nizsza o 10°C od
minimalnej temperatury podanej powyze;j.
5.4.  Zaroéb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe]
jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkc;ji.
Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem  sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  do
Lp. | Sktadniki mieszanki nawierzchni drog o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR1- KR?2
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; +50
8,0; 6,3;4,0; 2,0
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o +2,0
oczkach # 0,075mm
4 Asfalt £05
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5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrownanie profilu masa
mineralno-asfaltowa

Podloze pod warstwe wyrdwnawcza z betonu asfaltowego powinno by¢
ustabilizowane i nosne a ubytki w nawierzchni naprawione przez uzupetnienie
mieszanka mineralno-asfaltowa.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozlozeniem warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
podioze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji, w zalezno$ci od rodzaju
podtoza pod podbudowe, wynosza od 0,2 do 1,0 kg/mz.

Powierzchnie czolowe wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Powierzchni¢ podbudowy, na ktorej grubos¢ warstwy wyroOwnawczej bylaby
mniejsza od grubosci minimalnej uktadanej warstwy wyrownawczej, nalezy sfrezowac
na glgboko$¢ pozwalajaca na jej ulozenie.

5.6. Ukladanie i zageszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubo$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci
kruszywa w mieszance. Najwigkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczaé
0,5 grubosci uktadane; warstwy. Przed przystapieniem do ukladania warstwy
wyréwnawcze] Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelet¢ uktadanej warstwy wzdhuz
krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowej linki, po ktorej przesuwa si¢
czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka.

Maksymalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyrownawcze] nie powinna
przekracza¢ 8 cm. Przy grubosci przekraczajacej 8 cm warstwe wyréwnawcza nalezy
wykona¢ w dwu lub wigcej warstwach nie przekraczajacych 8 cm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarka
wyposazona w uklad =z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku proébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz:

- dlaasfaltu D 50/70 125°C,

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki cala szeroko$cia warstwy, zlacza
poprzeczne, wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte,
posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potlowa szeroko$ci warstwy, wystepujace
dodatkowo zlacze podluzne jak rowniez krawedzie zewngtrzne warstwy, nalezy
zabezpieczy¢ w sposOb podany dla ziacza poprzecznego.
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Ztacze ukladanej nastgpnej warstwy, np. wyrdOwnawczej, powinno by¢
przesunigte o co najmniej 15 cm wzgledem ztacza w-wy $cieralne;.

Ze wzgledu na zmienna grubo$¢ zaggszczanej warstwy wyrOwnawczej
Wykonawca robdt, na podstawie przeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do
akceptacji sposob zageszczania warstw wyrownawczych w zalezno$ci od ich grubosci.

5.7.  Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we
wlasciwym stanie, az do czasu ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni.
Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypehiacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaroOw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno | 1 probka przy produkcji do 500 Mg
- asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkceji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 Wrhasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciacl
mineralno-asfaltowej ozor clagly
6 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej | jw.
8 Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytworni
Ip. 1i Ip. 8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]
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6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z
tolerancja okre$lona w tablicy 4. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi
réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperatur¢ migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotnos¢
wypetniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg 1 gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i ST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$é¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie
wizualnej jej wygladu w czasie produkeji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach
zaggszczonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy wyroOwnawczej
z betonu asfaltowego podaje tablica 6.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

Lp. [Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 Rownos¢ podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m

3 Rownos¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5 m

4 Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzgdne wysokoSciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

warstwy usytuowania osi wedlug dokumentacji

6 Uksztattowanie osi w planie | budowy

7 Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m*

8 Zkacza podluzne i poprzeczne | cata dlugosc zlacza

9 Krawedz warstwy cata dhugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”

12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy wyrownawczej powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot,
z tolerancja + 5 cm.

6.4.3. Ro6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04
[11] lub metoda rownowazna, nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nieréwnosci

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wyréwnawczej

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny wynosi¢ 2%,
z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokos$ciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancja
-lcm,+0cm

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja,
z tolerancja 5 cm.

PROFIL TM 118 Grudzien 2008



Specyfikacja Techniczna ,,Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku —etap 11~

6.4.7. Grubos$¢ warstwy wyréwnawczej

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cia projektowa, z tolerancja
+ 10 %.

6.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne

Ztacza warstwy wyroOwnawczej powinny by¢ wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedzie warstwy wyréwnawczej

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie
zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy wyréwnawczej

Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ 1 spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy wyrownawczej i wolna przestrzen

Zageszczenie 1 wolna przestrzen warstwy wyrownawczej powinny by¢ zgodne
z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest t (tona) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
dla remontu czastkowego 1 wyréwnania istniejacej nawierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6

daly wyniki pozytywne.
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem wyroéwnania podbudowy i nawierzchni naleza

do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa okreslone w ST D-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 8.2.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 t wyr6wnania oraz uzupetnienia ubytkéw (remont czastkowy)

istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- obcigcie krawedzi, posmarowanie asfaltem, oczyszczenie 1 skropienie powierzchni w
przypadku remontu czastkowego,

- zakup i dostarczenie materiatlow,

- regulacja pionowa wlazow urzadzen podziemnych i skrzynek do zasuw,

- posmarowanie asfaltem bocznych powierzchni wilazéw, skrzynek do zasuw,
kraweznikow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- transport mieszanki na miejsce wbhudowania,

- rozscielenie i zaggszezenie mieszanki zgodnie z zalozonymi spadkami i profilem,

- wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

- obcigcie  krawedzi  istniejacych  nawierzchni 1 wykonywanych  warstw
wyrownawczych oraz posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej

- uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do
nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnos$ci nawierzchni
planografem i tata.
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10.2. Inne dokumenty

12 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 poélsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

14 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na
odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod obciazeniem statycznym,
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430).
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