STE 01. Instalacja oswietlenia .

5.5 Montaz fundamentéw shupow .

Fundament zabezpieczyé przed korozjg przez malowanie farbg asfaltowa . Fundament powinien
by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu tak aby stup byt odsunigty o odleglosé od kraweinika
wskazana w proj. budowlanym . Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
oraz poziom gomej powierzchni fundamentu do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscig + 10 cm.

5.6 Montaz slupéw oswietleniowych .

Slupy mozna ustawia recznie na uprzednio przygotowanych fundamentach . Odchyika ost stupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0.001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢
tak, aby jego wngka znajdowala si¢ od stromy chodnika . Nakretki Srub mocujacych shup do
fundamentu zabezpieczy¢é gumowymi kapturkami ochronnym: .

5.7. Montaz wysiegnikow .

Wysiegniki nalezy montowa na shupach stojacych przy pomocy podnosnika samochodowego z
balkonem. Wysiggniki dostosowa¢ do typu slupa i oprawy oswietleniowej . Montaz
wysiggnikow prostopadle do osi chodnika .

7.8 Montaz przewodOw oraz tabliczek bezpiecznikowych..

Do zasilenia opraw osw. nalezy zastosowaé przewod YDY 2x2.5 mm kw. i1 napigciu izolacji
750V wyprowadzony z tabliczki bezpiecznikowej . Montaz przewodoéw w shipie z podnosnika
samochodowego . [lo$¢ przewoddéw zaleZzna jest od ilosci opraw . Tabliczka bezpiecznikowa
powinna by¢ wykonana w II klasie ochronnosci i posiada¢ podstawy bezpiecznikowe 25A oraz
zaciski 35 mm kw. do podiaczenia kabli zasilajacych .

5.9. Montaz opraw oswietleniowych .

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy podnosnika samochodowego .
Przeprowadzi¢ regulacje konta rozsylu strumienia swietlnego . Dla opraw zastosowanych w
projekcie polozenie odblysnika w pozycji trzeciej .

5.10 Likwidacja kolizji i zblizen do innych instalacji .

Do likwidacji kolizji i zblizen do innych instalacji zastosowaé rury oslonowe wykonane z
polietylenu wysokiej gestosci fi 75 . Dlugosé rur oslonowych powinna by¢ wigksza 0 0.5m z
kazdej strony od obicktu kolizji lub zblizenia.

5.11 Opisy i oznaczenia stupow .

Kazdy stup opisaC przez malowanie literami kolomu zodltego wys. ok. 25mm na czamym tle.
Stosowaé farb¢ do malowania na powierzchnie ocynkowane . Opis powinien zawiera¢ nr szafy
osw, nr obwodu, nr stupa osw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robét przeprowadza Inwestor za pomoca Inspektora Nadzoru wyznaczonego

przez Inwestora .

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu :

- glebokosci wykopow rowdéw kablowych,

- ulozenia kabli, montazu opasek oznaczeniowych, podsypanie piasku lub zwim pod i na
kabel , ulozenia folii oznaczeniowej,

Przebudowa ul. Jeziornej w Barlinku — etap I1.



