ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Przedmiar robot
2. Zalaczniki
1) Zatacznik nr 1 - Zestawienie powierzchni jezdni.
2) Zalacznik nr 2 - Zestawienie powierzchni poszerzen

3) Zalacznik nr 3 - Zestawienie ilosci wyrownania
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»REMONT DROGI DO MOCZYDLA, GMINA BARLINEK”

PRZEDMIAR ROBOT

N Numer Tosé
przerdFrir?inu Specyf_i kacj_i Opis pozycji przedmiaru Jedn. Je(:js:.
Technicznej
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X
1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych robotach
ziemnych km 4,1
D.01.02.02 Usuniecie warstwy humusu (darniny) X X
2. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy
30cm m? 1273,4
llo$¢ wg Zatacznika nr 2: 1273,42m"
PODBUDOWY X X
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza X X
3. D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m’ 1273,4
llo$¢ wg Zatgcznika nr 2: 1273,42m
D-04.02.01 Warstwy odsaczajace X X
4. D-04.02.01 Wykonanie i zageszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubo$¢
10cm m? 1273,4
llo$é wg Zatacznika nr 2: 1273,42m”
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
5. D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych m’ 30 861,2
llos¢ wg Zatgcznika nr 1: 2 x 15184,6
Odsadzka w-wy wigZzacej: 2x4100,0x0,06 = 492,0m’
Razem: 30369,2+492,0 = 30861,2m°
6. D-04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg
asfaltowa. m’ 30 861,2
llo$¢ wg Zatgcznika nr 1: 2 x 15184,6
Odsadzka w-wy wigzacej: 2x4100,0x0,06 = 492,0m’
Razem: 30369,2+492,0 = 30861,2m°
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie X X
7. D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
20cm m? 1273,40
llo$¢ wg Zatgcznika nr 2: 1273,42m°
D-04.08.05 | Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie X X
8. D-04.08.05 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie z dowozem kruszywa m? 1201,0
llo$¢ wg zatgcznika nr 3: 1153,8
Utwardzenie zjazdéw: 21x15,0x1,0x0,15 = 47,25
Razem: 1153,8 + 47,25 = 1201,05
D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
D-05.03.00 Nawierzchnie z betonu asfaltowego X X
9. D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni warstwy wigzacej z mieszanki asfaltowej grysowo-
zwirowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm. m? 15 676,6
llo$¢ wg zatgcznika nr 1: 15 184,6 m
Odsadzka: 2x4100,0x0,06 = 492,0m’
Razem: 15184,6+492,0 = 15676,6m”
10. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-
zwirowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm m? 15 184,6
llo$¢ wg zatgcznika nr 1. 15 184,6 m’
D-05.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
D-06.03.01 Scinanie i uzupetnienie poboczy X X
11. D-06.03.01 Uzupetnienie poboczy mechanicznie, $r. grubos¢ warstwy scinanej 10cm, wraz
z dowozem materiatu m? 6 150,0
2x4100,0x0,75 = 6150,0m*

Opracowat:
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