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Uchwata Nr XV/ 121 / 2000
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 24 lutego 2000 .

w sprawie zmiany ,Planu ogolnego zagospodarowaniarpestrzennego gminy i miasta
Barlinka” w rejonie ulicy 31 Stycznia i linii kolej owej

Na podstawie art.18 ust.2 pktustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samosrzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74,iama : Dz. U. Nr 58, poz. 261,
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 i Dz. U. z 199Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,
poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z8R9Dz. U. Nr 155, poz. 1014; Dz. U.
Nr 162, poz. 1126) oraz na podstawie art. @étawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym(Tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139;
zmiana: Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412)

Rada Miejska w Barlinku uchwala:

zmiare ,Planu ogoélnego zagospodarowania przestrzennegmygrn miasta Barlinka”,
zatwierdzonego uchwaiNr XXXI1/272/94 Rady Gminy i Miasta Barlinka z dni26 maja
1994 r. (Dz.Urz.Woj.Gorzowskiego z 3 listopada 1994Nr 13, poz. 100), w rejonie
skrzyzowania ulicy 31 Stycznia i linii kolejowej, dla ddek geodezyjnych potonych w
obrebie 2 : 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 156/4, 156/5, 156/66/T5 156/8, 156/9, 156/10, 156/11,
156/12, 156/13, 156/14, 156/15,156/16, 156/17, 1&B36/19, 156/20, 156/21, 167/80, 168,
169/1, 289, 291/1, 291/2, 291/3, 292/1, 292/2, B0307/3, 307/4, 770, 772, 777/1 , 806/1,
zgodnie z zajcznikiem graficznym do uchwaty.

ROZDZIAL |.
USTALENIA WST EPNE

CZESC 1.
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ZMIANY PLANU

§1.
Zgodnie z Uchwat Rady Miejskiej Nr XXXVI11/304/98 z dnia 18 czerwd®98 r. w sprawie
przystpienia do zmiany w planie ogélnym zagospodarowanzastrzennego gminy i miasta
Barlinka w rejonie ulicy 31 Stycznia i linii kolejeej, przedmiotem zmiany jest korekta
przebiegu odcinka projektowanej obwodnicy oznacgameplanie symbolem 02KZt oraz
zmiana funkcji terendw przylegtych.

§2.
Zmiana planu, zgodnie z powuszy uchwah, reguluje :
1) przeznaczenie terendéw oraz linie rozgranigzajtereny o rinych funkcjach lub
réznych zasadach zagospodarowania,



2)

3)
4)

5)

6)
7

8)

linie rozgraniczagce ulice, place oraz drogi publiczne wraz z adeeniami
pomocniczymi, a tate tereny niezéxine do wytyczenidciezek rowerowych,

granice i zasady zagospodarowania obiektéw pagegh ochronie,

zasady obstugi w zakresie infrastruktury techmég oraz linie rozgraniczgge tereny tej
infrastruktury,

lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowarmbudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym réwnie linie zabudowy i gabaryty obiektéw, a tak maksymalne lub
minimalne wskaniki intensywndci zabudowy,

zasady i warunki podziatu terendw na dziatki buldme,

szczegOlne warunki zagospodarowania terenéw,mvzagkaz zabudowy, wynikaje z
potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia 4uyd
prawidiowego gospodarowania zasobami przyrody awakrona gruntéw rolnych
i lesnych,

tymczasowe sposoby zagospodarowaniadaemia oraz rytkowania terenow.

CZESC 2.
GLOWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALE N ZMIANY PLANU

§ 3.

Czs¢ stanowica opracowywanej zmiany planu sktadazi

1) czsci opisowej - tekstu ustalestanowacych tréc niniejszej uchwaty,

2) rysunku, stanowcego integralj cze$¢ niniejszej uchwaly jako Zatznik nr 1.
(oryginat rysunku planu w postaci wydruku na podktadnapowym numerycznym w
redakcji wigciwej dla skali 1:500, przyjym przez PODGIK w Myiborzu pod
KERG Nr 9/98 i 4/99, zapomniejszenie do publikacji w Dzienniku &tfawym
Wojewodztwa wykonano jako wydruk bez skali rysupkunu na podkiadzie
mapowym numerycznym, opracowanym w redakcficwiaj dla skali 1:500).

Czs¢ opisowa odnoszona jest do planszy graficznej,migst czs¢ graficzna znajduje

wyjasnienie w tekcie planu. Zestawienie obydwu ¢szi stanowi calé¢ opracowania,

umazliwiajaca prawidtowe odczytanie ustal@lanu.

§4.

Ustalenia planu skiadesic z :

1) ustalen ogéinychobowizujacych na catym terenie aftym opracowaniem,

2) ustalen szczegotowyclobowirzujacych nawskazanycherenach elementarnychtj.
terenach o zricowanych funkcjach i zasadach zagospodarowania, nla ich
wydzielonych cgsciach, okrélonych w tekcie i na rysunku planu.

Do poszczegolnych terendw elementarnycharmagtosowanie obydwa poziomy ustale

w ten sposoéhze ustalenia ogélneysiscislane i uzupetniane ustaleniami szczegétowymi.

Aby odczytd ustalenia planu natg kolejno zapoznasic z rysunkiem planu, téeig

ustalés ogolnych, anagpnie z ustaleniami szczegoOtowymi, odngsani si do

konkretnego terenu.

§ 5.

llekro¢ w uchwale wysipuje termin :
1) obowiazujaca linia zabudowy -nalezy przez to rozumielini¢, zgodnie z ktGy nalery

lokalizowa zabudow; wycofanie zabudowy w gh dziatki lub wysunicie przed ¢
lini¢ jest niedopuszczalne,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - naley przez to rozumie linig, poza Kktoa

realizacja wszelkich obiektéw budowlanych jest ojaszczalna,



3)

4)

5)

6)

7

8)

wskaznik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowyPZ” - nalery przez

to rozumié€ stosunek maksymalnej powierzchni zabudowy do eetiep powierzchni

terenu,

wskaznik maksymalnej dopuszczalnej intensywnéci zabudowy ,1Z” - nalezy przez

to rozumi€ stosunek catkowitej powierzchni wszystkich kondygjin budynkéw do

powierzchni terenu,

wskaznik minimalnej powierzchni terenéw zielonych i nieduwardzonych ,TZ" -

nalezy przez to rozumiestosunek powierzchni terendéw zielonych i nieutwargych do

catkowitej powierzchni terenu,

maksymalna dopuszczalna wysoké& zabudowy ,HZ”, nalery przez to rozumie

wysokas¢ zabudowy liczoa od poziomu terenu do najwg] potazonych czsci

budynku, podas w ilosci kondygnacji oraz odpowiad@p im wysokaci podam w

metrach nad poziom terenu - np. IV kond. HZ 018, n.p.t. (nad poziomem terenu)

linie rozgraniczajace - linie rozdzielajce tereny o rinych funkcjach i rénych

zasadach zagospodarowania; na rysunku planu pogrowa § one po

obowiazujacych liniach podziatéw geodezyjnych,

linie podziatu terenu - ustalone w planielinie projektowanego podziatu terenu na

dziaiki, okrelone jako:

a) obowigzujace linie podziatu, okreslajace zobowizanie do przeprowadzenia lub
utrzymania istniejcego podziatu terenu zgodnega itia,

b) dopuszczalne linie podziatuokreslajace dopuszczenie takiego podziatu terenu
jako zalecanego, bez koniecZoigego przeprowadzenia.

ROZDZIAL II.
USTALENIA OGOLNE

CZESC 1.
USTALENIA DOTYCZ ACE KATEGORII TERENU

§ 6.

Na obszarze obfym opracowaniem ustalacgias¢pujace kategorie przeznaczenia terenow :

1)

2)

dla terenéw budowlanych :

a) CM - tereny centralne miasta i obszary koncentracjigystu
b) OM - tereny ogdlnie mieszkaniowe

c) MM - tereny wyhcznie mieszkaniowe,

dla terenéw niebudowlanych :

a) KD - tereny komunikacji drogowej.

b) TT - terenytechniczne

c) ZP - tereny zieleni parkowej

§7.
Tereny centralne miasta i obszary koncentracji ustg (CM) stuza przede wszystkim
umieszczaniu obiektéw: handlowych, gastronomicznyolganizacji gospodarczych,
administracyjnych i spotecznych.
Na terenach tych dopuszczalsikalizowanie:
1) obiektéw biurowych i administracyjnych,
2) obiektow staacych celom religijnym, kulturalnym, socjalnym, zdratnym,
3) obiektow handlu detalicznego, gastronomii, hotgich i rozrywkowych,
4) budynkow mieszkaniowych i mieszkevbudowanych w wiszych kondygnacjach,



5) garay i miejsc postojowych w niezlnej ilosci wynikajgcej z obstugiwanej funkciji,
umieszczonych na wiasnej dziatce,

6) ogodlnodosipnych garay i parkingéw dla samochoddéw osobowych,

7) obiektow i uradzen pomocniczych stacych zaopatrzeniu terenéw budowlanych
w elektryczna¢, gaz, ciepto, wogl urzadzen odprowadzajcych scieki nawet, jéli w
planie zagospodarowania przestrzennegon@zwidziane na te cele odpowiednie
powierzchnie,

8) ulic uktadu obstuguarego,

9) zieleni og6inodosgpnej, placow i passy,

10) stacji benzynowych jako funkcji towarzysej budynkom gatapwym
I parkingowym,

11) nieucazliwych zaktadow produkcyjnych,

12) duych obiektow rozrywkowych.

Na terenach centralnych miasta w szczeggéinde dopuszczasiokalizowania :

obiektéw budowlanych i innych, wymienionych xey, jelli sa one sprzeczne

ze sposobem aytkowania terendw ogolnie mieszkaniowych ze wdgl na ilaé,
potozenie, rozmiary lub powodowarncigzliwo$é dla funkcji mieszkaniowe.

Powyzsze zastrzeenia obowizujg takze dla zmian gytkowania lub rozbudowy

istniejacych obiektow,

Inne wytkowanie terenu poza ustalonym dla terendw cemichl miasta jest

niedopuszczalne.

§ 8.

Tereny ogolnie mieszkaniowe (OM)stuzg gtdwnie celom mieszkaniowym. Funkcja

mieszkaniowa jest na tych terenach fugkgodstawow, lecz nie jedya. Inne

przeznaczenie terenu, wymienione pefi dopuszcza &i pod warunkiem nie
powodowania uaizliwosci mogicej ograniczy funkcjg mieszkaniow.

Na terenach ogdlnie mieszkaniowych dopuszezbkalizowanie:

1) budynkéw mieszkaniowych,

2) pomieszcze w budynkach mieszkaniowych dla wykonywania wolnegavodu lub
innych czynnéci zawodowych podobnego rodzaju,

3) sklepbéw, ustug gastronomicznych oraz nietlosvych zaktaddéw rzemigniczych
dla zaopatrzenia tego terenu,

4) matych hoteli i pensjonatow o wielk@ do 25 miejsc noclegowych,

5) obiektow: biurowych, shkacych celom religijnym, kulturalnym, socjalnym
I zdrowotnym,

6) garay |1 miejsc postojowych dla potrzeb wiasnych, na snmig dzialce,
dla samochoddw osobowych do 3,5 t, wdianin 1mp/1 mieszkanie,

7) obiektow i uradzer pomocniczych stcych zaopatrzeniu terenéw budowlanych
w elektryczna¢, gaz, ciepto, wogl urzadzen odprowadzajcych scieki nawet, jéli w
planie zagospodarowania przestrzennegon@zwidziane na te cele odpowiednie
powierzchnie,

8) ulic uktadu obstuguarego,

9) zieleni og6lnodosgpnej,

10) ogdélnodosipnych parkingébw dla samochodéw osobowych w zespotinl10-ciu
miejsc postojowych,

Na terenach ogdlnie mieszkaniowych w szczegéimie dopuszcza siokalizowania :

1) obiektéw budowlanych i innych, wymienionych ey, jeSli sa one sprzeczne
ze sposobem aytkowania terendéw ogolnie mieszkaniowych ze wdgl na ilaé,
potozenie, rozmiary lub powodowanuciazliwos¢ dla funkcji mieszkaniowe).



Powyzsze zastrzeenia obowazuja takze dla zmian gytkowania lub rozbudowy
istniejacych obiektéw,

2) postojow taksoéwek, parkingdw i gayadla samochoddw etarowych i autobusow
oraz ich przyczep,

3) rzemiosta uaizliwego,

4) chowu i hodowli zwierat gospodarskich.

Inne uytkowanie terenu poza ustalonym dla terenéw ogémieszkaniowych jest

niedopuszczalne.

§9.

Tereny wyfacznie mieszkaniowe (MM) stuza wytacznie celom mieszkaniowym.

Funkcja mieszkaniowa jest na tych terenach funkprzywilejowarn i chronior. Inne

uzytkowanie terenu, wymienione pasj, dopuszczalne jest pod warunkiem nie

powodowania uaizliwosci dla funkcji mieszkaniowej.

Na terenach wytznie mieszkaniowych dopuszcza kikalizowanie :

1) budynkéw mieszkaniowych,

2) pomieszcze w budynkach mieszkaniowych dla wykonywania wolneggwodu
i podobnego rodzaju czyném zawodowych, nie powodagych uchzliwosci dla
funkcji mieszkaniowej.

3) garay i miejsc postojowych dla potrzeb wiasnych, na smig dzialce,
dla samochodéw osobowych do 3,5 t wégiomin. 2 mp/1 mieszkanie,

4) obiektbw pomocniczych stacych  zaopatrzeniu terenéw  budowlanych
w elektryczna¢, gaz, ciepto, wogl urzadzen odprowadzajcych scieki, nawet jéli
nie g przewidziane w planie zagospodarowania przesteggmna te celeadne inne
powierzchnie,

5) ulic uktadu obstugarego,

6) zieleni ogélnodogpnej,

7) ogolnodosgpnych parkingéw dla samochoddéw osobowych o licdoie O-ciu miejsc
postojowych.

Na terenach wygtznie mieszkaniowych obow#uje zasada uspokojonego ruchu.

Na obrzeu terendw wycznie mieszkaniowych, na styku z ulicami zbiorczymi

obszarowymi i lokalnymi gtéwnymi, na dziatkach budanych przylegajcych do tych

ulic w szczegolnéci dopuszcza gilokalizacg ustug ogélnodogpnych, pod warunkiem :

1) zapewnienia dégia i dojazdu do ustug watznie od strony ulicy zbiorczej
obszarowej lub lokalnej gtbwnej,

2) niepowodowania ruchu dojazdowego do tych obigbtyrzez tereny wygtznie
mieszkaniowe,

3) niepowodowania ogranicze uzytkowania gsiednich terendw wytznie
mieszkaniowych.

Na terenach wytznie mieszkaniowych w szczegdod nie dopuszcza i

lokalizowania:

1) obiektow budowlanych i innych, w tym wymienionyalyzej, j€sli sa one sprzeczne
ze sposobemaytkowania terendw wykznie mieszkaniowych ze wzglu na ilgé,
potozenie, rozmiary Ilub powodowan ucigzliwos¢. Powysze zastrzesnia
obowiazuja takze dla zmian gytkowania lub rozbudowy istniggych obiektow,

2) postojow takséwek, parkingdw i gayadla samochoddw etarowych i autobusow
oraz ich przyczep.

3) rzemiosta uazliwego,

4) chowu i hodowli zwierat gospodarskich.



10.

Inne wytkowanie terenu poza ustalonym dla terendbwaeahie mieszkaniowych jest
niedopuszczalne.
§ 10.

Tereny komunikacji drogowej (KD) stuza przede wszystkim lokalizacji drég i ulic oraz
urzadzen i obiektéw zwizanych z obstugruchu.
Na terenach komunikacji drogowej dopuszczdakializowanie :
1) jezdni,sciezek rowerowych, chodnikéw,
2) przyulicznych paséw postojowych i zatok parkingotvdla samochodow,
3) zatok przystankowych dla pojazdéw komunikacjiozbwej i takséwek,
4) wiat przystankowych,
5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej,
6) pasoéw technicznych uzbrojenia sieci infrastruktur
7) urzadzen organizacji ruchu,
8) aswietlenia ulic,
9) elementéw wypos@nia ulic i uradzenia przestrzeni publicznych.
Lokalizacja obiektéw i uelzen oraz elementdéw uggzenia przestrzeni publicznych jest
dopuszczalna pod warunkiem nie powodowania ograniezlub zagrgen dla ruchu
ulicznego.
Lokalizowanie obiektéw budowlanych i innych wymienych wyej jest
niedopuszczalne & sa one sprzeczne ze sposobemytkowania terenéw komunikacji
ze wzgkdu na ilgé, potazenie irozmiary lub mag spowodowd ograniczenie
dopuszczonego w planie zytkowania innych terendéw. Powsze zastrzeenia
obowiazuja rowniez dla zmiany uytkowania lub rozbudowy istniggych obiektéw.
Dla potrzeb zmiany planu ustala sastpujaca klasyfikacg ulic:
1) ukiad podstawowy:.

droga wojewddzka zbiorcza tranzytowaKD.W.Zt

droga gminna zbiorcza obszarowa KD.G.Zo
2) uktad obstugujacy:

ulica dojazdowa KD.G.D
ulica wewrgtrzna KD.G.W
przejcie piesze KD.P

3) zespoty parkingéw ogolnodosipnych KD.S

Nie dopuszcza @i prowadzenia tras komunikacji autobusowej po uhcadktadu

obstugujcego: dojazdowych i wewtrznych.

Ulice ukladu obstugagego naley traktowa& indywidualnie jako stref ruchu

uspokojonego z preferengila ruchu pieszego i rowerowego.

W ciagu ulic lokalnych i dojazdowych natg w miar maozliwosci wydzielic odrebny pas

ruchu dla rowerdéw, odpowiednio oznakowany aeiony w ogolnomiejski system tras

rowerowych.

Lokalizacja kadego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lulazanzytkowania

terenu, jest uwarunkowana umieszczeniem na tenggiechomeci niezlzdnej dla

prawidtowego funkcjonowania ifoi miejsc parkingowych, to jest:

1) 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie,

2) 1 miejsce parkingowe naide 25 m 2 powierzchnizytkowej lokalu handlowego lub
ustugowego,

3) 1 miejsce parkingowe na#@e 10 miejsc siedeych w lokalach gastronomicznych i
klubach.

Dopuszcza sirealizacg wymaganych planem miejsc parkingowych poza gramica

nieruchomeci, w miejscu uzgodnionym z Zayjgem Miasta.



CZESC 2.

USTALENIA DOTYCZ ACE ZASAD INWESTOWANIA ORAZ TYMCZASOWEGO

ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU

§ 11.
Ustala si jako obowazujacy podziat terenu zgodnie z rysunkiem planu i @est@mi
szczegoOtowymi. Wyznaczenie w terenie linii rozgcaaicych ulic winno nagpi¢ w
oparciu o0 miary pobrane z rysunku planu.
Ustala si wymog uporadkowania podziatéw nieruchorém zgodnie z rysunkiem planu.
Realizacja nowych inwestycji lub ich rozbudowa bdakonania korekty podziatow
parcelacyjnych jest niedopuszczalna.
Do czasu docelowego zagospodarowania terenu Hggais s¢ utrzymanie
dotychczasowego zagospodarowaniayitkowania obiektéw. Dopuszczae sinazliwosé
modernizacji i przebudowy istnigych obiektow w celu doprowadzenia ich do stanu
zgodnego z niniejgzzmiary planu.
Tymczasowe zagospodarowaniezythowanie terenu inne niwskazane dla kategorii
terenu, jest mdiwe jedynie pod warunkiem nie utrudniania realjzgolanu oraz
zwolnienia terenu w stanie niepogorszonym pod ityegs zgodne z planem.

§12.
Dla wszelkich inwestycji na terenach g@hgh planem, naley zapewnd w granicach
wiasnej dziatki odpowiednj ze wzgtdu na funkaj i wielkos¢ obiektu, ilg¢ miejsc
parkingowych okrédona w § 10.
W przypadku braku nutiwosci zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingotv
na wiasnej dziatce, dopuszcza¢ smazliwos¢ realizacji przez inwestora miejsc
parkingowych na terenie zamiennym wskazanym prz&arzad Miasta i Gminy
w Barlinku.
Realizacja inwestycji bez zapewnienia wymagamegbly miejsc parkingowych jest
niedopuszczalna.

§ 13.
Realizacja nowej zabudowy bez zapewnienia goaghia do ogolnomiejskiej sieci
infrastruktury technicznej jest niedopuszczalna.
Wszelkie prace ziemne naleprowadzé pod nadzorem archeologicznym ze wggl na
niebezpieczéstwo niszczenia substancji kulturowe.

CZESC 3.
USTALENIA DOTYCZ ACE OBStUGI INZYNIERYJNEJ

§ 14.

Obstug komunikacyjma terenu opracowania nalezapewnt z ulic uktadu :

1) podstawowego: 01.KD.G.Zo, 02.KD.W.Zt, 03.KD.G .@alica 31 Stycznia ),

2) obstuguypcego : 12.KD.G.D - ulicy dojazdowej, 13.KD.G.W iayl wewretrznej
Obstug inzynieryjm terenu opracowania nale zapewnt z istniepcych

i projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego al@owanych w liniach rozgra-
niczapcych ulic.



3. Poza liniami regulacyjnymi zabudowy dopuszczalskalizacg jedynie podziemnych
urzadzen infrastruktury technicznej oraz obiektow Obronywape;.

§ 15.

Ustala st nastpujace zasadyaopatrzenia wenergie elektryczng :

1) zasilenie obiektow z istniggych i projektowanych sieéredniego i niskiego nagiia,

2) na obszarze opracowania dopuszcza budowe stacji transformatorowych
dostosowanych do potrzeb nowej zabudowy, lokalizopgwh w granicach terendw
budowlanych. Zaleca istosowanie stacji transformatorowych wbudowanych w
obiektach ustugowo-handlowych. Dopuszcza siosowanie stacji zagdionych na
wydzielonych dziatkach.

3) lini¢ kablowg 15 kV relacji stacja S-2018 ,Lipi@ka” - stacja S-2505 ,Okrna”
przenigc w linie rozgraniczajce nowoprojektowanej ulicy 02.KD.W.Zt,

4) linig¢ napowietrzg 15 kV relacji stacja S-2435 ,Matejki-Szosowa” agha S-2600
skablowa i przetazy¢ w linie rozgraniczajce ulicy 31 Stycznia i nowoprojektowane;j
ulicy 12.KD.G.D

§ 16.

Ustala s¢ nastpujace zasadyaopatrzenia w gaz

1) zasad zaopatrzenia obiektow w gaz z ista@jch i rozbudowywanych sieci
gazowychéredniego i niskiego énienia,

2) przykczenie odbiorcow z sieci gazowej ustala ga pdrednictwem reduktorow
indywidualnych lub grupowych.

§17.
Ustala s nastpujace zasadyaopatrzenia w ciepto

1) zaleca siutrzymanie systemu lokalnyénddet ciepta,

2) wprowadza si zakaz korzystania zerddet ciepta przystosowanych do opalania
paliwem statym,

3) zaleca sistosowanie paliw ekologicznych (gaz ziemny typu%&F olej opatowy typu
.Ekoterm”) do opalania w ugglzeniach energetyczno-grzewczych,

4) nie dopuszczagsmazliwosci przekroczenia norm NSD w zakresie rodzaju §dio
zanieczyszcze emitowanych z  wszelkich obiektow zynierskich oraz
na poszczegolnych kondygnacjachrégo typu zabudowy,

5) przed wiczeniem do eksploatacji obiektowzymierskich powodujcych powstanie
I emisg zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego ustalaz dioniecznaéc
uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresigarghpowietrza, dla obiektow
wymagajcych tego na podstawie przepisdéw szczegdlnych.

§ 18.
W ramachobstugi telekomunikacyjnej - w miag potrzeby planuje sirozbudow sieci
telefonicznej z wykorzystaniem istraegj kanalizacji oraz zwkszenie pojemnii centrali.

§ 19.
Ustala s¢ nastpujace zasadyaopatrzenia w woa :

1) ustala st wymoOg podiczenia inwestycji do zbiorczej sieci wodggowej,

2) przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy iogzpgdarowania terenu naje
potwierdzé mazliwos¢ zaopatrzenia projektowanych budynkéw w wosd ramach
bilansu wodnego dla catego miasta i bilansu zaselyo istniggcego ugcia wody
w Barlinku - whczenie nowego obiektu do sieci dopuszcza mod warunkiem



niepowodowania przekroczenia bilansu zaopatrzeniavede sporadzonego dla
catego miasta,

3) na terenie 09.KD.S ustala¢srezerwagi terenu dla potrzeb lokalizacji studni
publicznej zgodnie z Zagdzeniem Nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 wrZeia 1995 roku (MP. m 59, poz. 663). Szczegatow
lokalizacg nalery poprzedzi rozpoznaniem hydrogeologicznym.

8 20.
Ustala s¢ nastpujace zasadyodprowadzaniasciekow :

1) ustala si zasad stosowania rozdzielczego uktadu kanalizacyjnego,

2) scieki sanitarne z terenu alggo opracowaniem nalg odprowadzéa do istniejcych
i projektowanych kolektoréw kanalizacyjnych

3) zabrania sirealizacji nowych obiektéw lub rozbudowy istrigych bez podiczenia
do sieci kanalizacyjnej,

4) wody opadowe naky odprowadz&do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

5) dopuszcza i odprowadzanie wéd opadowych z drog na terenackopsch,
placéw i parkingdw do odbiornika, po ich wghym podczyszczeniu,

6) dopuszcza si dla zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej na wiasdeiatce
odprowadzanie nie zanieczyszczonych wod opadowgabddiornika.

§ 21.
Ustala s¢ nastpujace zasadysuwania odpadéw
1. Gromadzenie i usuwanie odpadéw nglerganizowa zgodnie z miejskim systemem
gromadzenia odpadéw po ich wmhej segregaciji.
2. Preferuje silokalizowaniesmietnikdéw indywidualnie dla kalej posesiji.

CZESC 4.
USTALENIA DOTYCZ ACE ZASAD KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

§ 22.

1. Z uwagi na potzenie terenu w strefie ekspozycji starego miastalasté nastpujace
wytyczne urbanistyczne dotygz sposobéw ksztattowania zabudowy :

1) zabudowa terenu stanowi przedpole widokowe sylvatarego miasta od strony
wjazdu z Lipian i z projektowanej drogi tranzytowepylweta miasta zostata
znieksztatcona wspotczesrzabudow blokowa - nowa zabudowa powinna ¢gi
stworzy¢ pierwszy, wyrany plan w sylwecie miasta, przestan@j osiedla blokow;

2) zabudowa w bezpgeednim gsiedztwie ul. 31 Stycznia powinna stanéwbdzaj
.bramy do miasta”, tzn. akcentowanego elementu dgazgo,

3) ustala si zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania teregadm
z charakterem historycznego krajobrazu miejskiego,

5) wprowadza si nowe ulice i podziaty parcelacyjne, oflmme w rysunku planu,
zgodne z charakterem projektowanej zabudowy,

2. Ustala sj nastpujace wytyczne urbanistyczne dotyce lokalizacji zabudowy :

1) zabudow nalezy lokalizowa zgodnie z liniami regulacyjnymi okslenymi
w rysunku planu,

2) modernizacja i przebudowa istnieych budynkéw musi kydokonywana zgodnie
z ustaleniami planu.

§ 23.
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1. Ustala si nasgpujace zasady ksztaltowania formy architektonicznej udakvy
mieszkaniowej dla obiektdw nowoprojektowanych oramiejgcych wymagajcych
przebudowy i modernizacji:

1) zaleca si utrzymanie réwnej wysolkai budynkéw w zespotach zabudowy,

2) zaleca si stosowanie dachéw wysokich, dwuspadowych, symatgeh o lgcie
nachylenia potaci 42 do 45° ,

3) projektowana zabudowa poprzez sposdb usytuowaniabargty, forne
architektoniczna, wykonczenie i sposdb zagospodarowania terenu, powindir@tac
charakter i walory strefy mieszkaniowej dla zespoabudowy jednorodzinnej strefy
lub srédmiejskiej dla zespotéw zabudowy mieszkaniowstugowej.

2. Projektowaa zabudow ustugowo - mieszkanioyna terenie ,CM” nalgy ksztattowa
w harmonii z historyczn zabudow mieszkaniow centrum miasta, jako architekgur
wspoitczesa. W elewacjach zalecagsstosowanie materiatdw tradycyjnych.

§ 24.

1. Nalery dazy¢ do uporadkowania zabudowy towarzygzj poprzez likwidag obiektéw
obnizajagcych walory krajobrazowe i standard otoczenia.

2. Dla obiektow nowo realizowanych ustalag sivymog ksztattowania garg jako
wbudowanych lub lokalizowanych w zespotach w poahiie zespotéw ustugowych i
wielorodzinnych.

ROZDZIAL II.
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 25.
Dla terenu 01.KD.G.Zo o powierzchni 0,038 ha uala sk :
1. Funkcja terenu:

Ulica gminna (G) uktadu podstawowego - ulica zlwerombszarowa w ggu drogi
wojewodzkiej nr 154 prowadzej do Lipian.

2. Sposbdb zagospodarowania terenu :

1) szeroké¢ w liniach rozgraniczagych 20 m, z chodnikami 5,0 m szeré&o
po obydwu stronach jezdni,

2) zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb isinagji projektowanej sieci
uzbrojenia podziemnego, w tym:
a) kanalizacja sanitarg@500mm i 200 mm,
b) sie& gazowa ming 100 mm
C) sie& wodochgowa@ 150 mm,
d) linia kablowa 15 kV; sieuzytkowa min. skablowania 2 x 240 rim

§ 26.
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Dla terenu 02.KD.W.Zt o powierzchni 1,535 ha usta sie :

1.

1)

2)

3)

4)

Funkcja terenu.
Ulica wojewddzka (W) ukfadu podstawowego - projekdoa ulica zbiorcza
tranzytowa w cigu drogi wojewddzkiej nr 155 pekhtia rok obefcia starego miasta.

Sposbdb zagospodarowania terenu :

szerok&¢ w liniach rozgraniczagych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, min 25m
- chodniki dwustronne szer. min 2,5 m, zamikaj przy przejciu ulicy naslad toru
kolejowego,

skrzyowanie z ulig 31 Stycznia rozwizat jako skanalizowane o 4 wlotach, zalecana
sygnalizacjawietlna,

dwustronne pasy zieleni izolacyjnej szer. minr@,5nasadzenia alejowe

drzew zgodnie z rysunkiem planu; drzewéaifiste o pokroju kulistym, odporne na
zanieczyszczenia np. platany,

teren po linii kolejowej nie z&ly przez uli¢ ksztattowa jako zielé parkows; gor
skarpy zaleca siprzeprowadzenigciezki rowerowej.

a) kanalizacja sanitar@200 mm,

b) sie& gazowa ming 100 mm

C) sieg€ wodochgowa ming 150 mm,

d) linia kablowa 15 kV; sieuzytkowa min skablowania 2 x 240 rim

§ 27.

Dla terenu 03.KD.G.Zo o powierzchni 0,184 ha ustalsie :

1.

Funkcja terenu.
Ulica gminna (G) ukfadu podstawowego - ulica 31c3tya, zbiorcza obszarowa
Sposbdb zagospodarowania terenu :

1) szeroke&¢ w liniach rozgraniczagych 25 m, z chodnikami min 2,5 m
szerokdci po obydwu stronach zabudowy,

2) nowe nasadzenia zieleni wysokiej lokalizowanedng® z rysunkiem planu,
drzewa o pokroju kulistym, koronie formowanej isvynax 7 m,

3) zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb isgoggjsieci uzbrojenia
podziemnego:
a) kanalizacja sanitarr@500mm i 200 mm,
b) sieg gazowa ming 100 mm
C) sie&¢ wodochgowa@ 150 mm,
d) linia kablowa 15 kV; sieuzytkowa min skablowania 2 x 240 rim

§ 28.
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Dla terenu 04.CM o powierzchni 0,509 ha ustalsig :
1. Funkcja terenu.

Tereny centralne miasta i miejsca koncentracji ¢igf0M). Preferowana lokalizacja
zespotu zabudowy mieszkaniowej z ustugami w patterparkingiem podziemnym.

2. Ksztattowanie zabudowy :

1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkg@anu,

2) zabudow nalezy lokalizowa jako obrzena, pierzejowd,

3) forma architektoniczna zabudowy stylizowana zgedn tradycj miejscove
jako zespot kamienic miejskich,

4) zaleca si przekrycie wysokimi dachami o prostej formie, zaktem
architektonicznym w navmiku, przy skrzyowaniu, kt pochylenia potaci od
42°do 45 ,

5) poziom posadowienia parterow ustugowych do Osach poziomem terenu,

6) zaleca si lokalizacg garay wbudowanych w podziemiu, z wjazdem od strony
podworza.

3. Zasady i warunki parcelacji terenu.
Podziat geodezyjny dziatek zgodnie z rysunkiem plan
4, Zasady zagospodarowania terenu :

1) dopuszczalny maksymalny wgkek powierzchni zabudowy PZ =0.75
2) dopuszczalny maksymalny wgkek intensywndci zabudowy 1Z =255
3) minimalny wskanik powierzchni zielonych i nie utwardzonychlfZz = 0.4
4) dopuszczalna maksymalna wys@kaabudowy -
do 4 kondygnacji nadziemnych, lecz nieedj niz HZ = 16.5 mn.p.t.
z akcentem w navmiku max o 2,0 m przewgzapcym zabudow,
5) zalecane ugglzenie ogélnodospnego tarasu z zielenhad kondygnaagj

ustugowy,
6) lokalizacjasmietnikbw wewntrz posesiji.
5. Ustalenia dotycace obstugi ireynieryjnej terenu :

1) obstuga inynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy Stiycznia

2) dojazdy do poses;ji z ulicy Dhugiej,

3) ograniczenie ruchu dostawczego do wyznaczonydhkigpnp. pomidzy
godzirg 9 a 11 rano.

§29

Dla terenu 05.CM o powierzchni 0,483 ha ustalsig :
1. Funkcja terenu.
Tereny centralne miasta i miejsca koncentracji ¢igfdM). Preferowana lokalizacja
zespotu zabudowy mieszkaniowej z ustugami w pasterparkingiem podziemnym.
2. Ksztattowanie zabudowy :
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1)
2)
3)

4)

5)
6)

linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiganu,

zabudow nalezy lokalizowa jako obrzena, pierzejowd,

forma architektoniczna zabudowy stylizowana zgedn tradycj miejscove
jako zespot kamienic miejskich,

zaleca si przekrycie wysokimi dachami o prostej formie, zaktem
architektonicznym w navmiku, przy skrzyowaniu, kt pochylenia potaci od
42°do 45 ,

poziom posadowienia parteréw ustugowych do Oj&ach poziomem terenu,
zaleca si lokalizacg garay wbudowanych w podziemiu, z wjazdem od strony
ulicy dojazdowe.

Zasady i warunki parcelacji terenu.

Podziat geodezyjny dziatek zgodnie z rysunkiem plan

1)
2)
3)
4)

5)

6)

1)
2)
3)

4)

Zasady zagospodarowania terenu :

dopuszczalny maksymalny wgkak powierzchni zabudowy PZ =0.81
dopuszczalny maksymalny wgkek intensywndci zabudowy [Z = 2.68
minimalny wskanik powierzchni zielonych i nie utwardzonychlfZz = 0.4
dopuszczalna maksymalna wys@kmabudowy -

do 4 kondygnacji nadziemnych, lecz nieedj niz HZ = 16.5mn.p.t.
z akcentem w navmiku max o 2,0 m przewgzapcym zabudow,

zalecane ugglzenie ogélnodogpnego tarasu z zielepnad kondygnagj
ustugowy,

lokalizacjasmietnikow wewntrz posesiji.

Ustalenia dotycace obstugi ireynieryjnej terenu :

obstuga inynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy Stiycznia
dojazdy do posesiji z ulicy dojazdowej 12.KD.G.D,

istniepcy gazocig @150 przetay¢ docelowo w linie rozgraniczage ulicy
12.KD.G.D,

ograniczenie ruchu dostawczego do wyznaczonydhkigpnp. pomidzy
godzirg 9 a 11 rano.

§ 30.

Dla terenu 06.0M o powierzchni 0, 172 ha ustalsie :
1. Funkcja terenu.

Teren

ogl6lnie  mieszkaniowy (OM). Preferowana Id@dja zabudowy

mieszkaniowej.

Ksztattowanie zabudowy :

linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunki@anu,

zabudow nalezy lokalizowa jako wolnostajca,

zaleca si przekrycie wysokimi dachami o prostej formie, laézentéw
architektonicznych, kalemgrostopadle do ulicy Podwaletkpochylenia
potaci od 42 do 45 ,

poziom posadowienia parteréw do 0,80 m nad pogiorterenu,

zaleca silokalizacg garay wbudowanych lub wolnostggych, przysuritych
do granicy dziatki od strony wjazdu z ulicy; forrgarazy jednorodna,
zharmonizowana z zabudaw
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3. Zasady i warunki parcelacji terenu.
Podziat geodezyjny dziatek zgodnie z rysunkiem plan
4, Zasady zagospodarowania terenu :

1) dopuszczalny maksymalny wgkak powierzchni zabudowy PZ =0.12
2) dopuszczalny maksymalny wgkek intensywndci zabudowy 1Z =0.34
3) minimalny wskanik powierzchni zielonych i nie utwardzonychlfZz = 0.5
4) dopuszczalna maksymalna wys@kaabudowy -
do 3 kondygnacji, lecz nie wgej niz HZ= 12,5 mn.p.t.
5) zalecane ogrodzenia na podmuréwce z ceglty w toparkanow lub
ksztattowanyclrywoptotdw.
5. Ustalenia dotycace obstugi ireynieryjnej terenu :
1) obstuga inynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicydnale,
2) dojazdy do poses;ji z ulicy Podwale.

§ 31.

Dla terenu 07.MM o powierzchni 0,617 ha ustalsie :
1. Funkcja terenu.
Teren zabudowy wygtznie mieszkaniowej (MM). Preferowana lokalizacanebw
mieszkalnych..
2. Ksztattowanie zabudowy :
1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunk@anu,
2) nowg zabudow nalezy lokalizowa jako wolnostagjca,
3) zaleca si przekrycie wysokimi dachami o prostej formie, laézentéw
architektonicznych, kaleriadéwnolegle do ulicy, & pochylenia potaci od
42°do 45 ,
4) poziom posadowienia parteréw do 1,20 m nad pogiorterenu,
5) zaleca silokalizacg garay wbudowanych,

6) istniepca zabudowa gospodarcza do likwidaciji.
3. Zasady i warunki parcelacji terenu.

Podziat geodezyjny dziatek zgodnie z rysunkiem plan
4, Zasady zagospodarowania terenu :

1) dopuszczalny maksymalny wgkak powierzchni zabudowy PZ =0.17

2) dopuszczalny maksymalny wgkak intensywndci zabudowy [Z =0.47

3) minimalny wskanik powierzchni zielonych i nie utwardzonychlfz = 0.5

4) dopuszczalna maksymalna wys@kaabudowy -
do 3 kondygnacji, lecz nie wgej niz HZ= 125 mn.p.t.

5) zalecane ogrodzenia na podmuréwce z ceglty w toparkanow lub
ksztattowanyclrywoptotow.

6) lokalizacjasmietnikbw wewntrz posesiji.

5. Ustalenia dotycace obstugi ireynieryjnej terenu :

1) obstuga inynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy. RR.W.Zt.,

2) dojazdy do posesiji z ulicy 02.KD.W.Zt,

3) istniepce sieci infrastruktury technicznej docelowo przgéow linie
rozgraniczajce ulicy 02.KD.W.Zt.

§ 32.
Dla terenu 08.MM o powierzchni 0,783 ha ustalaie :
1. Funkcja terenu.
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Teren zabudowy wygtznie mieszkaniowej (MM). Preferowana lokalizacanebw
mieszkalnych..

2. Ksztattowanie zabudowy :
1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkg@anu,
2) nowg zabudow nalezy lokalizowa jako wolnostagjca,
3) istniepca zabudowa mieszkaniowa do zachowania i adapadcpmiany
formy zgodnie z rysunkiem planu i zabudpsgsiedna,
4) istniepca zabudowa gospodarcza do likwidaciji.

5) zaleca si przekrycie wysokimi dachami o prostej formie, laézentéw
architektonicznych, zalecany uktad kalenicy zgodnigsunkiem planu,dt
pochylenia potaci od 42do 45 ,

6) poziom posadowienia parterow do 0,80 m nad pogiorterenu,

7) zaleca silokalizacg garay wbudowanych lub wolnostggych, przysuritych
do granicy dziatki od strony wjazdu z ulicy; forrgarazy jednorodna,
zharmonizowana z zabudaw

3. Zasady i warunki parcelacji terenu.
Podziat geodezyjny dziatek zgodnie z rysunkiem plan
4, Zasady zagospodarowania terenu :

1) dopuszczalny maksymalny wgkak powierzchni zabudowy PZ =0.18

2) dopuszczalny maksymalny wgkak intensywndci zabudowy [Z =0.51

3) minimalny wskanik powierzchni zielonych i nie utwardzonychlfz = 0.5

4) dopuszczalna maksymalna wys@kaabudowy -
do 3 kondygnacji, lecz nie wgej niz HZ = 12,5 m.n.p.t.

5) zalecane ogrodzenia na podmuréwce z ceglty w toparkanow lub
ksztattowanyclrywoptotow.

6) lokalizacjasmietnikbw wewntrz posesiji.

5. Ustalenia dotycace obstugi ireynieryjnej terenu :

1) obstuga inynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy. RR.W.Zt.,

2) dojazdy do poses;ji z ulicy 02.KD.W.Zt,

3) istniepce sieci infrastruktury technicznej docelowo przgéow linie
rozgraniczajce ulicy 02.KD.W.Zt.

§ 33.

Dla terenu 09.KD.S o powierzchni 0,326 ha ustalaes:

1. Funkcja terenu.
Teren projektowanego dworca autobusowego zzlimoscia lokalizacji ustug
towarzyszacych. Dopuszcza silokalizacje ekspozycji plenerowej np. §ao¢conej

historii kolei.
2. Ksztattowanie zabudowy :
1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkg@anu,

2) zabudow dworca naley ksztaltowa w formie lekkich zadas#ae nad
stanowiskami autobusowymi i jednoprzestrzennej diagtugi podranych,
3) zaleca si przekrycie ptaskim dachem o prostej formie, bezakow
architektonicznych.
3. Zasady i warunki parcelacji terenu.
Nalezy wydzieli¢c dziatke dworca zgodnie z liniami rozgranicaeymi widocznymi na
rysunku planu.
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4, Zasady zagospodarowania terenu :
1) dopuszczalny maksymalny wgkak powierzchni zabudowy PZ =0.28
2) dopuszczalny maksymalny wgkek intensywndci zabudowy [Z =0.75
3) minimalny wskanik powierzchni zielonych i nie utwardzonychlfZz = 0.4
4) dopuszczalna maksymalna wys@kaabudowy do HZ = 7.5 m.n.p.t.
5) urzdzi¢ teren zieleni wokot obiektu.

5. Ustalenia dotycace obstugi ireynieryjnej terenu :
1) obstuga inynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy.RD.G.Zo.,
2) dojazdy do dworca od ulicy 02.KD.W.Zt,
3) istniepcy wodociag w 250 docelowo przehy¢ w linie rozgraniczajce ulicy

02.KD.W.Zt.lub 12.KD.G.D.

§ 34.

Dla terenu 10.KD.S o powierzchni 0,093 ha ustalaes:

1. Funkcja terenu.
Zespo6t parkingdbw ogélnodaginych  (KS) obstugagych teren zespotu nowej
zabudowy (04.CM).

2. Sposbdb zagospodarowania terenu :
1) teren ksztattow@aw formie zazielenionego placu z miejscami parkingami
rozmieszczonymi zgodnie z rysunkiem planu,
2) przejazdy midzy miejscami parkingowymi o szer. 5 m,
3) zieler wysoky sytuowa zgodnie z rysunkiem planu,
4) posadzk wykona z elementéw drobnowymiarowych,
5) zapewnt wjazd i wyjazd na parking w podziemiu zespotu ziiwy 04.CM.

§ 35.

Dla terenu 11.KD.S o powierzchni 0,276 ha ustalaes:
1. Funkcja terenu.
Zespot parkingdw ogélnodaginych (KS) obstugarych teren starego miasta.

2. Sposbdb zagospodarowania terenu :
1) teren ksztattow@aw formie zazielenionego placu z miejscami parkingmi
rozmieszczonymi zgodnie z rysunkiem planu,
2) przejazdy midzy miejscami parkingowymi o szer. 5 m,
3) wydzielic miejsca postojowe dla autokarow i samochoddw tucysych,
4) zielex wysoka sytuowa zgodnie z rysunkiem planu,
5) posadzk wykona z elementéw drobnowymiarowych.

§ 36.

Dla terenu 12.KD.G.D o powierzchni 0,172 ha ustalsig :
Ulica gminna (G) uktadu obstugigego - ulica dojazdowadzaca ulic 31 Stycznia z
ulica Podwale.

1)
2)

3)
4)

szeroke&¢ w liniach rozgraniczagpych min 12 m, z chodnikami
dwustronnymi szer min 2,5 m,

zachowanie rezerw dla gazgpil @150 i wodocagu ¢200 oraz projektowane]
sieci kanalizacji deszczowej,

nasadzenia zieleni wysokiej zgodnie z rysunkidgmnuyp,

zapewnt wjazd i wyjazd z ulicy na parking w podziemiu zekpzabudowy
05.CM oraz parking ogélnodaeginy 11.KD.S.
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§ 37.

Dla terenu 13.KD.G.W o powierzchni 0,091 ha ustalsie :
Ulica gminna (G) uktadu obstugigego - ulica wewgtrzna hczaca ulic; dojazdovy z
tranzytow.

1)

2)

szeroke&¢ w liniach rozgraniczagych 20 m z chodnikami dwustronnymi
i przystanek autobusowy lub dla postoju taksowek,
zachowanie rezerw dla projektowanych sieci kaaeji deszczowej.

§ 38.

Dla terenu 14.KD.P o powierzchni 0,026 ha ustalagsi
Projektowane przégie piesze.

1)
2)

szerokeé¢ w liniach rozgraniczagych min 5 m,
nawierzchnia z elementéw drobnowymiarowych.

§ 39.

Dla terenu 15.T o powierzchni 0,043 ha ustakie :

Funkcja terenu.

Teren techniczny (T) - teren istrgegj centrali telefonicznej.
Sposob zagospodarowania terenu :

1.

2.

1)
2)

3)
4)

dopuszcza silokalizacg wytacznie obiektéw zwjzanych z funkcjonowaniem
centrali,

dopuszcza simodernizagj, rozbudow oraz zmiag formy zabudowy; max
wysokas¢ zabudowy 7,5 m,

obstuga komunikacyjna ignieryjna obiektu z ulicy Diugiej,

nasadzenie zieleni zgodnie z rysunkiem planu.

§ 40.

Dla terenu 16.ZP o powierzchni 0,043 ha ustakae :

Funkcja terenu.

Tereny parkéw i skweréw (ZP) - ziéleparkowa wzdha zlikwidowanej linii
kolejowej. Zalecane usgzeniesciezki rowerowej pcsladzie torowiska.
Ksztattowanie zabudowy.

Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy.

Sposob zagospodarowania terenu :

1.

1)
2)

3)

4)

5)

dopuszcza sizagospodarowanie terenu w formie trwatego zagaspedania
parkowego,

zaleca s stosowania zieleni wysokiej z uwgdhieniem zachowania
ekspozycji widokowej,

ciagi piesze i rowerowe utwardzone z nawierzghgiuntows stabilizowai
lub z elementéw drobnowymiarowych, o szer@kook. 1,5 m Ilub z
wykorzystaniem zachowanego torowiska,

przed przysipieniem do inwestycji naly wykona projekt zagospodarowania
terenu,

zakaz grodzenia.



18

ROZDZIAL V.
USTALENIA KO NCOWE

§41.
Na obszarze objym niniejsz zmiary planu trag moc ustalenia zawarte ylanie ogélnym
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bamka”, zatwierdzonym uchwatNr

XXXI/272/94 Rady Gminy i Miasta Barlinka z dnia 2@aja 1994 r. (Dz. Urz. wo.
gorzowskiego Nr 13 z dnia 3 listopadal994 r. p60)1

§42.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawyagospodarowaniu przestrzennym ustaga Si
jednorazow optat od wzrostu wartéci nieruchomeci w wysokaci: 0 %.

§ 43.
Wykonanie uchwaty powierzagsrarzdowi Miasta i Gminy w Barlinku.
§ 44,

Uchwata wchodzi wycie po uptywie 14 dni od daty jej ogtoszenia w &miku Urzdowym
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicy Rady Miejskiej
w Barlinku
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1.

USTALENIA PLANU

1.1 TEKST PLANU

ROZDZIAL |

CZESC 1
CZESC 2

ROZDZIAL I

CZESC 1
CZESC 2

CZESC 3
CZESC 4

ROZDZIAL 111

ROZDZIAL IV

USTALENIA WST EPNE

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ZMIANY PLANU
GLOWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALE ZMIAN PLANU

USTALENIA OGOLNE

USTALENIA DOTYCZACE KATEGORII TERENOW

USTALENIA DOTYCZACE ZASAD INWESTOWANIA ORAZ

TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA | YTKOWANIA TERENU
USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OBStLUGI INZYNIERYJNEJ
USTALENIA DOTYCZACE ZASAD KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

USTALENIA SZCZEGOLOWE

USTALENIA KO NCOWE

1.2 RYSUNEK PLANU

Czes¢ informacyjna

1.

2.

PROGNOZA SKUTKOW WPLYWU USTALE ZMIANY PLANU NA SRODOWISKO
PRZYRODNICZE /NIE PODLEGA UCHWALENIU /

OPIS PLANU/

NIE PODLEGA UCHWALENIU /



