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PROJEKT BUDOWLANY

NAWIERZCHNI DROGI I CHODNIKOW W UL. FABRYCZNEJ
W BARLINKU

Branza: Drogowa

Nr Umowy: RLIX.7041/2/06

OBIEKT: Ulica Fabryczna w Barlinku
ZAMAWIAJACY: Gmina Barlinek
PROJEKTANT: mgr inz. F. Florczak
OPRACOWAL: mgr inz. F. Florczak
SPRAWDZIL: mgr inz, T. Marczewski
ZAWARTOSC TECZKI:

1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjno wysokosciowy rys. nr 1
3. Profile podluzne rys. nr 2
4. Przekroje normalne rys. nr 3
5. Szczegoty konstrukcii rys. or 4
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OPIS TECHNICZNY

do czeéci drogowej projektu budowlanego
budowy nawierzchni ulicy Fabrycznej w Barlinku

1. Dane zrodiowe

1.1. Umowa z inwestorem Nr RI.IX.7041/2/06 z dnia 26.07.2006 r.

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

1.3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

1.4. Mapa wilasnosciowa terenu

1.5. Plan zagospodarowania przestrzennego

1.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny cdpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

1.7. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic -

1.8. Normy Polskie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nawierzchni jezdni ulicy
Fabrycznej , chodnikéw wzdhuz ww jezdni oraz zjazdy do poszczegoinych posesyl.
2.2. Opracowaniem objeto jezdnie ulicy Fabrycznej, zfazdy do poszczegoinych
posesji craz chodnik jednostronny wzotuz powyZszej jezdni.

3. Stan istnigjacy

Teren, na ktérym usytuowana jest ufica Fabryczna, stanowi dziatka nr 554/1
i jest przyjety do zasobu powiatowego Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gos-
podarki Nieruchomosciami w Starostwie Mysliborskim i zaewidencfonowany pod nu-
merem 3571.4271-63/20086
Teren jest czesciowo uzbrajony w sieé wodociggowa, kanalizacje sanitarna, tefe-
komunikacyjng i energetyczng oraz gazows.



Ulica Fabryczna w stanie obecnym posiada fragmentaryczng nawierzchnie brukowcowa,
ttuczniowg oraz ziemng. Chodnik natomiast ma nawierzchnie ze zniszczonych piyt
betonowych chodnikowych 35x35 cm.
Pod wzgledem konfiguracji teren ten jest dos¢ zréznicowany. RoéZnica wysokosciowa
terenu dochodzi do 7.60 m.
Woda gruntowa wystepuje zdecydowanie pod dnem wykopow ziemnych zwigzanych
z budowg nawierzchni. .

4.  Stan projektowany
4.1. Rozwiagzanie sytuacyjne
Istniejgcg ulice Fabryczng w niniejszym opracowaniu przeprojektowuje sie po sladzie
istniejgcej z nieznacznymi korektami przebiegu osi, lecz z dos$¢ znacznymi zmianami
zasadniczej szerokosci jezdni. Zaprojektowano wiec jezdnie dwukierunkowg jedno-
przestrzenng o szerokosci zasadniczej 5.50m. i
Na krotkim odcinku od km 0+42,66 do km 0+55,14 szeroko$¢ jezdni jest zmniejszana
ptynnie od wymiaru 5.50 m do wymiaru 5.00 m, na odcinku od km 0+55,14 do km
0+64,13 jezdnia ma szerokos$¢ 5.00m oraz na odcinku od km 64,13 do km 0+71,64
szerokos¢ zmienia sie od 5.00m do 5.50 m. Zmiany powyZsze wprowadza si¢ ze
wzgledu na konieczno$¢ ominiecia wygrodzenia, ostfaniajacego istniejacg magistrale
cieptowniczg.

W planie o$ jezdni A-B-C skifada sie z odcinkéw prostych i tuku kotowych bez
krzywych przejsciowych.
Natomiast 0$ odcinka jezdni dojazdu B-D o dtugosci 72.52 m jest w planie prosta.

4.2.Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
Rzedne projektowane niwelety ulicy Fabrycznej sg nawigzane istniejgcych rzednych
wtazow studni kanalizacji oraz ptyty mostku przy posesji nr 3 (miyn).

4.3. Rozwigzanie technologiczne konstrukcji nawierzchni
Uwzgledniajac zatozenia funkcyjne oraz wymagany standard nawierzchni zapro-
Jektowano nastepujgce rodzaje nawierzchni:
4.3.1. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 4 cm. Podbudgwe stanowic



bedzie warstwa kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie; migzszos$¢
warstwy = 23 cm..
Pod warstwg podbudowy nalezy ufozy¢ odsgczajagcg warstwe 20 cm z piasku
gruboziarnistego, zageszczonego do wskaZnika zageszczenia zgodnie z norma
BN - 72/8932.

4.3.2. Dla chodnikow przyjeto nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
na 4 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) i 10 cm | warstwie piasku
gruboziarnistego odpowiednio zageszczoney.

4.3.3. Ograniczeniem nawierzchni projektowanych drég i placéw beda krawezniki
betonowe typu ulicznego o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowef
(1:4) o grubosci 5 cm. Fundamentem kraweznikéw bedzie ftawa betonowa z
oporem o wym. 30 x 30 x 15 cm wykonana z betonu klasy B -10.

Kraweznik bedzie wystawat 12 cm ponad nawierzchnig jezdni. ‘
Natomiast wszystkie zjazdy do posesji bedg miaty nawierzchnie jak jezdnie lecz
ograniczong kraweznikami ,wtopionymi” betonowymi o wymiarach 20x30 cm na
zwykiej tawie z betonu B-10.

5.0. Odwodhnienie.

Calosc terenu utwardzonego zostanie odwodniona przy pomocy kanalizacji
deszczowej, stanowigcej przedmiot odrebnego opracowania. Wody opadowe zostang
dzieki zaprojektowanym spadkom poprzecznym i pochyleniom podiuznym nawierzchni
odprowadzane do finiowych elementéw Sciekowych, stanowigcych sktadniki ww kanali-

zacji deszczowey.

6. Roboty ziemne.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono jedynie dokfadne splantowanie terenu po
uprzednim wykonaniu rozbibrek istniejgcych nawierzchni i korytowania pod nawierz-

chnie. Zbedna ziemia w ten sposob uzyskana zostanie wywieziona poza teren budowy.

7. Organizacja ruchu

Z uwagi na charakter projektu ulicy nie zachodzi potrzeba jej nowego oznakowania.



8. Ogébine dane liczbowe (lfacznie ze zjazdami)

L.p. | Element Jedn. Hosé
1. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm m’ | 3677.00
Chodniki z kostki brukowej betonowej 6 cm m? | 1129.00

Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie bet. z oporem m 1113.00

ARl w | N

Krawezniki betonowe 20x30 cm na lawie bet. zwykiej m 343.00

Autor opracowania




Gorzow Wikp. 31.10.2006 1.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. u. nr 207/2003 poz. 2016 — tekst jednolity z pozniejszymi zmianami)

Os$wiadczam, iz sporzadzitem projekt budowlany branzy drogowej na realizacjg przedsig-
wziecia, obejmujacego budowe nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Fabrycznej w Barlinku

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr 17 |
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Gorzow Wikp. 31.10.2006 1.

Os$wiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. u. nr 207/2003 poz. 2016 — tekst jednolity z potniejszymi zmianami)

Oswiadczam, iz sprawdzitem projekt budowlany branzy drogowej na realizacj¢ przedsie-
wzigcia obejmujacego budowe nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Fabrycznej w Barlinku

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Gorzéw Wikp., 4 marca 2006 r.
ZASWIADCZENIE

PanPani  Florian Florczak

ul.Ogisiskiego 131

miejsce zamieszkania: ‘ Yol
66400 Gorzow Wikp.

jest czionkiem Lubuskiej Okregowsj lzby InZzynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LBS!BD’Z"? ?2]@1
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze z-ééWi.adczenié jest wazne od 1 styf;iﬂia 2006 r. do 31 grudnia 2095, I.




KOMISJA KWALIFIKACYJRA 12
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYMIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ul. K. Wielkiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.
tel. 095/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37

I I Ll L SR LSS L _ Gorzow Wlkp. dnia 10.07.2003 r.
sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR / D-24 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z pdin. zm.} iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1
pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. nr
106 poz. 1126 z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 8
poz. 38 z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm. )

stwierdzamy, ze :
Pan Tomasz Tadeusz Marczewski

magister inzynier
urodzony dnia 06.06.1970 r. w Choszcznie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0024 / POOK /03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Gorzowie
WIikp. na podstawie protokolu z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
uchwalg nr 4 z dnia 08.07.2003 r., stwierdzita, ze Pan Tomasz Tadeusz Marczewski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie ;
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej.Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

: f AL\ g
r?ér inz/Jézef Krzytanowski

Ot ujai:
Pan Tomasz Tadeusz Marczewski, ul. Matopolska 10/15 ; 66-400 Gorzéw Wikp.
2) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa
3) ala




ECOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzdw Wikp.
tel. 0857201538 fax 08572077 17 e-mail: iuxg@piib.org.pi

Gorzéw Wikp., 4 marca 2006 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Tomasz Marczewski

ul.Spéldzielcdw 97—
66-400 Gorzow Wikp.

mié}sce Zamieszkania:
jest czlonkiem L.ubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.,
0 numerze ewidencyjﬁym: LBS/ B O/ 2258] 01

i posiada wymagane ubezpieczenié .od odpowiedzialﬁoéci cywiinej.

Niniejsze zaéwiadézenie jest wazne od 1jsty¢znia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

(pieczeé i podpis pmewodniczaCego LOIB) |
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Barlinek, dnia 4 stycznia 2007r.
RB.IX.7331-1/07

Decyzja nr1/07
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w zwigzku z art. 4, ust. 2, pkt 2 tejze ustawy
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami)

ustalam
na rzecz Gminy Barlinek.

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na

uzbrojeniu ulicy Fabrycznej w sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, sie¢ wodociggowa oraz wykonanie nawierzchni drogi.

obreb 1 m. Barlinek dziatki o numerach ewidencyjnych 554/1, 586, 562, 569/5

1. Rodzaj i zakres inwestycji:

1.4. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej o
nastepujacych parametrach:

= kanalizacja sanitarna @ 200 mm PCV -650 m,

= kanalizacja deszczowa @ 200 i 250 mm PCV -650 m,

= sie¢ wodociggowa @ 90 mm PE - 650m,

= przykanaliki sanitarne @ 160 mm PCV,

= przylacza wodociggowe @ 32 mm PE,

1.2. wykonanie nawierzchni drogi.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.
2.1. Linia zabudowy: nie dotyczy,

2.2. Maksymalna powierzchnia zabudowy: nie dotyczy,

2.3. Szerokos¢ elewaciji frontowej: nie dotyczy,



2.4.  Wysokosé gornej krawedzi elewaciji frontowej: nie dotyczy,
2.5. Geometria dachu: nie dotyczy,

2.6.  Warunkj Szczegotowe:;

a) trase projektowanych sieci nalezy uzgodnié z wiascicielem tereny | Zespotem Uzgodnieri
Dokumentacji w Mysliborzu,

b) nalezy Zapewni¢ wymagane Przepisami odlegiosci od elementow Zagospodarowania
terenu (naziemnych i podziemnych),

€) W projekcie nawierzchni drogi nalezy uwzglednié miejscowe obnizenie kraweznikéw w
miejscach komunikacji pieszej z dostosowaniem dia osdéb niepefnosprawnych,

3. Warunki wynikajace z ochrony Srodowiska, Przyrody i krajobrazu:

3.1.  Z ustawy z 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 129 poz. 902) - nie ustala sie poza okreslonymi w pkt. 3.2

3.2. Z Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880): planowa

inwestycja zlokalizowana jest na terenie otuliny Barlinecko-Go:zowskiego Parku
Krajobrazowego,

3.3. Ustawaz 3 lutego 1995r, o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.04.121.1266 —
ost. zm. 2004.06.27 Dz.U.04.49.464): nie dotyczy,

34. Z Ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229) — planowang
inwestycje nalezy uzgodnié Zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami

4. Warunki Wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspéiczesnej:

41. 2Z Ustawy z 23 lipca 2003 r, o ochronie Zabytkéw j opiece nad Zabytkami
(Dz. U.03.162.1568):

a) z uwagi na lokalizacje w strefie ochrony konserwatorskiej "A" warunki natozone przez

Zachodniopomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie ustala sie
jako obowiazujace.

b) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych Przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej.

5. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:
5.1. dostep do terenu: z ulicy Fabryczne;j,

5.2.  w zakresie Powigzan z sieciami infrastruktury technicznej — budowe realizowaé

na warunkach wydanych przez Spéike Wodng ,PLONIA” w Barlinku zgodnie z pismem z dn.
26.06.2006r. znak: L.dz.1 089/SWB/2006;

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich.

6.1. Realizacja inwestycji nie moze naruszaé interesy Prawnego oséb trzecich, ani
powodowac pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomoscei.

2/4



wymagane przepisami szczegdlnymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7

wraz z oséwiadczeniem stwierdzajacym prawo do dysponowania nieruchomosécia do celéw
budowlanych.

8. Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

8.1. Wojewoda Zachodniopomorskim w Szczecinie - postanowienie z dnia 11.12.2006r.
znak: SR-P-1-7044/6/127/06 uzgodnit realizacje inwestycji polegajacej na uzbrojeniu ulicy
Fabrycznej w sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa oraz
wykonanie nawierzchni drogi.

8.2, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie - postanowienie z dnia
21.11.2006r. znak: ZN-4220/78/AR/2006 uzgodnit ze stanowiska konserwatorskiego w/wym

projekt decyzji ustalajgcej warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji na dziatce
nr 554/1, 686, 562, 569/5 obr. 1 miasta Barlinka.

8.3. Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie -
postanowienie z dnia 11.12.2006r. znak: ZRK.5013/2153/2006 uzgodniono projekt decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz sieci wodociggowej na dziatkach nr 554/1, 586, 562, 569/5.

8.4. Gmina Barlinek — nie wniesiono uwag.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji.

9.1.  Obszar inwestycji wskazano na mapie w skali 1:500 stanowigcej integralng czesé
niniejszej decyzji jako zatacznik graficzny nr 1.

9.2. Wejécie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,

uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych
umowg odszkodowan.

Uzasadnienie decyzji
W dniu 11 paZdziernika 2006 r. Gmina Barlinek zlozyla wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na uzbrojeniu ulicy Fabrycznej w sieé¢
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociaggowg oraz wykonanie
nawierzchni drogi na dziatkach nr 554/1, 586, 562, 569/5 obr. 1 m. Barlinek. Dziatajac
zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powyzsza
inwestycia zostata uzgodniona z: Wojewodg Zachodniopomorskim w Szczecinie (w
odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody),
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie (w odniesieniu do obszaréw i
obiektow objetych ochrong konserwatorska), Gming Barlinek (zarzadca drogi),
Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Szczecinie (organ
wiasciwymi w sprawach melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych
na cele rolne i leSne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami). -
Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy zostato wywieszone obwieszczenie w UrzedZIe
Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej UMIG, informujace o wszczeciu postepowania:
30.10-14.11.2006r., o postanowieniach uzgadniajgcych: 19.12.-03.01.2007r. oraz o
zakoriczeniu postepowania: 19.12.-03.01.2007r.
W wyniku zawiadomienia stron o wszczeciu i zakoficzeniu postepowania nie wplynely zadne
wnioski ani zazalenia.
Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji..
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Pouczenije

Architektow z siedzibg w Szczeginje.
Decyzja wigZe organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.
Decyzja niniejsza Jjest nie wazna do Jjej wygaszenia odrebng decyzjg z powodéw okreslonych

wart. 65 ust 1 ustawy o planowani; izagospodarowaniu przestrzennym.,

Zataczniki stanowiace integralng €zes¢ decyzji:
1. Zatgeznik graficzny nr 1 — mapa syt-wys. 1:500,

Otrzymuig:

1. Whioskodawca: Gmina Barlinek -RI
2. ala,
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Nr RI-11-5544/ 3306 Barlinek 22.11.2006r

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z
2004 r Nr 204 poz. 2086 z p6z. zm.) oraz § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430), oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Przedsiebiorstwo Inzynierii
Sanitarnej , KRENON” ul. Warskiego 69 66-400 Gorzéw Wlpk. o wydanie zezwolenia na
lokalizacje zjazdu publicznego z drogi gminnej ulica Fabryczna nr ewidencyjny dz. 554/1
na nieruchomo$é nr ewidencyjny dziatki 562 i 586 celem wiaczenia si¢ do drogi gminnej - ul.
Ogrodowa.

1. Zezwalam na lokalizacje zjazdu publicznego — z drogi gminnej ulica Fabryczna nr
dz. 554/1 na nieruchomos¢ nr dziatki 562 i 586 celem wlaczenia si¢ do drogi ulica
Ogrodowa zgodnie z zalagczonym projektem.

Ulica Fabryczna jest drogg podporzadkowang w stosunku do drogi - ulica Ogrodowa.
Powyzsza zgoda daje prawo do dysponowania nieruchomoscia - pasem drogowym nr
dz. 554/1, 562 i 586 na cele budowlane zwigzane z budowg zjazdow.

Lo !\)

=

. Zjazdy wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra ~ Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r z p6z. zm.)

UZASADNIENIE
Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie
strony — art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje w
ciagu 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zezwolenie wygasa jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania zjazdy nie zostaly
wybudowane.
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