
ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robót

1.       Zakres opracowania  

Zakresem opracowania objęto wykonanie przedmiaru robót sieci  wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej ul. Fabrycznej w Barlinku.

2.       Podstawa opracowania  

 Projekt budowlany
 Kosztorysowe Norm Nakładów Rzeczowych KNNR
 Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR
 Rozporządzenie  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  metod  i  podstaw 

sporządzania kosztorysów inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.,
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego.

3.       Założenia kosztorysowe  

Zakresem prac objęto:

 1 KANALIZACJA SANITARNA DN200 PVC-U SDR 41 (CPV 45232410-9 Rurociągi wody ściekowej)
 1.1 Kanalizacja sanitarna (roboty ziemne, studzienki i układanie rur)
 1.2 Roboty nawierzchniowe związane z kanalizacją sanitarną (CPV 45233252-0 Drogi podrzędne)
 2 KANALIZACJA DESZCZOWA DN200 PVC-U SDR 41 (CPV 45232130-2 Rurociągi wody ściekowej)
 2.1 Kanalizacja deszczowa (roboty ziemne, studzienki i układanie rur)
 2.2 Roboty nawierzchniowe związane z kanalizacją deszczową (CPV 45233252-0 Drogi podrzędne)
 3 WODOCIĄG DN90x4,3 PE100 SDR21 (CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów)
 3.1 Wodociąg (roboty ziemne, studzienki i układanie rur)
 3.2 Studzienki wodomierzowe
 3.3 Roboty nawierzchniowe związane z budową wodociągu (CPV 45233252-0 Drogi podrzędne)
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