— E— — S—

Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej , KRENON”

Gorzow Wikp. ul. Warskiego 69

OPERAT WODNOPRAWNY
NA WYKONANIE PRZEJSCIA WODOCIAGIEM @ 90 PE
I KANALIZACJA DESZCZOWA 0 200 PVC

PRZEZ KANAL BARLINEK
Branza: Sanitarna Umowa nr R1.IX.7041/2/06
OBIEKT: Uzbrojenie ulicy Fabrycznej w Barlinku
LOKALIZACJA: Barlinek dziatka nr 556 i 564 f
/

ZAMAWIAJACY: Gmina Barlinek mgr inz. Andrzg Skrzyszewski

5 1
OPRACOWAE.: mgr inz. A. Skrzyszewski § 4028 778 8l Ao s a b

Gorzéw Wlkp. e marzec 2007 r.



Operat wodnoprawny na wykonanie przejécia wodociagiem @S0PE | kanalizacjg deszczowg @200PVC pizez kanat Barlinek
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Operat wodnoprawny na wykonanie przejécia wodociagiem @S0PE i kanalizacjg deszczowg @200PVC przez kanat Barlinek

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Urzedem Miasta i Gminy Barlinek na
wykonanie projektu sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Fabrycznej
w Barlinku.

W mysl art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005r.
Nr 239, poz. 2019 z pézniejszymi zmianami) wykonanie urzadzen wodnych wymaga
pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy przepisy dotyczace
urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do prowadzenia przez wody oraz waty
przeciwpowodziowe  obiektow  mostowych,  rurociggéw, linii energetycznych |
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na wniosek
inwestora, do ktérego dotgcza sie migedzy innymi operat wodnoprawny (art. 131).

2. Cel i zakres opracowania

W Barlinku, w ulicy Fabrycznej projektowana jest sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna i deszczowa. Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur ci$nieniowych PE &90
mm, a kanalizacja deszczowa z rur kanalizacyjnych @200 PVC. Na odcinku do ulicy
Ogrodowej projektowany wodocigg i kanalizacja deszczowa przebiegaC bedg pod dnem
kanatu Barlinek.

Zachodzi wiec koniecznoéé uzyskania przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie projekiowanego przejscia przez ww kanaf.

Niniejsze opracowanie stanowi zalgcznik do wniosku inwestora do Starosty
Mysliborskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia
projektowanym wodociagiem @90 PE PN10 i kanalizacjg deszczowg @200PVC przez kanat
Barlinek.

Zakresem opracowania objeto charakterystyke kanatu Barlinek, w tym jego parametry
w miejscu projektowanego przejécia, opis projektowanego rozwigzania oraz czgsc
rysunkows.

3. Materialy wyj$ciowe do opracowania
Przy wykonywaniu niniejszego opracowania korzystano z nastepujacych materiatow:

e Projekt budowlany sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy
Fabrycznej w Barlinku opracowany przez Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej
“KRENON” w Gorzowie Wikp. w 2007 r.

e Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

e Zgoda Starostwa Powiatowego w Mysliborzu na przejécie rurociggami wod-kan pod
kanatem Barlinek
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Operat wodnoprawny na wykonanie przejscia wodociagiem @90PE i kanalizacjq deszczowg @200PVC przez kanat Barlinek

e Ustawa - Prawo Wodne - z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z pozniejszymi zmianami)
¢ Wizja lokalna w terenie.

4, Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest:

= wykonanie przejécia projektowanym wodociggiem @90 PE PN10 przez kanat Barlinek
w km 2+180 jego biegu w rurze ostonowej PVC @160 mm, diugosci L = 6,0 m,
utozonej na gtebokosci 1,0 m pod dnem kanatu

» wykonanie przejécia projektowang kanalizacjg deszczowg @200PVC w postaci
syfonu pod dnem kanatu Barlinek w km 2+193 jego biegu, w rurze ostonowej PVC
@250 mm, diugosci L = 6,0 m, na gtebokosci 1,0 m pod dnem kanatu.

5. Jednostka ubiegajaca si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejscia projektowanym
wodociggiem i kanalizacja deszczowa w ulicy Fabrycznej przez kanat Barlinek ubiegac sig
bedzie:

Miasto i Gmina Barlinek
Ul Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek

6. Stan prawny nieruchomosci w zasiggu zamierzonego korzystania z wod

W obrebie projektowanego przejscia stan prawny nieruchomosci jest uregulowany.
Projektowany wodociag przebiega¢ bedzie w pasie technicznym ulicy Fabrycznej.
Wiascicielem ulicy i pasa drogowego jest Miasto | Gmina Barlinek. Wiascicielem dziatki nr 556
i 564 obejmujacej kanat Barlinek jest Skarb Paristwa, a wladajgcym Starosta Mysliborski.
Starosta Mysliborski pismem z dnia 26.10.2006 r. znak: GKN.V.7011-21/06 wyrazit zgode na
wykonanie przejécia projektowanym wodociagiem i kanalizacja sanitarna pod dnem kanaiu
Barlinek nie okreslajac giebokosci i sposobu wykonania ww przejS¢ — kopia zgody w
zatgczeniu.

7. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie zarzadzajacy regionem

wodnym, na terenie ktérego znajdowaé sie bedzie projektowane przejscie, nie opracowat
dotychczas warunkéw korzystania z wéd tego regionu.
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Operat wodnoprawny na wykonanie przejécia wodociagiem & 90PE i kanalizacjg deszczowa @200PVC przez kanat Barlinek

8. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod

Projektowane przejécie wodociagiem @90 PE PN10 i kanalizacji deszczowej @200 PVC
przez kanat Barlinek oraz jego fizyczne wykonanie nie bedzie oddzialywa¢ na wody kanatu.
Zaréwno wodociag jak i kanat deszczowy przechodzi¢ beda pod dnem kanatu Barlinek na
gtebokosci ok. 1,0 m. Przej$cia wykonane zostang metodg przewiertu sterowanego.
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Teren projektowanych przejs¢ potozony jest poza obszarami chronionymi
wyznaczanymi na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody. Najblizszy obszar
chroniony Natura 2000 to specjalny obszar ochrony ptakow PLB080006 Puszcza Barlinecka,
ktérego granice przebiegajg po linii brzegowej jeziora Barlineckiego tj. w linii prostej w
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Operat wodnoprawny na wykonanie przejécia wodociagiem @S0PE i kanalizacjy deszczowa @200PVC pizez kanat Barlinek

odlegtosci ok. 0,9 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH320011 Dolina Ptoni i
jezioro Miedwie potozony w odlegtosci ok. 0,6 km na poinoc.

Wykonanie projektowanych przej$¢ przez kanat Barlinek nie bedzie oddziatywac na ww
obszary chronione. W zataczeniu przedstawiono lokalizacje przejé¢ w stosunku do obszaréw
chronionych na mapie powyzej.

9. Obowiazki inwestora w stosunku do oséb trzecich
Do obowigzkéw inwestora nalezec bedzie:

»  Whykonanie projektowanych przej$¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia wodnoprawnego |

» Przywrécenie przeksztatconego terenu do stanu pierwotnego,

>  Wykonanie prac budowlanych w taki sposéb, aby nie naruszy¢ konstrukcji i przyczotkow
mostu w ciggu ulicy Fabrycznej.

10. Charakterystyka kanatu Barlinek

Kanat Barlinek bierze poczatek w jeziorze Barlineckim i uchodzi do rzeki Ptoni ponizej
miejscowoéci Barlinek, stanowigc jej lewobrzezny doplyw. Catkowita diugo$¢ kanatu wynosi
3.6 km, a powierzchnia zlewni catkowitej ok. 32,3 km”. Na odcinku przechodzacym przez
Barlinek kanat jest uregulowany. Na tym odcinku stanowi odbiomnik wéd opadowych i
roztopowych oraz $ciekow z miejskiej oczyszczalni éciekow komunalnych w Barlinku. W
miejscu projektowanych przej$¢ kanat posiada szerokosé ok. 4,5 m i gleboko$é ok. 0,3 m.

11. Przej$cie wodociagiem 90 PE przez kanal Barilinek
a) Lokalizacja

Przejécie wodociggiem @90 PE przez kanat Barlinek zaprojektowano w km 2+180 jego
biegu, po wschodniej stronie mostu w ciggu ulicy Fabrycznej. Trasa projektowanego
wodociagu przebiegaé bedzie w odlegiosci ok. 3,0 m od skraju jezdni ulicy i ok. 2,0 m od
mostu.

b) Opis przejscia

Rurociag przeprowadzony zostanie prostopadle do kanatu, pod jego dnem, w rurze
ostonowej @160 PE diugosci L=6,0 m, na gigbokosci 1,0 m ponizej istniejgcej rzednej dna
kanatu liczac do wierzchu rury ostonowej 2160 PE {j. na rzednej 51,66 m npm, dno rurociggu
25160 PE na rzednej 51,46 m npm. Tak zaprojektowane przejscie rurociggu zapewni ochrone
wodociagu przed jego naruszeniem i pozwoli na prowadzenie prac konserwacyjnych kanatu
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Operat wodnoprawny na wykonanie przejscia wodociagiem @S0PE i kanalizacja deszczowa @200PVC przez kanat Barlinek

Barlinek bez obawy uszkodzenia projekiowanego wodociggu. Przejécie wykonane zostanie
metoda przewiertu sterowanego.

Lokalizacje i rysunki projekiowanego przejécia opisanego powyzej przedstawiono w
zataczeniu do opracowania.

12. Przej$cie kanalizacja deszczowg 200 PVC przez kanal Barlinek
a) Lokalizacja

Przejscie kanalizacjg deszczows, grawitacyjng @200 PVC przez kanat Barlinek
zaprojektowano w km 2+193 jego biegu, po zachodniej stronie mostu w ciggu ulicy
Fabrycznej. Trasa projektowanej kanalizacji przebiega¢ bedzie w odlegtosci ok. 4,5 m od
skraju jezdni ulicy i ok. 2,5 m od mostu.

b) Opis przejscia

Rurociag @200 PVC przeprowadzony zostanie prawie prostopadle do kanatu, pod jego
dnem, w rurze ostonowej @250 PE diugosci L=6,0 m, na giebokosci 1,0 m ponizej istniejgce)
rzednej dna kanatu liczac do wierzchu rury ostonowej @200 PE tj. na rzednej 51,68 m npm,
dno rurociggu @250 PE na rzednej 51,43 m npm. Przejécie kanalizacja wykonane zostanie
przy pomocy syfonu réwniez z rur @200PVC, ktorego konce wyznaczajg studzienki rewizyjne
zainstalowane na rurociagu po jednej i drugiej stronie kanatu. Tak zaprojektowane przejscie
rurociagu zapewni ochroneg kanalizacji przed jej naruszeniem i pozwoli na prowadzenie prac
konserwacyjnych kanatu Barlinek bez obawy uszkodzenia projektowanej kanalizacji.
Przejscie wykonane zostanie metodg przewiertu sterowanego.

Lokalizacje i rysunki projektowanego przejscia opisanego powyzej przedstawiono w
zataczeniu do opracowania.

13. Oznakowanie skrzyzowania wodociagu i kanalizacji deszczowej z kanatem
Barlinek

Trasa przejscia wodociggiem @90 PE PN10 przez kanat Barlinek oznaczona zostanie
stupkami wskaznikowymi.

Dla przejscia kanalizacjg deszczowg przez kanat nie przewiduje si¢ wykonania
specjainych oznakowan, ze wzgledu na to, ze ftrasge przebiegu przejscia przez kanat
doktadnie wyznaczajg dwie studzienki rewizyjne zainstalowane na kanalizacji deszczowej po
jednej i drugiej stronie kanatu Barlinek.
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Operat wodnoprawny na wykenanie przejécia wodociagiem @O0PE | kanalizacja deszczowg F200PVC przez kanat Barlinek

14.

Whioski

Projektowane przejécia wodociggiem @90 PE i kanalizacja deszczowg @200 PVC
posiada¢ bedg nastgpujgce parametry:
a) przejscie wodociggiem 90 PE
- lokalizacja — 2+180 km biegu kanatu Barlinek
- rura ostonowa PE @160 mm, diugo$¢ L=6,0m
- glebokoéé pod dnem kanatu (rurociggu @160) — 1,0 m liczac do wierzchu rury
ostonowej
- rzedna dna rury ostonowej — 51,46 m npm.
b) przejscie kanalizacjg deszczowag @200 PVC
- lokalizacja — 2+193 km biegu kanatu Barlinek
- rura ostonowa PE @250 mm, diugo$¢ L =6,0 m
- gleboko$é pod dnem kanatu (rurociggu 2250) — 1,0 m liczac do wierzchu rury
ostonowej
- rzedna dna rury ostonowej — 51,43 m npm.

Zaprojektowane przejscia jw. nie spowodujg ograniczen w przeplywie wod ww kanatu i nie
beda stanowity po ich wykonaniu przeszkody w prowadzeniu prac konserwacyjnych
kanatu, ponadto trasa przejécia ww rurociggiem przez kanat zostanie w sposob trwaty
oznakowana stupkami wskaznikowymi.

Nie ma przeszkéd w wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
zaprojektowanego przejécia wodociggiem @90 PE PN10 i kanalizacja deszczowg @200
PVC przez kanat Barlinek na warunkach okre$lonych powyzej.
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WIASTA [ GM™NY W BARLINKU S

Barlinek, dnia 4 stycznia 2007r.
RB.IX.7331-1/07 '

Decyzja nr1/07
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) w zwigzku z art. 4, ust. 2, pkt 2 tejze ustawy
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami)

ustalam

na rzecz Gminy Barlinek.

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na

uzbrojeniu ulicy Fabrycznej w sieé¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, sie¢ wodociggowg oraz wykonanie nawierzchni drogi.

obreb 1 m. Barlinek diia}ki o numerach ewidencyjnych 554/1, 586, 562, 569/5

1. Rodzaj i zakres inwestycji:

1.1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej o
nastepujacych parametrach:

= kanalizacja sanitarna @ 200 mm PCV -650 m,

kanalizacja deszczowa @ 200 i 250 mm PCV -650 m,

sie¢ wodociggowa @ 90 mm PE - 650m,

przykanaliki sanitarne @ 160 mm PCV,

przytacza wodociggowe @ 32 mm PE,

1.2. wykonanie nawierzchni drogi.

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.
2.1. Linia zabudowy: nie dotyczy,

2.2. Maksymalna powierzchnia zabudowy: nie dotyczy,

2.3. Szerokosé elewacji frontowej: nie dotyczy,
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24. Wysoko$é gérnej krawedzi elewacji frontowej: nie dotyczy,
2.5. Geometria dachu: nie dotyczy,

2.6. Warunki szczegétowe:

a) trasg projektowanych sieci nalezy uzgodnié z wtascicielem terenu i Zespotem Uzgodnien
Dokumentacji w Mysliborzu,

b) nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegilosci od elementéw Zzagospodarowania
terenu (naziemnych i podziemnych),

¢) w projekcie nawierzchni drogi nalezy uwzglednié miejscowe obnizenie kraweznikow w
miejscach komunikagcji pieszej z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych,

3. Warunki wynikajace z ochrony érddowiska, przyrody i krajobrazu:

3.1.  Z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 129 poz. 902) - nie ustala sig poza okreslonymi w pkt. 3.2

3.2. Z Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880): planowa

inwestycja zlokalizowana jest na terenie otuliny Barlinecko-Gorzowskiego  Parku
Krajobrazowego,

3.3.  Ustawa z 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i le§nych (Dz.U.04.121.1266 —
ost. zm. 2004.06.27 Dz.U.04.49.464): nie dotyczy,

34. Z Ustawy z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229) - planowang
inwestycje nalezy uzgodnié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspéiczesnej:

41. Z Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.03.162.1568):

a) z uwagi na lokalizacie w strefie ochrony konserwatorskiej "A" warunki natozone przez

Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie ustala sie
jako obowigzujace.

b) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawne;i.

S. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

5.1. dostep do terenu: z ulicy Fabrycznej,

5.2. w zakresie powiazan z sieciami infrastruktury technicznej - budowe realizowaé
na warunkach wydanych przez Spéike Wodng ,PLONIA” w Barlinku zgodnie z pismem z dn.
26.06.2006r. znak: L.dz.1089/SWB/20086;

6. Wymagania dotyczace dchrony intereséw oséb trzecich.

6.1. Realizacja inwestycji nie moze naruszaé interesu prawnego oséb trzecich, ani
powodowaé pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

7. Wymagania dodatkowe ustalone na podstawie przepiséw odrebnych:

74. Zgodnie z art. 33 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U.03.207.2016) uzyskanie pozwolenia na budowe dla wnioskowanego zamierzenia
inwestycyjnego nastapi po przediozeniu w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu projektu

budowlanego w 4 €gz. zawierajacego wszelkie uzgodnienia, opinie i inne dokumenty .

-



LS T

wymagane przepisami szczegdélnymi oraz zaswiadczeniem, o kiérym mowa w art. 12 ust. 7

wraz z oswiadczeniem stwierdzajacym prawo do dysponowania nieruchomoscig do celéw
budowlanych.

8. Projekt decyzji zostat uzgodniony z:

8.1. Wojewodg Zachodniopomorskim w Szczecinie - postanowienie z dnia 11.12.2006r.
znak: SR-P-1-7044/6/127/06 uzgodnit realizacje inwestycji polegajacej na uzbrojeniu ulicy
Fabrycznej w sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociagowa oraz
wykonanie nawierzchni drogi.

8.2. Wojewddzkim ‘Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie - postanowienie z dnia
21.11.2006r. znak: ZN-4220/78/AR/2006 uzgodnit ze stanowiska konserwatorskiego w/wym

projekt decyzji ustalajgcej warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji na dziatce
nr 554/1, 586, 562, 569/5 obr. 1 miasta Barlinka.

8.3. Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzern Wodnych w Szczecinie -
postanowienie z dnia 11.12.2006r. znak: ZRK.5013/2153/2006 uzgodniono projekt decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz sieci wodociggowej na dziatkach nr 554/1, 586, 562, 569/5.

8.4. Gmina Barlinek - nie wniesiono uwag.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

9.1.  Obszar inwestycji wskazano na mapie w skali 1:500 stanowigcej integralng czesé
niniejszej decyzji jako zatacznik graficzny nr 1.

9.2. Wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych
umowa odszkodowari.

g

: Uzasadnienie decyzji
W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Gmina Barlinek ztozyla wniosek o ustalenie lokalizacji
inwestyciji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na uzbrojeniu ulicy Fabrycznej w sieé
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociagowsa oraz wykonanie
nawierzchni drogi na dziatkach nr 554/1, 586, 562, 569/5 obr. 1 m. Barlinek. Dziatajac
zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powyzsza
inwestycja zostala uzgodniona z: Wojewods Zachodniopomorskim w Szczecinie (w
odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody),
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie (w odniesieniu do obszaréw i
obiekiéw objetych ochrong konserwatorska), Gming Barlinek (zarzadca drogi),
Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzern Wodnych w Szczecinie (organ
wiasciwymi w sprawach melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych
na cele rolne i leSne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami).
Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy zostalo wywieszone obwieszczenie w Urzedzie
Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej UMIG, informujace o wszczeciu postepowania:
30.10-14.11.2006r., o postanowieniach uzgadniajacych: 19.12.-03.01.2007r. oraz ©
zakonczeniu postepowania: 19.12.-03.01.2007r.
W wyniku zawiadomienia stron o wszczeciu i zakoriczeniu postepowania nie wplynety zadne
wnioski ani zazalenia.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencii..
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Pouczenie

Sporzgdzenie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na liste izby

samorzgdu zawodowego architektéw pod nr ZP-0288 Zachodniopomorskiej Okregowej Izby
Architektéw z siedziba w Szczecinie.

Decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.
Decyzja niniejsza jest nie wazna do jej wygaszenia odrebng decyzja z powoddw okreslonych
w art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przeznaczenie inwestycji jest zgodne ze Studium uwarunkowar i ‘kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Barlinek przyjetego uchwata Nr XL\V/426/2002
Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 wrzesnia 2002r.: KD - tereny komunikacji drogowej,

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego

w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4 za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od momentu
Jej doreczenia.

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ decyzji:

1. Zalgeznik graficzny nr 1 — mapa syt-wys. 1:500,

Otrzymuia:
1. Whioskodawca: Gmina Barlinek -RI
2. afa,

Y. ) 4/4
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?VHAQSTA LGrmy w BARLINKU i

RI-X-7624-23/06 : - Barlinek, dnia 28 grudnia 2006 r.

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 46 ust. 1, 3, art. 46a ust.1, ust. 7 pkt 4, art. 48 ust 1, ust. 2 pkt 1, art. 56 ust.
2,3, 718 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zzma.naml), § 3 ust. 1 pkt 63i72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pézniejszymi
zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez Gming Barlinek ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek w imieniu ktérej
dziata Andrzej Skrzyszewski - Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej "KRENON" ul. Warskiego
69, 66-400 Gorzéw Wlkp. z dnia 9 pazdziernika 2006 r. (data wptywu 17.10.2006r.) w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na:
~Budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej w ulicy Fabrycznej
w miejscowosci Barlinek” na dziatkach; nr 554/1, 585, 562, 569, wraz z przykanalikami
1 przylaczami na dziatkach 588, 556, 559/6, 559/4, 559/2, 678, 557/1, 557/3, 567/1, 567/17, 567/3,
567/16, 567/6, 56717, 570/1, 664/1, 664/3, 664/4 obreb 1 Barlinek i przeprowadzemu postepowania
w sprawie oceny oddziatywania w/w przeds1qw21§c1a na $rodowisko

Orzekam

1. Udzielam zgody Gminie Barlinek ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek z upowaznienia, ktérej
dziata Andrzej Skrzyszewski - Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej "KRENON" ul. Warskiego
69, 66-400 Gorzéw Wlkp. na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na: ,JBudowie sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej w ulicy Fabrycznej w miejscowosci
Barlinek” na dzialkach; nr 554/1, 585, 562, 569, wraz z przykanalikami i przylaczami na dziatkach
588, 556, 559/6, 559/4, 559/2, 678 58711, 55713, 567/1, 567117, 56713, 567/16, 567/6, 567/1, 570/1
664/1, 664/3, 664/4 obreb 1 Barlinek.
2. Okreslam $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwziecia:
2.1. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:
a) Realizacja przedsiewziecia wymaga zastosowania skutecznych rozwiazan techniczno-
technologicznych w zakresie ochrony srodowiska.
b) Kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociagowa winna zosta¢ zaprojektowana z materiatéw
trwatych, odpornych na dziatanie sciekdw, o szczelnych potaczeniach.
c) Sprzet i srodki transportowe w trakcie budowy powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem
ich wptywu na srodowisko.
d) Konieczna jest ich pramdlowa eksploataqa i wladciwa konserwac;a aby zapobiec:
nadmiernemu wydzielaniu si¢ spalin i halasu, wyciekowi pahw i smaru, gubieniu
- przewoionych materialdw.
e) Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
, quzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub kizewow na
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terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byc wykonywane w sposob nie szkodzqcy te)
roslinnosci.

2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie reahzacp i eksploatacp
a) Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, obowigzane sa niezwlocznie powiadomié o tym zarzad powiatu
i wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, jednoczesnie obowiazane s zabezpieczyd
odkryty przedmiot i wstrzymaé roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu
wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

»

3. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

a) Planowane przedsiewzigcie polega na: budowie sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowe;.

b) Przedsigwzigcie ma na celu wykonanie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociagowej zlokalizowanych na dzialkach nr 554/1, 585, 562, 569, wraz
z przykanalikami i przylaczami na dziatkach 588, 556, 559/6, 559/4, 559/2, 678, 557/1,

557/3, 567/1, 567/17, 567/3, 567/16, 567/6, 567/7, 570/1, 664/1 664/3, 664/4 obreb 1
Barlinek.

¢) Kanalizacje projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PCV © 200 mm o dlugos’ci 650
mb, a sie¢ wodociagowa z rur PE @ 90 mm o dtugosci 650 mb.

Uzasadnienie

Realizacja przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na srcdowisko okreslonego
w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. — prawo ochrony $rodowiska, jest’
dopuszczalna zgodnie z art. 46 ust. 1 tej ustawy, wylacznie po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 cyt. ustawy przeprowadzenia postgpowania
w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko. Postgpowanie w przedmiocie wydania ww. decyzji
wszczyna sie zgodnie z art. 46a ust. 1 ustawy na wniosek podmiotu podejmujacego realizacje
przedsiewziecia, a organem wiladciwym do wydania decyzji w rozpatrywanym przypadku jest
zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 wojt, burmistrz, prezydent miasta. |
Dnia 17 paZdziernika 2006 r. (wniosek z dnia 9 pazdziernika 2006 r.) Gmina Barlinek ul.
Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek w imieniu ktérej dziala Andrzej Skrzyszewski -
Przedsigbiorstwo InZzynierii Sanitarnej "KRENON" - ul. Warskiego 69, 66-400 Gorzéw Wlkp.
zlozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na: - ,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociagowej w ulicy Fabrycznej w miejscowosci Barlinek” na dziatkach; nr 554/1, 585, 562,
569, wraz z przykanalikami i przytaczami na dziatkach 588, 556, 559/6, 559/4, 559/2, 678, 557/1,
55713, 567/1, 567/17, 567/3, 567/16, 567/6, 567/7, 570/1, 664/1, 664/3, 664/4 obreb 1 Barlinek.
Nastepnie wszczete zostalo postepowanie w przedmiotowej sprawie i podane do publicznej
wiadomogci obwieszczeniem z dnia 23.10.2006 r. W zwiazku z tym, ze planowane przedsigwzigcie
zaliczone zostalo zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
érodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, do przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko, dla ktérego raport moze byé wymagany, zgadnie z art. 51 ust. 3
ustawy prawo ochrony §rodowiska wystapilem z pismem RI-X-7624-23/06 z dnia 20 pazdziernika
2006 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mysliborzu i do Starosty
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Mysliborskiego o wydanie opinii co do konieczno$ci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
Srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia oraz okreslenie jego zakresu. Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mysliborzu postanowieniem PPIS-N-NZ/602/407/43/06 z dnia
27.10.2006 r. (data wplywu 09.11.2006 r) oraz Starosta Mysliborski postanowieniem
OSR.II.7633/48/06 z dnia 14.11.2006 r. (data wptywu 22.11.2006 r.) postanowili nie wnosié
0 sporzgdzenie raportu oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przez Gmine Barlinek ul.
Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek przedsiewzigeia. Uwzgledniajac w/w opinie wydatem
postanowienie RI-X-7624-23/06 z dnia 27 listopada 2006 r., w ktérym postanowitem nie wnosié
0 sporzadzenie raportu oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przez wnioskodawce
przedsigwzigcia. Jednoczesnie pismem RI-X-7624-23/06 z dnia 28 listopada 2006 r. zwrécitem sie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w My§liborzu i do Starosty Mysliborskiego
0 uzgodnienie $rodowiskowych uwarunkowan dla przedmiotowego przedsiewziecia. Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mysliborzu postanowieniem PPIS-N.NZ-602/404/53/06 z dnia
05. 12. 2006 r. (data wptywu 07.12.2006 r.) i Starosta Mysliborski postanowieniem OSR
7633/48/06 z dnia 8. 12. 2006 r. (data wplywu 13.12.2006r.) uzgodnili warunki jego realizacji.
W zwigzku z podaniem do publicznej wiadomodci informacji o postepowaniu, do chwili wydania
niniejszej decyzji nie wplynely zadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

Uzasadniajac uwarunkowania zawarte w sentencji decyzji nalezy stwierdzi¢, ze spetniaja
one w pelnym zakresie warunki okreslone przez organy ochrony $rodowiska zawarte
w przytoczonych powyzej postanowieniach.

Ze wzgledu na fakt, iz przedsigwzigcie nie bgdzie przebiegaé, ani w zaden istotny sposéb
oddziatywaé na obszary Natura 2000, nie zaistniata konieczno$é przeprowadzenia postepowania
w tym zakresie. Majac na uwadze charakterystyke przedsiewziecia oraz jego skale nie podlega ono
koniecznosci przeprowadzania postgpowania dotyczacego awarii przemystowych, transgranicznego
oddziatlywania oraz koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Biorac pod uwage, w/w informacje wyrazitem zgode na jego realizacje okreslajac jak w sentencji
decyzji warunki srodowiskowe realizacji przedsiewziecia.

Pouczenie

Od niniejsze]j decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, za moim podrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Dotaczam:
1. Zatacznik nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej "KRENON" Andrzej Skrzyszewski
ul. Warskiego 69, 66-400 Gorzéw Wikp.;

2. RI-IX w/m - Gmina Barlinek;

3. Strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 kpa.;

4. Ala.



Zalgcznik nr 1 do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
RI-X-7624-23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane ‘przedsigwzigcie obejmuje ,Budowe sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociggowej w ulicy Fabrycznej w miejscowosci Barlinek” na dziatkach;
nr 554/1, 585, 562, 569, wraz z przykanalikami i przytaczami na dziatkach 588, 556, 559/6,
559/4, 559/2, 678, 557/1, 557/3, 567/1, 567/17, 567/3, 567/16, 567/6, 567/7, 570/1, 664/1,
664/3, 664/4 obreb 1 Barlinek.

Inwestorem ww. przedsigwzigcia jest Gmina Barlinek ul. Niepodleglodci 20, 74-320
Barlinek z upowaznienia ktérej dziata Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej "KRENON"
Andrze] Skrzyszewski, ul. Warskiego 69, 66-400 Gorzéw Wikp.

Planowana inwestycja polega na: budowie sieci wodociqgowej o dhugosci 650 mb
wykonanej z rur PE @ 90 mm, budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ukladzie
grawitacyjnym o dtugodci 650 mb wykonanej Z Tur kanalmacyjnych kielichowych PCV @ 200
mm z gumows uszczelka z umiejscowieniem na niej studzienek rewizyjnych
1 przytaczeniowych @ 1200 mm wykonanych z kregéw zelbetowych w ilodci 20 sztuk oraz
wpusty uliczne - 8 sztuk. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany zostanie na dziatkach nr
554/1, 562, 569/5, 586, to obszar pasa technicznego ulicy Fabrycznej. Jest to teren pokryty
roslinnoscia zielnag. W ww. pasie przebiega obecnie linia energetyczna i techniczna oraz
gazociag. Nie przewiduje si¢ kolizji z tymi sieciami. Projektowana kanalizacja sanitarna
stanowi¢ bedzie jeden z elementéw systemu kanalizacyjnego miasta Barlinek, zakoriczonego
mechaniczno-biologiczng oczyszczalnia $ciekéw w Barlinku. Kanalizacja odprowadzane beda
Scieki bytowo-gospodarcze pochodzace od ok. 150 mieszkadcéw ul. Fabrycznej i écieki
technologiczne z terenu przemystowego znajdujacego si¢ réwniez przy tej ulicy. Z uwagi na
to, iz trasa planowanej inwestycji poprowadzona zostala w pasie technicznym ulicy.
Fabrycznej w sasiedztwie terenu zabudowanego nie spowoduje to negatywnego wplywu na
srodowisko. Nie bedzie przebiegaé przez obszary Natura 2000, a jedynie w sasiedztwie tego
obszaru - PLH 320006 Dolina Ploni i Jezioro Miedwie i nie bedzie w zaden istotny sposéb na
nie oddzialywaé. Sprzet oraz $rodki transportowe w trakcie budowy nalezy dobieraé
z uwzglednieniem ich wptywu na srodowisko, a ich prawidlowa eksploatacja i wlasciwa
konserwacja, zapobiegnie nadmiernemu wydzielaniu si¢ spalin i hatasu, wyciekowi paliw
1 smaru, gubieniu przewozonych materiatdw.
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Mysliborz, dnia 26 pazdziernika 20C6 r.

GKN.V.7011-21/06

Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej
Ul. Warskiego 69
66-400 Gorzow Wikp.

Odpowiadajac na pismo z dnia 23 pazdziernika dotyczace wyrazenia zgody
na przejscie rurociggami wod. — kan. Pod Kanatem Barlinek stanowigcym dziatki
nr 556 1 564 potozone w obregbie 1 m. Barlinek bedace wiasnoscia Skarbu Pan-
stwa, Starostwo Powiatowe w Myséliborzu informuje, ze wyraza zgode na przej-
Scie rurociagami wod.-kan. przez w/w dzialki.
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