2 NAWIERZCHNIA DROGOWA ULICY FABRYCZNEJ W BARLINKU”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.

2. Plan orientacyjny — mapa pogladowa.

3. Plan orientacyjny — skala 1:2000

4. Projekt organizacji ruchu ~ — rys. nrl - skala 1:100
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2 NAWIERZCHNIA DROGOWA ULICY FABRYCZNEJ W BARLINKU”

OPIS TECHNICZNY

Do projektu docelowej organizacji ruchu
NAWIERZCHNIA DROGOWA ULICY FABRYCZNEJ W BARLINKU”

1. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji drogi gminnej w
ciagu ulicy Fabrycznej w miejscowosci Barlinek. Projekt obejmuje oznakowanie ul.

Fabrycznej pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Ogrodowa.

2. Podstawa opracowania.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);

o Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

« Projekt Zagospodarowania Terenu.

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:1000;
» Uzgodnienia z Zamawiajacym,;

« Wizja lokalna.

3. Opis stanu istniejgacego.
Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w miejscowosci Barlinek.

Odcinek drogi objety opracowaniem w ramach zadania bedzie utwardzony nawierzchnia z
kostki betonowej wraz z zjazdami na teren przylegtych dziatek

Odcinku objgtym opracowaniem w obrgbie skrzyzowan z ul. Ogrodowa oznakowany
jest znakami:
- A-7,,Ustap pierwszenstwa przejazdu”
- A-11 ,Nier6wna droga”

W ciagu ulicy Fabrycznej zlokalizowane sa zaktady ustugowo-przemystowe, co

przektada si¢ na znaczy ruch pojazdoéw cigzarowych.
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4. Opis projektu.
Projekt budowy nawierzchni drogowej ul. Fabrycznej obejmuje:

budowe nawierzchni jezdni ul. Fabrycznej pomigdzy skrzyzowaniami z ul Ogrodowa;

budowe nawierzchni chodnika na catej dlugosci ul. Fabryczne;j

budowg nawierzchni zjazdow na dziatki przylegle

budowe nawierzchni tacznika z placem do zawracania

Projekt organizacji ruchu obejmuje wprowadzenie oznakowania pionowego i
poziomego skrzyzowan z ul. Ogrodowa wraz z lacznikiem w zakresie pierwszenstwa
przejazdu oraz kierunkow ruchu.

Ze wzgledu na znaczny ruch pojazdow cigzarowych zaprojektowano ruch
jednokierunkowy w ciagu ulicy Fabrycznej co przyczyni si¢ do wzrostu bezpieczenstwa na
skrzyzowaniu z ulica Ogrodowa (str. potudniowa). Natomiast na skrzyzowaniu z ulica
Ogrodowa po stronie poinocnej wprowadzono pierwszenstwo dla pojazdow skrecajacych w
lewo z ul. Fabrycznej.

W ramach projektu wprowadzono nastepujace znaki pionowe i poziome:

znaki D-3 ,,Droga jednokierunkowa”;

- znak A-7 ,,Ustap pierwszenstwa”;

- znak C-4 ,Nakaz jazdy w lewo za znakiem”;

- znak D-4a ,,Droga bez przejazdu”;

- znak D-1 ,,Droga z pierwszenstwem” wraz z tabliczka T-6a;

- znak B-2 ,,Zakaz wjazdu”

- znak C-5 ,Nakaz jazdy wprost”

- znak poziomy P-10 ,,Przejscie dla pieszych”

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. nr 1 ,,Projekt organizacji ruchu -

docelowy” skali 1:500.

5.Uwagi koncowe.

1. Znaki powinny by¢ zmontowane zgodnie z ,,Szczegélowymi warunkami technicznymi dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drodze”(Zat. nr 1 Do DU poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.)

2. Wielkos¢ projektowanych znakéw — M (male)

3. Termin wprowadzenia oznakowania: 30.09.2009r.

OPRACOWAL.:
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