
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU 

„NAWIERZCHNIA DROGOWA ULICY FABRYCZNEJ W BARLINKU” 

 

 

 

DZIAŁ 1: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA I KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (grupa 452). 

 

 

1.1. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 1.1.1. Oznakowanie poziome. 

 1.1.2. Oznakowanie pionowe  



PRZEDMIAR ROBÓT 

„NAWIERZCHNIA DROGOWA ULICY FABRYCZNEJ W BARLINKU” 

 

Nr poz. 

przedmiaru 

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej 

Opis pozycji przedmiaru Jedn. 
Ilość 

Jedn 

1 3 4 5 6 

  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x 

 D.08.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU X X 

 D.07.01.01 Oznakowanie poziome x x 

1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie m
2 

20 

 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe x x 

2 D.07.02.01 Ustawienie słupków średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z 

wykonaniem fundamentu. Szt. 13 

3 D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych 

odblaskowych (wielkość znaku M) Szt. 19 

        

      

 

Opracował: 


