nawierzchnie Barlinek ul Fabryczna

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podsta- Opis jedn Obmiar Cena Wartosé
wa .obm. jedn.
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm CPV 45233226-9
1/KNNR 6  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 43 cm w gruncie kat. 1I-VI m2 3677,000
d.1/0101-03 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2|KNNR 1 |Wywoz nadmiaru gruntu z korytowania na odl. do 10km m3 1581,110
d.1/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
3|KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2 3677,000
d.1]0103-03  |w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4 KNNR 6 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o m2 3677,000
d.1]0104-04 gr.20 cm
5/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 23 cm m?2 3677,000
d.1/0113-02
6/KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko- m 1113,000
d.1/0403-03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
7/KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wyko- m 343,000
d.1/0403-04 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
8/KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-| m?2 3677,000
d.1]0502-03  |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 NAWIERZ CHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEUJ gr. 6cm CPV 45233260-9
9/KNNR 6  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI m2 1129,000
d.2/0101-02 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
10|KNNR 1 |Wywdéz nadmiaru gruntu z korytowania na odl. do 10km m3 225,800
d.2/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
11/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie m2 1129,000
d.2|0103-03  |w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12|[KNNR 6 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.| m?2 1129,000
d.2/0105-04 |10cm
13|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- m?2 1129,000
d.2|0502-02 | ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI CPV 45111000-8
14/KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- | m?2 3677,000
d.3/0803-03 larnej na podsypce cementowo-piaskowej
15|KNNR 6  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m2 1129,000
d.3/0805-05 cm na podsypce piaskowej
16| KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m?3 644,770
d.3/1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
17|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado-| m3 644,770
d.3|/1103-04 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
18/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado-| m3 644,770
d.3|/1103-05 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za 9 km (w miejsce wskazane przez inwestora)
19|KNR 4-04 |Optata za utylizacje gruzu betonowego z rozbieranych chodnikéw | m?3 56,450
d.3/1103-05
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm CPV 45233226-9
1/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 43 cm w gruncie kat. I-VI na catej m2
d.1]0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
3677,00 m?2 3 677,000
RAZEM 3 677,000
2|KNNR 1 Wywdz nadmiaru gruntu z korytowania na odl. do 10km m3
d.1/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
0,43*3677 m3 1581,110
RAZEM 1581,110
3|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2
d.1]0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3677 m?2 3 677,000
RAZEM 3 677,000
4/KNNR 6 W arstwy odsgczajagce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.1/0104-04
3677 m?2 3 677,000
RAZEM 3 677,000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 23 cm m?2
d.1]0113-02
3677 m?2 3 677,000
RAZEM 3 677,000
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw  |m
d.1|0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1113,00 m 1113,000
RAZEM 1113,000
7/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw  |m
d.1|0403-04 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
343,00 m 343,000
RAZEM 343,000
8/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1]0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3677,00 m?2 3 677,000
RAZEM 3 677,000
2 NAWIERZ CHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm CPV 45233260-9
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m2
d.2/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow
1129,00 m?2 1129,000
RAZEM 1129,000
10|KNNR 1 Wywdz nadmiaru gruntu z korytowania na odl. do 10km m3
d.2/0206-04 +
KNNR 1
0208-02
0,20*1129 m3 225,800
RAZEM 225,800
11KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2
d.2/0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1129 m?2 1129,000
RAZEM 1129,000
12|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2/0105-04
1129 m?2 1129,000
RAZEM 1129,000
13/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m2
d.2/0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1129 m?2 1129,000
RAZEM 1129,000
3 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI CPV 45111000-8
14/ KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na m?2
d.3/0803-03 podsypce cementowo-piaskowej
3677 m?2 3 677,000
RAZEM 3 677,000
15/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.3|0805-05 sypce piaskowej
1129 m?2 1129,000
RAZEM 1129,000
16/|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m?3
d.3/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3677*0,16+1129*0,05 m3 644,770
RAZEM 644,770
-2-
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17/KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- | m3
d.3|1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3677*0,16+1129*0,05 m3 644,770
RAZEM 644,770
18/KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- | m3
d.3|1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za 9 km (w miejsce
wskazane przez inwestora)
3677*0,16+1129*0,05 m3 644,770
RAZEM 644,770
19|KNR 4-04 |Optata za utylizacje gruzu betonowego z rozbieranych chodnikéw m?3
d.3/1103-05
1129*0,05 m3 56,450
RAZEM 56,450
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